
PRODUKTKATALOG

Din personliga  
leverantör av 

däck- och verkstads-
utrustning.



2

VÄLKOMNA T ILL  SPEEDTRADING!

Vår företagsidé är att vi ska ha ett nära samarbete med våra kunder 
och att besöka våra kunder löpande. Vi levererar direkt från buss 
och skickar även från lager, allt för att ni kunder ska få era produkter 
och nyheter på ett snabbt och smidigt sätt. Viktigt för oss är att vara 
lyhörda, flexibla och serviceinriktade gentemot kund. Vid en löpande 
uppsökande försäljning får vi information om vad för nyheter och 
produkter ni kunder efterfrågar. Detta är en viktig del i vårt företag för 
att kunna vara en professionell leverantör.

Vi handlar med nya däckutrustningsmaskiner, monteringsmaskiner, 
balanseringsmaskiner och pumpburar från företagen M&B Engineering 
och SICAM för bil, däckverkstäder, åkerier samt entreprenadfirmor. Vi 
har även en webbshop som är öppen för företag att i lugn och ro titta 
igenom vårt sortiment samt beställa.

Är ni intresserade av att veta mer om vad vi kan erbjuda är ni varmt 
välkomna att kontakta oss!

Åsa Nilsson
Ekonomi/order/säljare
Region Småland, Skåne,  
Blekinge
tel +46 (0)733 409 396
asa.nilsson@speedtrading.se

Redon Greenster
VD/säljare
Region Östergötland, Söder­
manland, Småland, Gotland
tel +46 (0)70 577 14 74 
redon.greenster@speedtrading.se

Rasmus Elgestål
Säljare
Region Skåne, Halland,  
Västra Götaland, Värmland
tel +46 (0)732 61 61 48
rasmus.elgestal@speedtrading.se
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VENTILER PV/MC

Snap in ventil TR 413 
monterad
Art nr 1-100

Snap in ventil TR 415 
monterad 
Art nr 1-104

Snap in ventil 
TR 412/413  
monterad, krom 

33 mm
Art nr 1-122

42,5 mm 
Art nr 1-107

Skoterventil 90° 

för fälghål 11,5 mm
Art nr 1-111

för fälghål 8,3 mm
Art nr 1-109

Snap in ventil kort TR 412 
monterad MC/Scooter TR 412 
Art nr 1-105

Plastmellanlägg
Reducerar TR-15 till TR-13 vid 
slangmontering
Art nr 1-124

Snap in ventil TR 413 
omonterad
Art nr 1-101

Snap in ventil TR 600HP 
Monterad högtryck 6,9 bar 
Art nr 1-103

Snap in ventil TR 413 
monterad nål, lös hatt 
Art nr 1-102

Snap in ventil TR 418 
monterad 
Art nr 1-106

FÖRBRUKNINGSMATERIAL

Monteringsvätska för 
ventiler Italmatic
För en snabb och enkel montering av  
snap in ventiler, 100ml
Art nr 1-123

Högtrycksventil
Monterad, 14 bar

40 mm
Art nr 1-125

47 mm
Art nr 1-126

60 mm
Art nr 1-127
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Ventilnål

PV/LV, 100 per förpackning
Art nr 1-112

Finns även i extrakort version
Art nr 1-119

Ventilhatt
Metall, med ventilnyckel
Art nr 1-117

Ventilhatt
Svart pvc
Art nr 1-114

Grön pvc
Art nr 1-115 

Finns även i röd, gul 
och blå

Ventilhatt
Metall
Art nr 1-116

Metallventil MC  
för fälghål 8,3 mm
Art nr 1-129

för fälghål 11,3 mm
Art nr 1-130

Metallventil för MC

för fälghål 8,3 mm
Art nr 1-131

för fälghål 11,3 mm
Art nr 1-132

svart för fälghål 11,3
Art nr 1-133

Skruvad metallventil
Monterad högtryck 14 bar
längd 39 mm för 11,3 mm hål
Art nr 1-128

Ventilkors
Art nr 4-168

Ventilnålsnyckel PV/LV
Art nr 4-119

Ventildragare snap in
pvc
Art nr 4-121

TPMS Sensor silver Italmatic 
3.0EVO 433 MHz (NFC)
Clamp in
Art nr 1-120

Italsensor 3.0EVO 433 MHz 
Snap in
Art nr 1-108

FÖRBRUKNINGSMATERIALVENTILER PV/MC
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Alcoa ventil

7°, 40,5 mm
Art nr 1-201

27°, 35,5 mm
Art nr 1-202

rak kort 40 mm
Art nr 1-203

rak 53,5 mm
Art nr 1-204

LV ventil
skivbromsventil standard
Plåt 45°, 28 mm
Art nr 1-200

Supersingelventil
L 29 mm, fälghål 16 mm
Art nr 1-209

L 38 mm, fälghål 16 mm
Art nr 1-280

Supersingelventil 
Fälghål 16 mm
L 40 mm
Art nr 1-213

Ventilförlängare  
för lastbil

45° längd 45 mm
Art nr 1-214

90° längd 34 mm
Art nr 1-215

135° länd 34 mm
Art nr 1-216

Ventilförlängare metall för lastbil

Gummi 105 mm 
Art nr 1-229

Gummi 125 mm 
Art nr 1-230

Gummi 140 mm 
Art nr 1-231

Gummi 160 mm 
Art nr 1-232

Ventilförlängare Wonder

Ventilhållare 

Metall enkel
Art nr 1-236

Metall dubbel 
Art nr 1-237 Ventildragare flex

Art nr 4-168

Ventil för slanglös LV fälg

Rak 36 mm
Art nr 1-205

27° 60 mm
Art nr 1-206

27° 85 mm
Art nr 1-207

27° 95 mm
Art nr 1-208

Supersingelventil 90°
fälghål 16 mm

L 58 mm 
Art nr 1-210

L 67 mm
Art nr 1-211

L 83 mm
Art nr 1-212

Kontakta oss för övriga dimensioner på 
Supersingelventiler

100 mm
Art nr 1-220

125 mm
Art nr 1-221

40 mm
Art nr 1-217

60 mm
Art nr 1-218

84 mm
Art nr 1-219

PVC 71 mm 
Art nr 1-222

PVC 95 mm 
Art nr 1-223

PVC 115 mm 
Art nr 1-224

PVC 125 mm 
Art nr 1-225

PVC 150 mm 
Art nr 1-226

PVC 170 mm 
Art nr 1-227

PVC 180 mm 
Art nr 1-228

Gummi 180 mm 
Art nr 1-233

Gummi 210 mm 
Art nr 1-234

Gummi 250 mm 
Art nr 1-235

Kontakta oss för 
större storlekar

Flexförlängare Lastbil

VENTILER LVFÖRBRUKNINGSMATERIAL
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Ventilfot med vulkplatta
TR 218A, LV
Art nr 1-300

Traktorventil TR 618 
Mässing 
Art nr 1-301

Snap in traktorventil 
TRAK 718 Wonder 
Art nr 1-121

Ventilnål EM
Art nr 1-113

Finns även i extrakort version
Art nr 1-118

Ventilstock Traktor

39,5 mm
Art nr 1-307

36 mm
Art nr 1-308

Verktyg för Vätsketömning
Art nr 4-169

Verktyg för för fyllning av 
vätska
Art nr 4-170

Ventil EM
90° längd 119 mm
Art nr 1-309

86° längd 140 mm
Art nr 1-310

80° längd 64 mm
Art nr 1-311

Ventilhatt VG12 EM
med ventilnålsnyckel
Art nr 1-314

Ventilfot EM
Art nr 1-319

Reduceringsnipplar EM
utvändig gänga VG8
Art nr 1-315

invändig gänga VG12-VG8
Art nr 1-316

FÖRBRUKNINGSMATERIALVENTILER TRAKTOR/EM

Ventilstock EM
längd 41 mm
Art nr 1-317

längd 41 mm
Art nr 1-318

106° längd 80 mm
Art nr 1-312

80° längd 102 mm
Art nr 1-313

Flexförlängare EM
Gummi 180 mm 
Art nr 1-302

Gummi 210 mm 
Art nr 1-303

Gummi 310 mm 
Art nr 1-304

Gummi 400 mm 
Art nr 1-305

Gummi 475 mm 
Art nr 1-306

Kontakta oss för 
större storlekar
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Flexförlängare EM
180 mm
Art nr 1-320

210 mm
Art nr 1-321

300 mm
Art nr 1-322

Pumpnippel friblås entreprenad 
friblåsande stor ventil
EM pumpnippel öppen/friblåsande för en­
treprenaddäck med återfjädrande snabb­
kopplingslåsning. Invändig ¼” gänga.
Art nr 3-200

Pumpnippel EM klämmodell
8 mm slangsockel
Art nr 3-201

VENTILER TRAKTOR/EMFÖRBRUKNINGSMATERIAL

310 mm
Art nr 1-323

400 mm
Art nr 1-324

Kontakta oss för 
ytterligare storlekar
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PV vikt zink stålfälg 5gr
spikvikt för plåt standardfälg 
100/fp
Art nr 2-117

PV vikt zink stålfälg 10gr
spikvikt för plåt standardfälg 
100/fp
Art nr 2-118

PV vikt zink stålfälg 15gr
spikvikt för plåt standardfälg
100/fp
Art nr 2-119

PV vikt zink stålfälg 20gr
spikvikt för plåt standardfälg 
100/fp
Art nr 2-120

PV vikt zink stålfälg 25gr
spikvikt för plåt standardfälg 
100/fp
Art nr 2-121

PV vikt zink stålfälg 30gr
spikvikt för plåt standardfälg 
100/fp
Art nr 2-122

PV vikt zink stålfälg 35gr
spikvikt för plåt standardfälg 
50/fp
Art nr 2-123

PV vikt zink stålfälg 40gr
spikvikt för plåt standardfälg 
50/fp
Art nr 2-124

PV vikt zink stålfälg 45gr
spikvikt för plåt standardfälg 
50/fp
Art nr 2-125

PV vikt zink alufälg 5gr
spikvikt för alu standardfälg 
100/fp
Art nr 2-126

PV vikt zink alufälg 10gr
spikvikt för alu standardfälg 
100/fp
Art nr 2-127

PV vikt zink alufälg 15gr
spikvikt för alu standardfälg 
100/fp
Art nr 2-128

PV vikt zink alufälg 20gr
spikvikt för alu standardfälg 
100/fp
Art nr 2-129

PV vikt zink alufälg 25gr
spikvikt för alu standardfälg 
100/fp
Art nr 2-130

PV vikt zink alufälg 30gr
spikvikt för alu standardfälg 
100/fp
Art nr 2-131

PV vikt zink alufälg 35gr
spikvikt för alu standardfälg 
50/fp
Art nr 2-132

PV vikt zink alufälg 40gr
spikvikt för alu standardfälg 
50/fp
Art nr 2-133

PV vikt zink alufälg 45gr
spikvikt för alu standardfälg 
50/fp
Art nr 2-134

Klistervikt remsa 
lackad och förzinkad remsa 
5*12gr 6kg
avrivningsbar tejp
Art nr 2-101

Klistervikt remsa 
förzinkad remsa 5+10gr 6kg
avrivningsbar tejp
Art nr 2-102

Klistervikt remsa 
svart remsa 5*12gr 6kg
avrivningsbar tejp
Art nr 2-104

Klistervikt remsa 
förzinkad remsa 5*12gr 6kg
avrivningsbar tejp
Art nr 2-100

PERSONBIL

FÖRBRUKNINGSMATERIALBALANSERINGSVIKTER
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Klistervikt rulle 
förzinkad 5gr*1200 6 kg 
avrivningsbar tejp
Art nr 2-108

Klistervikt rulle 
lackad och förzinkad 5gr*1200 6 kg 
avrivningsbar tejp
Art nr 2-109

Klistervikt rulle 
grå 5gr*1200 6 kg 
obs! lämnar inga klisterrester vid 
nästa viktbyte
Art nr 2-111

Klistervikt rulle 
svart 5gr*1000 6 kg 
Art nr 2-112

PERSONBIL

Klistervikt mc
5gr*6 100/fp
Art nr 2-200

Klistervikt mc
5gr*7+2,5gr*6 100/fp
Art nr 2-201

Klistervikt remsa 
svart remsa 5+10gr 6kg
Art nr 2-105

Klistervikt remsa 
grå remsa 5+10gr 6kg
Art nr 2-103

Klistervikt remsa 
suv remsa 12*10gr 6kg
Art nr 2-106 (grå)
Art nr 2-107 (svart)

MC

MC vikter finns i olika färger.  
Fråga oss.

BALANSERINGSVIKTERFÖRBRUKNINGSMATERIAL

Viktskrapa pvc
Art nr 4-118
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Klistervikt remsa LV
4*25gr 50/fp
Art nr 2-115

Balanseringsgranulat 8000
lämplig för tpms 
Art nr 2-300

Klistervikt remsa LV
4*50gr 25/fp
Art nr 2-116

LV vikt 50gr
spikvikt 20/fp
Art nr 2-135

LV vikt 75gr
spikvikt 20/fp
Art nr 2-136

LV vikt 100gr
spikvikt 20/fp
Art nr 2-137

LV vikt 150gr
spikvikt 20/fp
Art nr 2-139

LV vikt 200gr
spikvikt 20/fp
Art nr 2-141

LV vikt 250gr
spikvikt 20/fp
Art nr 2-142

LV vikt 300gr
spikvikt 20/fp
Art nr 2-143

LV vikt 350gr
spikvikt 10/fp
Art nr 2-144

LASTVAGN

Viktpåslagare LV
Art nr 5-101

FÖRBRUKNINGSMATERIALBALANSERINGSVIKTER
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Kombiplugg 
taitec ultra-maxi seal invändig plugg
4,5 mm med metallhylsa 24/fp
Art nr 5-208

taitec ultra-maxi seal invändig plugg 
6 mm med metallhylsa 24/fp
Art nr 5-209

taitec ultra-maxi seal invändig plugg
8mm med metallhylsa
Art nr 5-210

Kombiplugg 
invändig plugg 6 mm 20/fp
Art nr 5-206

invändig plugg 10 mm 20/fp
Art nr 5-207

Fiberplugg 
utvändig fiberplugg 100*6 mm 60/fp
Art nr 5-211

utvändig fiberplugg 200*6 mm 30/fp
Art nr 5-212

Gummiplugg 
utvändig plugg mono-fil 4” 6 mm
Art nr 5-213

Kombiplugg 
invändig plugg 3 mm 25/fp
Art nr 5-200

invändig plugg 4,5 mm 25/fp
Art nr 5-201

invändig plugg 6 mm 25/fp
Art nr 5-202

invändig plugg 8 mm 25/fp
Art nr 5-203

Miniseal 
invändig plugg 10 mm 24/fp
Art nr 5-204

invändig plugg 12 mm 24/fp
Art nr 5-205

O-ringar
25 tum
tunn 6 mm
Art nr 5-232

25 tum 
tjock 9 mm
Art nr 5-233

L-ringar
25 tum
Art nr 5-234

Kontakta oss 
för övriga 
storlekar

PLUGGFÖRBRUKNINGSMATERIAL

Verktyg för byten av O-ring
520-800 mm
25-51”
Art nr 4-171

Verktyg för 
ringfälgar
Art nr 4-172
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Rad tl 110 italmatic
reparationskappa tl 110, 50*75   
1 lager, 20/fp
Art nr 5-214

Rad tl 115 italmatic
reparationskappa tl 115, 75*90   
1 lager, 10/fp
Art nr 5-215

Rad tl 120 italmatic
reparationskappa tl 120, 80*125   
2 lager, 10/fp
Art nr 5-216

Rad tl 125 italmatic
reparationskappa tl 125, 115*125   
3 lager, 10/fp
Art nr 5-217

Rad tl 135 italmatic
reparationskappa tl 135, 130*180   
4 lager, 5/fp
Art nr 5-218

Rad tl 140 italmatic
reparationskappa tl 140, 100*200
3 lager, 5/fp
Art nr 5-219

Rad tl 180 italmatic
reparationskappa tl 180, 150*190   
5 lager, 5/fp
Art nr 5-220

Reparationskappa panther
radialkappa 50*75
1 lager, 10/fp
Art nr 5-221

Reparationskappa panther
radialkappa 80*60
1 lager, 10/fp
Art nr 5-222

Reparationskappa panther
radialkappa 125*80
1 lager, 10/fp
Art nr 5-223

Reparationskappa panther
radialkappa 120*80
2 lager, 10/fp
Art nr 5-224

Reparationskappa panther
radialkappa 125*80
2 lager, 10/fp
Art nr 5-225

Reparationskappa panther
radialkappa 120*133
3 lager, 10/fp
Art nr 5-226

Reparationskappa panther
radialkappa 260*130
4 lager, 5/fp
Art nr 5-227

Diagonalkappa italmatic
diagonalkappa 3, 100mm
2 lager, 10/fp
Art nr 5-228

Diagonalkappa italmatic
diagonalkappa 4, 130mm
4 lager, 10/fp
Art nr 5-229

Diagonalkappa italmatic
diagonalkappa 5, 165mm
4 lager, 10/fp
Art nr 5-230

Diagonalkappa italmatic
diagonalkappa 6, 240mm
6 lager, 5/fp
Art nr 5-231

Buffsol spray Italmatic
rengör snabbt och enkelt gummiytor från 
silikon och fett innan uppruggning. spray­
flaska, 400 ml
Art nr 5-253

Punkteringsvätska 
förhindrar driftssto1pp, används i hastighe­
ter upp till 40km/h
doseras enligt tabell
25 liter
Art nr 5-248

Buffsol 1 l
rengör snabbt och enkelt gummiytor från 
silikon och fett innan uppruggning. 1 liter
Art nr 5-254

Handpump för 
punkteringsvätska
Art nr 4-173

FÖRBRUKNINGSMATERIALREPARATIONSMATERIAL
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Diagonalkappa panther
diagonalkappa 60 mm
1 lager, 15/fp
Art nr 5-232

diagonalkappa 80 mm
2 lager, 15/fp
Art nr 5-233

diagonalkappa 105 mm
2 lager, 10/fp
Art nr 5-234

diagonalkappa 130 mm
2 lager, 10/fp
Art nr 5-235

diagonalkappa 165 mm
4 lager, 10/fp
Art nr 5-236

diagonalkappa 185 mm
6 lager, 5/fp
Art nr 5-237

diagonalkappa 240 mm
6 lager, 5/fp
Art nr 5-238

Spikhålskappa panther
universal spikhålskappa
ø35 mm, 50/fp
Art nr 5-239

ø45 mm, 40/fp
Art nr 5-240

ø65 mm, 20/fp
Art nr 5-241

ø70 mm, 200/fp
Art nr 5-242

Cement fd italmatic
fast dry cement med extra snabb torktid. 
för applicering av reparations kappor
kallvulkanisering. 200 ml
Art nr 5-255

Slanglapp italmatic
pc 2 45 mm 30/fp
Art nr 5-243

pc 3 54 mm 30/fp
Art nr 5-244

pc 4 75 mm 30/fp
Art nr 5-245

pc 5 95 mm 10/fp
Art nr 5-246

pc 6 114 mm 10/fp
Art nr 5-247

Vulkgummi
olika storlekar
2 prod
Vulkgummi för extruder 5 kg
Art nr 5-248

Vulkgummi remsa 20,5 cm bred 1,2 mm tjock
Art nr 5-249

Vulkgummi rulle 3 cm, 1kg
Art nr 5-250

Vulkgummi rulle 1,2kg
Art nr 5-251

Vulkgummi CG 1,2/235/CA 1kg
Art nr 5-252

REPARATIONSMATERIALFÖRBRUKNINGSMATERIAL

Miniextruder
Art nr 4-174
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HD blå självhärdande cement 
italmatic
självhärdande cement för kappor 
och pluggar
250 ml
Art nr 5-256

Buffsol italmatic
rengör snabbt och enkelt 
gummiytor från silikon och fett innan 
uppruggning.
1 liter
Art nr 5-257

Innerliner sealer panther
för tätning av reparationskappors kanter,
1 liter
Art nr 5-263

500 ml
Art nr 5-264

Cement varmvulk italmatic
för reparationskappor varmvulk
1 liter
Art nr 5-259

Bead sealer panther
för tätning mellan fälgkant och däckfot. 
appliceras före pumpning av däcket
1 liter
Art nr 5-261

Innerliner sealer italmatic
för tätning av reparationskappors kanter,
250 ml
Art nr 5-258

Innerliner sealer italmatic
för tätning av reparationskappors kanter,
1 liter
Art nr 5-260

Bead sealer yellow panther
för tätning mellan fälgkant och däckfot. 
appliceras före pumpning av däcket. 
perfekt för rostiga plåtfälgar, korrosion på 
aluminiumfälgar, torkar snabbt och lämnar 
inga spår.
4 kg
Art nr 5-300

Fast dry solution panther
självhärdande cement för kappor 
och pluggar
250 ml
Art nr 5-262

FÖRBRUKNINGSMATERIALREPARATIONSMATERIAL
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Michelin Tigre pasta 4 kg, för PV/LV
Art nr 5-301

Monteringspasta Linx, 4 kg för LV
Art nr 5-302

Monteringspasta extra slip blue  
5 kg, för PV/MC
Art nr 5-303

Monteringspasta standard slip white  
5 kg, för PV/MC
Art nr 5-304

Monteringspasta svart 4 kg, 
för PV
Art nr 5-305

Monteringspasta i sprayform, 
0,4 l
Art nr 5-306

MONTERINGSPASTAFÖRBRUKNINGSMATERIAL

Photo 131064098 / Car © Maksim Safaniuk | Dreamstime.com

Montering/demonteringsvätska 5 l
Art nr 5-307



17

NOTERINGAR

17



18

VERKTYGFÖRBRUKNINGSMATERIAL

Vikthammare
Art nr 4-114

Tång för klistervikter
Art nr 4-116

Viktsax
Art nr 4-117

Viktskrapa pvc
Art nr 4-118

Ventilnålsnyckel PV/LV
Art nr 4-119

Ventilnålsnyckel PV/LV/EM
Art nr 4-120

Ventildragare montering snap in
Alligator
Art nr 4-121

Monteringsverktyg för 
TPMS sensorer
Art nr 4-122

Gummitrissa slät
Art nr 4-123

Gummitrissa tandad
Art nr 4-124

Gummitrissor IR
6/fp
Art nr 4-175

Vikthammare goat
Art nr 4-104
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FÖRBRUKNINGSMATERIALVERKTYG

Däckkrita Markal
12/fp
Art nr 4-125

Karbidbrotsch
3 mm
Art nr 4-126

4,5 mm
Art nr 4-127

6 mm
Art nr 4-128

8 mm
Art nr 4-129

10 mm
Art nr 4-130

Skålrasp 50*25 K36 3/8 gänga
Art nr 4-131

Skålrasp 50*20/G230
Art nr 4-132

Ruggskiva Ø50*7 3/8”*24
Art nr 4-135

Ruggstift K36
6*65*6
Art nr 4-136

Buffersten Sfärisk
Art nr 4-137

innerlinerskrapa
Art nr 4-138

Handvals 40 x 4 mm
Art nr 4-139

All in one Sliphub  
med gängrensning
Tar enkelt bort rost, korrosion och 
andra föroreningar som byggs upp 
i fälgen med lätthet. Skadar inte 
fälgen och inga reservdelar behövs. 
Slipdynan består av en stenskiva och 
handtaget med ett halvtumsfäste för 
att enkelt koppla till din mutterdra­
gare.

Sliphub PV räcker upp till 600 hjul
Art nr 4-103

Sliphub LV räcker upp till 400 hjul
Art nr 4-105
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VERKTYGFÖRBRUKNINGSMATERIAL

Gummikniv
Art nr 4-140

Gummisax
Art nr 4-141

Ventilmejsel
böjlig
PV/LV
Art nr 4-176

Digital mönsterdjupsmätare
Art nr 4-142

Mönsterdjupsmätare platt metall
Art nr 4-143

Mönsterdjupsmätare 
Art nr 4-144

Pastapensel
PV/LV med träskaft
Art nr 4-146

Pastapensel 40 mm
Workstaff
Art nr 4-108

Hornsugga pastapensel
LV/EM
Art nr 4-147

Pluggverktyg T-bone
Art nr 4-148

Nål T-bone pluggverktyg 102 mm
Art nr 4-149

Nål T-bone pluggverktyg 203 mm 
Art nr 4-150
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FÖRBRUKNINGSMATERIALVERKTYG

Stålborste
böjd plasthandtag
Art nr 4-151

Burk 1 liter med borste
Art nr 4-152

Borste med lock
Art nr 4-177 Safe centring

26,5 mm singel
Art nr 4-153

Safe centering
26,5 mm dubbel
Art nr 4-154

Monteringsverktyg Alu fälg
32 mm
Art nr 4-155

33 mm
Art nr 4-178

Mönsterkniv W1, 3 mm
Art nr 4-179

Mönsterkniv W2, 5 mm
Art nr 4-156

Mönsterkniv W3, 6 mm
Art nr 4-157

Mönsterkniv W4, 8 mm
Art nr 4-180

Mönsterkniv W5 10 mm
Art nr 4-181

Mönsterkniv R1, 3 mm
Art nr 4-182

Mönsterkniv R2, 5 mm
Art nr 4-166

Mönsterkniv R3, 6 mm
Art nr 4-167

Mönsterkniv R4, 8 mm
Art nr 4-183

Mönsterkniv R5, 10 mm
Art nr 4-184

Rubbercut
Art nr 4-185

Monteringsjärn runflat 590 mm
Art nr 4-158

Monteringsjärn MC 380 mm
Art nr 4-159

Monteringsjärn Force 750 mm
Art nr 4-160

Monteringsjärn Halte 800 mm
Art nr 4-161
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VERKTYGFÖRBRUKNINGSMATERIAL

Monteringsjärn med krok special  
675 mm
Art nr 4-162

Plastskydd monteringsjärn
Art nr 4-163

Hjulossare LV med nos 38 mm
Art nr 4-187

Däckkärra
Art nr 4-164

Spänningsfjäder
Art nr 4-191

3,5 mm kompri
meringsfjäder
Art nr 4-192

Reservhjul
Art nr 4-193

Smartdisc hjulvagn
160 kg
Art nr 4-194

Hjullyftare LV/EM/Traktor
Art nr 4-195

Hjullyft Winntec
Art nr 4-196

Muttertång för LV 
Art nr 4-186

Hjullossare LV Alufälg
Art nr 4-188

Tunn nos
Art nr 4-189

Nos LM fälg
Art nr 4-190

Däckställ 
Kontakta oss för mer information
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Columbus elektrisk mutterdragare STD
1” mutterdragare för tunga fordon.
Bekväm och enkel att arbeta med, samtliga 
reglage sitter lättåtkomligt
placerade på maskinens båda skaklar.
Vikt: 60 kg
Längd: 1300 mm
Bredd: 600 mm
Höjd: 1000 mm
Slagkraft indrivning
1:a slaget 52 kpm
2:a slaget 64 kpm
3:e slaget 71 kpm
CU-MD-STD
Art nr 4-198

FÖRBRUKNINGSMATERIALVERKTYG

El-Max elektrisk mutterdragare 2.0
El-Max nutrunner 2.0 1” mutterdragare
Elmanöverknappar ergonomiskt placerade 
för tummarna
Hylshållare för 3 hylsor
LED belysning
Vikt: 59 kg
Längd: 1380 mm
Bredd: 620 mm
Höjd: 1045 mm
Slagkraft indrivning
1:a slaget 52 kpm
2:a slaget 64 kpm
3:e slaget 71 kpm
Art nr 4-197

El-max hylsa
32 mm kort skaft
Art nr 4-199

32 mm långt skaft
Art nr 4-203

33 mm kort skaft
Art nr 4-204

33 mm långt skaft
Art nr 4-205

Kontakta oss för fler  
dimensioner

Monteringsgaffel/Hjullyft LV
Art nr 5-100

Chockluftare Bazooka
9 l
Art nr 4-212

12 l
Art nr 4-213

20 l
Art nr 4-214

40 l, Aluminium lättvikt
Art nr 4-215

Däckslägga 6,5 kg
Art nr 5-102 

Kompositslägga 3 kg
Art nr 5-104
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BESWELL ½” MUTTERDRAGARE
Mutterdragare i composite med reversibel 
rotationsriktning med ett enkelt tum vred 
och steglöst pådrag. Maskinen är utrustad 
med Twin-Hammer slagmekanism för ett 
högt vridmoment och balanserande slag. 
Ergonomiskt handtag med greppyta av 
gummi som också isolerar mot kyla och 
vibrationer för bästa komfort. Utformad för 
att användas i professionellt arbete.
Lossdragningsmoment 1492 Nm
Vikt: 2 kg
Art nr 3-200

IR 2135QXPA ½” MUTTERDRAGARE
Slagverktyget Impactool i 2135QXPA-se­
rien från Ingersoll Rand har baserats på 
den hårt arbetande och respekterade 
2135QTiMAX. Resultatet är en lätt, tyst 
och stark mutterdragare som är snäll mot 
plånboken och tillhandahåller en otrolig 
prestanda och styrka. 2135QXPA är just 
den finstämda och välutformade mutter­
dragare som du behöver för att tackla de 
tuffaste jobben.
Lossdragningsmoment: 1490 Nm
Vikt: 1,8 kg
Art nr 3-203

BESWELL ½” MUTTERDRAGARE
Mutterdragare i composite med reversibel 
rotationsriktning med ett enkelt tum vred 
och steglöst pådrag. Maskinen är utrustad 
med Twin-Hammer slagmekanism för ett 
högt vridmoment och balanserande slag. 
Ergonomiskt handtag med greppyta av 
gummi som också isolerar mot kyla och 
vibrationer för bästa komfort. Utformad för 
att användas i professionellt arbete.
Lossdragningsmoment: 1600 Nm
Vikt: 2,1 kg
Art nr 3-201

SHINANO ½” MUTTERDRAGARE
Tvåkomponents komposithandtag, full 
lossdragning, svirvlande luftingång och 
låga vibrationer.
Lossdragningsmoment: 1050 Nm
Vikt: 1,9 kg
Art nr 3-204

BESWELL ½” STUBBY 
MUTTERDRAGARE
Mutterdragare i composite med reversibel 
rotationsriktning med ett enkelt tum vred 
och steglöst pådrag. Maskinen är utrustad 
med Twin-Hammer slagmekanism för ett 
högt vridmoment och balanserande slag. 
Ergonomiskt handtag med greppyta av 
gummi som också isolerar mot kyla och 
vibrationer för bästa komfort. Utformad för 
att användas i professionellt arbete.
Lossdragningsmoment: 1200 Nm
Vikt: 1,2 kg
Art nr 3-202

MULLER ½” MUTTERDRAGARE
Extremt stark och välbalanserad mutter­
dragare. Enhandsfattning och steglöst 
variabel justering.
Lossdragningsmoment: 1600 Nm
Vikt: 1,8 kg
Art nr 3-205

MUTTERDRAGAREPNEUMATISK UTRUSTNING
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PROTOOLS ½” MUTTERDRAGARE
En mutterdragare av mycket hög kvalite. 
Komposithus, full reverskraft samt låga 
vibrationer.
Lossdragningsmoment: 1085 Nm
Vikt: 2 kg
Art nr 3-206

BESWELL ¾” MUTTERDRAGARE
Mutterdragare i composite med reversibel 
rotationsriktning med ett enkelt tum vred 
och steglöst pådrag. Maskinen är utrustad 
med Twin-Hammer slagmekanism för ett 
högt vridmoment och balanserande slag. 
Ergonomiskt handtag med greppyta av 
gummi som också isolerar mot kyla och 
vibrationer för bästa komfort. Utformad för 
att användas i professionellt arbete.
Lossdragningsmoment: 1668 Nm
Vikt: 2,1 kg
Art nr 3-207

PROTOOLS 1” MUTTERDRAGARE
En 1”dragare av mycket hög kvalitet med 
supermoment.
Lossdragningsmoment: 2983 kg
Vikt: 7,7 kg
Art nr 3-201

PROTOOLS ½” MUTTERDRAGARE
En mutterdragare av mycket hög kvalite. 
Komposithus, full reverskraft samt låga 
vibrationer.
Lossdragningsmoment: 746 Nm
Vikt: 1,2 kg
Art nr 3-101

METABO DSSW 1690 ¾” 
MUTTERDRAGARE
Robust slagskruvdragare med långlivad 
hammarslagmekanism.
Lossdragningsmoment: 1690 Nm
Vikt: 3,5 kg
Art nr 3-208

PROTOOLS ½” MUTTERDRAGARE
En mutterdragare av mycket hög kvalite. 
Komposithus, full reverskraft samt låga 
vibrationer.
Lossdragningsmoment: 1130 Nm
Vikt: 2 kg
Art nr 3-100

METABO DSSW 2440 1” 
MUTTERDRAGARE
Stort bygelhandtag för ergonomisk arbets­
ställning. Robust och kraftig slagskruvdra­
gare för krävande arbetsuppgifter inom 
lastbilsindustrin.
Lossdragningsmoment: 2440 Nm
Vikt: 7,3 kg
Art nr 3-209

Krafthylsa Protools
1/2 tum

15 mm 
Art nr 4-206

17 mm 
Art nr 4-207

19 mm 
Art nr 4-208

Krafthylsa 1”
11 st 22-46 mm
Art nr 4-101

PNEUMATISK UTRUSTNINGMUTTERDRAGARE

Set med 17-19-21-22 anodiserad med 
plasthylsa samt stopp
Art nr 4-110

Krafthylsa Protools set
1 tum 27, 30, 32 och 33 mm
Art nr 4-211

21 mm 
Art nr 4-209

22 mm 
Art nr 4-210



26

Luftpåfyllare Jamec Pem
Digital automatisk luftpåfyllarklocka. Enkel 
att använda med plug and play design, 
allt användaren behöver göra är att ställa 
in önskat tryck, placera pumpnippeln på 
däckventilen och den inbyggda automatis­
ka funktionen fixar resten. För inomhus­
bruk.Övertryck för nya obelastade däck 
vid montering.
Art nr 3-300

Luftpåfyllare PCL digital
Lufttrycksmätare med robust design. 
Direktverkande ventil för hög flödeshastig­
het, utrustad med svirvelkoppling.
Art nr 3-303

Luftpåfyllare Wonder
Luftpåfyllare utan backventil, 1,5 m slang.
Art nr 3-306

Luftpåfyllare 1863.DT
Automatisk luftpåfyllare med övertrycks­
funktion.
Art nr 3-301

Luftpåfyllare digital TDR 4000
Lufttrycksmätare med aluminiumkropp i 
robust och stöttåligt gummihölje. Direkt­
verkande ventil för hög flödeshastighet, 
utrustad med svirvelkoppling.
Art nr 3-304

Luftpåfyllare automatisk Auto 1000
Bärbar digital automatisk luftpåfyllare, 
idealisk för bilar, lastbilar, cyklar etc.
Övertrycksfunktion
Art nr 3-302

Luftpåfyllare analog TDR 5000
Lufttrycksmätare med aluminiumkropp i 
robust och stöttåligt gummihölje. Direkt­
verkande ventil för hög flödeshastighet, 
utrustad med svirvelkoppling.
Art nr 3-305

LUFTPÅFYLLAREPNEUMATISK UTRUSTNING

APAC digital pumpklocka
Art nr 3-332
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Lufttrycksmätare digital 2-1 med 
djupmätare
PCL lufttrycksmätare med däckdjupsmä­
tare med ljus. Däckdjup upp till 15 mm, 
självkalibrerande. Mäter lufttrycket mellan 
0,15-7 bar. Automatisk varning vid möns­
terdjup under 1,6mm.
Art nr 3-307

Booster med regulator 40 mm 
0-10bar-0-20bar
Ibland är trycket som tillhandahålls i tryck­
luftssystemet inte tillräckligt för att utföra 
ett nödvändigt arbete. En enklare lösning 
är en tryckstegrande booster direkt i sys­
temet där det högre trycket behövs.
Art nr 3-310

Lufttryckmätare digital Schrader
Digital 0-7,0 bar. Noggrannhet +/-1%. 
Användningsområde -10 till +40° 
Art nr 3-308

MWSPL-F 1/8 ljuddämpare
En ljuddämpare för booster
Art nr 3-311

Lufttrycksmätare 11 bar
Även för vätskefyllda däck.
Art nr 3-309

PNEUMATISK UTRUSTNINGLUFTTRYCKSMÄTARE
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Slangvinda luft 20 bar 
15 m kapslad pu-slang
Slangvindan är kapslad och tillverkad av 
stål. Langen är av polyuretan och mjuk 
även vid låga temperaturer. Den är utrus­
tad med returfjäder. Vindan levereras med 
svängbart väggfäste.
Art nr 3-312

Slangvinda luft 20 bar ½” 
18 m slang
Slangvinda försedd med ställbar utmat­
ningsarm. Vindan är pulverlackerad och 
utrustad med returfjäder. Kan komplette­
ras med svängbart väggfäste. Oljebestän­
dig gummislang.
Art nr 3-313

Slangvinda luft 20 bar 3/8” 
10 m slang
Slangvinda försedd med ställbar utmat­
ningsarm. Vindan är pulverlackerad och 
utrustad med returfjäder. Kan komplette­
ras med svängbart väggfäste. Oljebestän­
dig gummislang.
Art nr 3-314

Slangvinda luft 20 bar 3/8” 
15 m slang
Slangvinda försedd med ställbar utmat­
ningsarm. Vindan är pulverlackerad och 
utrustad med returfjäder. Kan komplette­
ras med svängbart väggfäste. Oljebestän­
dig gummislang.
Art nr 3-315

Slangvinda 18 bar ½” 15 m slang
Luft-Vatten. Slangvinda försedd med 
ställbar utmatningsarm. Lätt att placera 
även i trånga utrymmen. Kan takmonteras. 
Vindan är pulverlackerad och utrustad 
med returfjäder. Kan kompletteras med 
svängbart väggfäste. Oljebeständig 
gummislang.
Art nr 3-316

Slangvinda 400 bar 3/8” 15 m slang
Högtrycksvatten 400 bar.
Försedd med ställbara utmatningsarmar. 
Lätt att placera även i trånga utrymmen. 
Kan takmonteras. Vattentemperatur max 
150°C. Stålarmerad gummislang.
Art nr 3-317

Slangvinda luft 20 bar
3/8”, 15 m + 1 slang
Art nr 3-318

SLANGVINDORPNEUMATISK UTRUSTNING

Elkabelvinda 15 m
1800 W, 3 x 1,5
1 fas
Art nr 3-333

Elkabelvinda 17 m
3000 W, 5 x 2,5
3 fas
Art nr 3-334
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Slang 10 m airsoft kompl 3/8”
Tryckluftsslang Airsoft Performance
Komplett med kopplingar hane/hona i 
Europastandard. Fem lager extra flexibel 
PVC, med stark polyesterarmering. Tem­
peraturområde -20°C- +60°C
Art nr 3-319

Slang 25 m airsoft kompl 3/8”
Tryckluftsslang Airsoft Performance
Komplett med kopplingar hane/hona i 
Europastandard. Fem lager extra flexibel 
PVC, med stark polyesterarmering. Tem­
peraturområde -20°C- +60°C
Art nr 3-320

Slang 10 m airsoft kompl ½”
Tryckluftsslang Airsoft Performance
Komplett med kopplingar hane/hona i 
Europastandard. Fem lager extra flexibel 
PVC, med stark polyesterarmering. Tem­
peraturområde -20°C- +60°C
Art nr 3-321

Slang 25 m airsoft kompl ½”
Tryckluftsslang Airsoft Performance
Komplett med kopplingar hane/hona i 
Europastandard. Fem lager extra flexibel 
PVC, med stark polyesterarmering. Tem­
peraturområde -20°C- +60°C
Art nr 3-322

Originalslang för Schrader
1,5m
Art nr 3-327

Blåspistol
Blåspistol 108 mm, Tucano + slang 5*8, 
4 m
Art nr 3-325

Spiralslang 
Arbetslängd 2 m*5 mm flexboy 5*8 mm ¼” 
utv gänga
Max 10 bar, slangen är oljebeständig.
Art nr 3-323

Blåspistol
Luftpistol med handtag i plast och pip i 
metall, inkl tryckluftskoppling.
Art nr 3-326

Spiralslang
8*12 mm, 6 m, ¼” utv gänga, utan kopp­
lingar
Art nr 3-324

PNEUMATISK UTRUSTNINGSLANGAR

Svirvel luft PCL ¼”
IN x UT/gummi
Art nr 3-335

Svirvel 2-led ¼”
INVxUTV
Art nr 3-336
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Pumpnippel tvilling ¼” inv gänga
Längd: 240 mm
Anslutningsgänga: ¼”
Art nr 3-202

Pumpnippel Quick Lock ¼” 
inv gänga
Patenterad pumpnippel för bilventil. Fri­
blåsande med snabbkopplingslåsning som 
gör att den tätar exakt mot ventilen.
Art nr 3-205

Pumpnippel inv gänga
Pumpnippel bil klämmodell friblåsande 
med lås. Längd 45 mm. 
Anslutningsgänga ¼”
Art nr 3-208

Pumpnippel friblås entreprenad 
friblåsande stor ventil
EM pumpnippel öppen/friblåsande för en­
treprenaddäck med återfjädrande snabb­
kopplingslåsning. Invändig ¼” gänga.
Art nr 3-200

Pumpnippel 1288 A
Friblåsande
Lämplig för tvillingmonterade däck.
Slangsockel 8 mm
Art nr 3-203

Pumpnippel QT 7 mm slang JWL
En snabb och tät nippel för enkel och 
exakt pumpning av däck. Självlåsande 
och extremt lufttät upp till 9 bar. 7 mm 
slangsockel
Art nr 3-206

Pumpnippel bil klämmodell
8mm slangsockel
Art nr 3-209

Pumpnippel EM klämmodell
Art nr 3-201

Nippel 3/8” inv gänga Euro-profile 
härdat stål
En dansktillverkad kvalitetsprodukt från 
JWL
Art nr 3-211

Pumpnippel Quick Lock 7 mm
Patenterad pumpnippel för bilventil. Fri­
blåsande med snabbkopplingslåsning som 
gör att den tätar exakt mot ventilen.
Slangsockel 7 mm
Art nr 3-204

Pumpnippel QT ¼” inv JWL
En snabb och tät nippel för enkel och 
exakt pumpning av däck. Självlåsande och 
extremt lufttät upp till 9 bar. ¼” inv. gänga
Art nr 3-207

Pumpnippel tung modell friblås
8mm slangsockel
Art nr 3-210

Nippel ¼” utv gänga Euro-profile
En dansktillverkad kvalitetsprodukt från 
JWL
Art nr 3-212

NIPPLARPNEUMATISK UTRUSTNING
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Nippel ¼” inv gänga Euro-profile
En dansktillverkad kvalitetsprodukt från 
JWL
Art nr 3-213

Nippel 1/2” utv gänga Euro-Profile
En dansktillverkad kvalitetsprodukt från 
JWL
Art nr 3-216

Nippel 13 mm slang Euro-profile
En dansktillverkad kvalitetsprodukt från 
JWL
Art nr 3-214

Nippel ½” inv gänga Euro-Profile
En dansktillverkad kvalitetsprodukt från 
JWL
Art nr 3-217

Nippel ½” utv gänga Euro-XL
En dansktillverkad kvalitetsprodukt från 
JWL
Art nr 3-215

Nippel 10 mm slang Euro-Profile
En dansktillverkad kvalitetsprodukt från 
JWL
Art nr 3-218

PNEUMATISK UTRUSTNINGNIPPLAR
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Däckslip Milwaukee M12 FTB-0
Inklusive batteripack NRG-402, 2*4.0 AH 
samt laddare
Två hastigheter för slipning och borrning.
Applikationsspecifika hastigheter på 1200 
resp. 2500 varv/min för att undvika att 
bränna gummit och skada däcket.
Batteriindikator och LED-lampa
Lufttrycksdriven prestanda med batterid­
riven design för bättre tillgänglighet och 
manövrerbart i trånga utrymmen.
Art nr 3-328

Slipmaskin Schleifer RC7088-2800 
U/min snabbchuck
En däckslip med låg hastighet för ett 
professionellt arbete. Frånluftsflödet bakåt 
genom handtaget förhindrar gummirester 
att lägga sig i det skadade området. 2800 
varv/min
Art nr 3-329

Slipmaskin för gummitrissa
Slipmaskin för gummitrissa 4000 rpm
Art nr 3-330

SLIPMASKINERPNEUMATISK UTRUSTNING

Pneumatisk däckspridare
8-10 bar.
Mått: 500 x 100 x 180 mm
Vikt: 5,5 kg
Art nr 3-331

Demonteringsverktyg
Luftdrivet, Pneu-tek för LV hjul
Art nr 4-111

LYFTAR

Lyftblock lång vit
Mått: 1375 x 150 x 50 mm
Art nr 8-206

Lyftklots
160 x 120 x 120 mm
Art nr 8-201

160 x 120 x 40 mm
Art nr 8-202

Gummikloss för elbil
För Tesla, 76/26 x 51/25 mm
Art nr 8-203

Gummipuck för elbil
102 x 77 x 55 mm
Art nr 8-205
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Cormach L3400 4 ton.
Höglyftande sax från Cormach som pas-
sar utmärkt för verkstäder som arbetar 
med service och reparation av personbi-
lar. Lyften är utrustad med dubbla kolvar. 
Lyften är utrustad med en säkerhetsventil 
som håller lyften uppe vid tryckförlust i 
hydrauliken. Funktioner som överbelast-
ningsskydd, säkerhetsstopp/varningssys-
tem som varnar vid sänkning sista biten 
är inbyggda säkerhetsfinneser som gör 
arbetsmiljön säkrare.

Längd körbana: 1547-2080 mm
Bredd körbana: 614 mm
Total bredd: 2028 mm
Lyfthöjd: 105-1900 mm
Lyfttid: 60 sekunder
Art nr 8-209

Cormach L300N 3 ton
Låglyftande sax från Cormach som passar 
utmärkt för verkstäder som arbetar med 
service och reparation av personbilar. 
Lyften är utrustad med dubbla kolvar. 
Lyften är utrustad med en säkerhetsventil 
som håller lyften uppe vid tryckförlust i 
hydrauliken. Funktioner som överbelast-
ningsskydd, säkerhetsstopp/varningssys-
tem som varnar vid sänkning sista biten 
är inbyggda säkerhetsfinneser som gör 
arbetsmiljön säkrare.

Längd körbana: 1420-2028 mm
Bredd körbana: 460 mm
Total bredd: 1885 mm
Lyfthöjd: 110-1000 mm
Lyfttid: 30 sekunder
Art nr 8-210

LYFTAR
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Protools 2-Pelarlyft 4 ton.
Elektrohydraulisk 2-pelarlyft från italienska 
Protools. En självsmörjande motor som driver två 
separata cylindrar i varje pelare borgar för lång 
livslängd och en tyst och mjuk gång. Mekanisk 
säkerhetsspärr som frigörs elektroniskt med 
ett enkelt knapptryck. Denna lyft går att få med 
och utan fundament. Lyften utan fundament är 
utrustad med en kollisionssensor i toppen som 
automatiskt stannar lyften om bilen närmar sig 
bommen.

Lyftkapacitet: 4 ton
Lyfthöjd: 126-1900 mm
Motor: 400V (220V på förfrågan)
Totalhöjd pelare (med fundament) 2918 mm
Totalhöjd pelare (utan fundament) 3879 mm
Bredd mellan pelare: 2800 mm
Total installationsbredd: 3440 mm
Art nr 8-211 (Utan fundament)
Art nr 8-212 (Med fundament)

Protools 4-Pelarlyft. 3,5 samt 4,5 ton.
Elektrohydraulisk 4-Pelarlyft från italienska Protools. Denna lyft 
är optimal för verkstäder som arbetar med 3D-Hjulinställning då 
denna lyft är förberedd med körbana för fyrhjulsdomkraft, samt 
glidplattor bak om 1400 mm. Lyften är utrustad med pneuma-
tisk/mekanisk låsning vilket gör att lyften låser och låser upp 
sig med ett knapptryck. Lyften kommer med en 400 Volts-motor 
som standard, men går att få i 220V-utförande. Det pneumatiska 
låsningssystemet kräver 6-8 Bar lufttryck

PTL4CI035FMXXF (3,5 ton)
Längd plattform: 4260 mm
Bredd plattform: 490 mm
Bredd mellan pelare: 2564 mm
Lyfthöjd: 220-1820 mm
Art nr 8-213

PTL4CI045AMXXF (4,5 ton)
Längd plattform: 5190 mm
Bredd plattform: 490 mm
Bredd mellan pelare: 2742 mm
Lyfthöjd: 246-1896 mm
Art nr 8-214

Denna lyft går att få med följande tillval:
Manuell pump för sänkning vid till exempel strömavbrott
LED-Belysning
Expansionsbult för montering (16 st)
Glidplattor fram för hjulinställning
Frihjulsdomkraft 2-tons (finns som manuell och pneumatisk)
Frihjulsdomkraft 3 tons (Pneumatisk)

LYFTAR
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Protools 4-Pelarlyft. 5,5 ton med inbyggd saxlyft.
Fyrpelarlyft från italienska Protools med inbyggd saxlyft. Denna 
lyft passar utmärkt för verkstäder som skall göra 3D hjulinställ-
ningar samt reparationer på lite större arbetsfordon och husbilar. 
Den inbyggda saxlyften som följer med standard klarar hela 
3500 kg och lyftbordet är förlängningsbart för att klara bilar med 
lite längre hjulbas eller när avståndet mellan lyftpunkterna är 
stort. Lyften är elektrohydraulisk, samt utrustad med ett pneu-
matiskt låsnings-och frigöringssystem.

PT-PTL4CI050AMLTF
Längd plattform: 5190 mm
Bredd plattform: 640 mm
Bredd mellan pelare: 2860 mm
Lyfthöjd: 250-1890 mm
Längd förlängningsbart lyftbord: 1450-2160 mm
Art nr 8-215

Protools körbanesaxlyft 4,0 samt 5,5 ton.
Elektrohyduralisk saxlyft från italienska Protools. Lyften går att 
få i en rad olika utföranden för att passa just er verksamhet. I 
standardutförande så kommer lyften med glidplattor bak samt 
pneumatisk frigöring av säkerhetsspärr. Denna saxlyft går att 
montera på golvet, samt inbyggd i golvet. Väljer man att monte-
ra lyften på golvet så behöver lyften kompletteras med ramper.

PT-PTL1FI040AMXXF (4,0 ton) Art nr 8-216

PT-PTL1FI055AMXXF (5,5 ton) Art nr 8-217

PT-PTL1FI040AMLTF (4,0 ton med inbyggd sax) Art nr 8-218

PT-PTL1FIX55AMLTF (5,5 ton med inbyggd sax) Art nr 8-219

Denna lyft går att få med följande tillval:
Manuell pump för sänkning vid till exempel strömavbrott
LED-Belysning
Expansionsbult för montering (16 st)
Glidplattor fram för hjulinställning
Frihjulsdomkraft 2-tons (finns som manuell och pneumatisk)
Frihjulsdomkraft 3 tons (Pneumatisk)

Denna lyft går att få med följande tillval:
Inbyggd saxlyft 4,0 ton med förlängningsbart lyftbord
Manuell pump för sänkning vid till exempel strömavbrott
LED-Belysning
Ramper för golvinstallation
Expansionsbult för montering (12 st)
Gummiklossar
Glidplattor fram för hjulinställning
Frihjulsdomkraft 2-tons (pneumatisk)
Frihjulsdomkraft 3 tons (Pneumatisk)

LYFTAR
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APAC Däckservicelyft 3,0 ton.
Elektrohydraulisk lyft som passar perfekt för 
däckverkstäder och rekondfirmor. Lyften är utrus-
tad med dubbla lyftkolvar som är synkroniserade, 
och dessa är utrustade med en säkerhetsventil 
som gör att lyften håller sig uppe trots tryckför-
lust i systemet. Lyften är galvaniserad och lackad 
i botten, vilket borgar för en lång livslängd. Den-
na lyft har tvärgående balkar vilket gör att den är 
mycket lätt att montera och flytta.

Fyra gummiklossar medföljer. Lyften går att 
komplettera med påkörningsramper.

Längd körbana: 1400-2000 mm
Bredd körbana: 515 mm
Total bredd: 1900 mm
Lyfthöjd: 100-950 mm
Lyft/sänktid: 30/35 sekunder
Art nr 8-220

APAC Saxlyft 3,5 ton.
Höglyftande sax från APAC som passar 
utmärkt för verkstäder som arbetar med 
service och reparation av personbilar. 
Lyften är utrustad med dubbla kolvar, 
samt är galvaniserad och galvad i botten. 
Lyften är utrustad med en säkerhetsventil 
som håller lyften uppe vid tryckförlust i 
hydrauliken. Funktioner som överbelast-
ningsskydd, säkerhetsstopp/varningssys-
tem som varnar vid sänkning sista biten 
är inbyggda säkerhetsfinneser som gör 
arbetsmiljön säkrare.

Längd körbana: 1470-1990 mm
Bredd körbana: 580 mm
Total bredd: 1960 mm
Lyfthöjd: 100-1900 mm
Lyft/sänktid: 35/40 sekunder
Art nr 8-221

Rampsats Metall
Art nr 8-222

Rampsats Gummi
Art nr 8-223

LYFTAR
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M&B Saxlyft 3,5 ton SXXD.35
Höglyftande saxlyft från Italienska M&B Engine-
ering. Denna lyft lämpar sig för verkstäder som 
arbetar med service och reparation av person-
bilar och skåpbilar/pickuper. Lyften är utrustad 
med förlängningsbara körbanor upp till 2270 mm 
vilket gör att lyften är anpassningsbar till bilar 
med längre hjulbas eller om avståndet mellan 
lyftpunkterna är långt. Lyften är utrustad med 
sensorer som stannar lyften om något skulle 
hamna under. Lyften går att montera på och 
infälld i golvet.

Ett set om fyra gummiklossar ingår med lyften 
(40 mm höga). Extra körramper för låga bilar går 
att köpa till.

Längd körbana: 1547-2270 mm
Bredd körbana: 626 mm
Total bredd: 2052 mm
Lyfthöjd: 105-1900 mm
Lyft/sänktid: 50 sekunder
Art nr 8-225

Rampsats Metall
Art nr 8-226

Rampsats Gummi
Art nr 8-223

M&B Däckservicelyft 3,2 ton SX.32.
Däckservicelyft från Italienska M&B Engineering. 
Denna lyft passar utmärkt för Däckverkstäder 
och rekondfirmor. Separata körbanor ger ett 
stilrent intryck och gör det lätt att hålla rent kring 
lyften. Lyften är utrustad med förlängningsbara 
körbanor upp till 2270 mm vilket gör att lyften 
är anpassningsbar till bilar med längre hjulbas 
eller om avståndet mellan lyftpunkterna är långt. 
Lyften är utrustad med sensorer som stannar 
lyften om något skulle hamna under. 

Ett set om fyra gummiklossar ingår med lyften 
(40 mm höga). Extra körramper för låga bilar går 
att köpa till.

Längd körbana: 1547-2270 mm
Bredd körbana: 626 mm
Total bredd: 2052 mm
Lyfthöjd: 110-1152 mm
Lyft/sänktid: 45 sekunder
Art nr 8-224

LYFTAR
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Garagedomkraft PTJ20080T
Från Italienska Protools
2 ton
Min höjd: 80 mm
Max höjd: 495 mm
Vikt: 31 kg
Bred och robust ram tillverkad av stål 
av högsta kvalitet.
Ergonomiskt handtag
Art nr 9-101

Garagedomkraft DK20Q
Från AC
2 ton
Min höjd: 80 mm
Max höjd: 495 mm
Vikt: 31 kg
Bred och robust ram tillverkad av stål 
av högsta kvalitet.
Ergonomiskt handtag, 
quickliftpedal.
Art nr 9-102

Garagedomkraft DK20Q
Från AC
2 ton
Min höjd: 80 mm
Max höjd: 495 mm
Vikt: 31 kg
Bred och robust ram tillverkad av stål 
av högsta kvalitet.
Ergonomiskt handtag, 
quickliftpedal.
Art nr 9-103

Lufthydraulisk domkraft 
PJA040.150.2.LE
Från Italienska Protools
40/25 ton
Min höjd: 150 mm
Max höjd: 273 mm
Vikt: 38 kg
2 förlängare ingår
Art nr 9-109

Lufthydraulisk 
domkraft 
PTJ20142P 
Från Italienska 
Protools
20/10 ton

Min höjd: 140 mm
Max höjd: 306 mm
Vikt: 15 kg
Ultra kompakt
Bärbar
2 förlängare ingår
Art nr 9-106

Lufthydraulisk domkraft 
PJA040.150.2.L
Från Italienska Protools
40/20 ton
Min höjd: 150 mm
Max höjd: 300 mm
Vikt: 45 kg
2 förlängare ingår
Art nr 9-108

Lufthydraulisk domkraft 
PTJ20142
Från Italienska Protools
20/10 ton
Min höjd: 140 mm
Max höjd: 306 mm
Vikt: 17,5 kg
Ultra kompakt
2 förlängare ingår
Art nr 9-105

Lufthydraulisk domkraft 
PJA005.090.1T
Från Italienska Protools
5 ton
Min höjd: 90 mm
Max höjd: 500 mm
Vikt: 78 kg
Art nr 9-104

DOMKRAFTER

PJA040.160.2

40/20 T

The best seller 
Il più venduto 

Min Height 160 mm
Altezza min
Max Height 280 mm
Altezza max
Pressure             10 bar
Pressione
Weight               45 kg

Lufthydraulisk domkraft 
PJA040.160.2
Från Italienska Protools
40/20 ton
Min höjd: 160 mm
Max höjd: 280 mm
Vikt: 45 kg
2 förlängare ingår
Art nr 9-107
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Lufthydraulisk domkraft 
PTA050.200.2.E
Från Italienska Protools
50/30 ton
Min höjd: 200 mm
Max höjd: 400 mm
Vikt: 78 kg
2 förlängare ingår
Art nr 9-110

Lufthydraulisk domkraft 
PJA070.160.4
Från Italienska Protools
75/43/23/14 ton
Min höjd: 160 mm
Max höjd: 400 mm
Vikt: 85 kg
2 förlängare ingår
Art nr 9-112

Lufthydraulisk domkraft
PJA050.150.3.E
Från Italienska Protools
60/30/18 ton
Min höjd: 150 mm
Max höjd: 335 mm
Vikt: 46 kg
2 förlängare ingår
Art nr 9-111

DOMKRAFTER

Lufthydraulisk domkraft 
PTJ30351
Från Italienska Protools
30 ton
Min höjd: 350 mm
Max höjd: 580 mm
Vikt: 57 kg
2 förlängare ingår
Art nr 9-100

Stabiliseringsblock för domkraft
400 x 400 x 40 mm
Art nr 9-115

400 x 400 x 50 mm
Art nr 9-116

Pallbock 10 ton
Min höjd 310 mm
Max höjd 480 mm
Art nr 9-113

Pallbock 15 ton
Min höjd 670 mm
Max höjd 1100 mm
Art nr 9-114
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Lufthydraulisk domkraft 
S40-3JQL
Från SNIT
40/20/10 ton
Min höjd: 125 mm
Max höjd: 277 mm
Vikt: 45 kg
2 förlängare ingår
Art nr 9-119

Lufthydraulisk domkraft 
S30-2E
Från SNIT
30/15 ton
Min höjd: 175 mm
Max höjd: 353 mm
Vikt: 35 kg
2 förlängare ingår
Art nr 9-120

Lufthydraulisk domkraft 
S40-2E
Från SNIT
40/20 ton
Min höjd: 151 mm
Max höjd: 290 mm
Vikt: 36 kg
2 förlängare ingår
Art nr 9-121

Lufthydraulisk domkraft 
S30-1H
Från SNIT
30 ton
Min höjd: 334 mm
Max höjd: 782 mm
Vikt: 86 kg
2 förlängare ingår
Art nr 9-118

Finns även 
som 60 ton
Art nr 9-132

Lufthydraulisk 
domkraft S30-2ML
Från SNIT
30/15 ton
Min höjd: 151 mm
Max höjd: 290 mm

Vikt: 33 kg
2 förlängare ingår
Bärbar
Servicedomkraft
Art nr 9-117

DOMKRAFTER
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Manöverenehet för 
luftkuddedomkraft

PRO174
Manöverenhet 1 utgång ¼”
8 bar
Art nr 9-128

PRO177
Manöverenhet 2 utgångar ¼”
8 bar
Art nr 9-129

Manöverenehet för 
luftkuddedomkraft

PRO180
Manöverenhet 1 utgång ¼”
8 bar
Aluminium
Art nr 9-130

PRO183
Manöverenhet 2 utgångar ¼”
8 bar
Aluminium
Art nr 9-131

PLBR 01
150 x 150 mm
25 mm
1 ton
Max lyfthöjd 90 mm
Luftkapacitet 4,8 l
8 bar
0,6 kg
Art nr 9-122

PLBR 03
200 x 200 mm
25 mm
3 ton
Max lyfthöjd 115 mm
Luftkapacitet 8 l
8 bar
1 kg
Art nr 9-123

PLBR 06
300 x 300 mm
25 mm
6 ton
Max lyfthöjd 175 mm
Luftkapacitet 48 l
8 bar
3 kg
Art nr 9-124

PLBR 10
380 x 380 mm
25 mm
10 ton
Max lyfthöjd 220 mm
Luftkapacitet 88 l
8 bar
4 kg
Art nr 9-125

PLBR 14
420 x 420 mm
25 mm
14 ton
Max lyfthöjd 245 mm
Luftkapacitet 104 l
8 bar
5 kg
Art nr 9-126

PLBR 19
510 x 510 mm
25 mm
19 ton
Max lyfthöjd 295 mm
Luftkapacitet 200 l
8 bar
8 kg
Art nr 9-127

Luftkuddedomkraft

Större storlekar finns 
att tillgå på förfrågan

DOMKRAFTER
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SICAM Startline TF 311-BA201
Monteringsmaskin TF 311
11-22” utvändig fälg
9-20” invändig fälg
Inklusive hjälparm
Balanseringsmaskin SBM 210A
12-24” utvändig fälg
1,5-16” invändig fälg
Digital skärm, inre mätarm
SC- Startline
Art nr 7-108

SICAM Falco Evo 620 S IT V2
Monteringsmaskin från Italienska SICAM
Tiltande torn, 2 hastigheter
Chockluft
Klarar fälg 10”-22” utvändig
                   12”-24” invändig
SC-Falco Evo 620 S IT V2
Art nr 7-102

SICAM Falco Evo 624 S IT V6
Monteringsmaskin från Italienska SICAM
Tiltande torn, 2 hastigheter
Hjäparm samt ergokontroll
Klarar fälg 10”-24” utvändig
                   12”-28” invändig
SC-Falco Evo 624 S IT V6
Art nr 7-103

SICAM Falco Evo 628 S IT V8
Monteringsmaskin från Italienska SICAM
Tiltande torn, 2 hastigheter
Chockluft, leverless, ergokontroll, 
hjälparm
Klarar fälg 12”-28” utvändig
                   13”-32” invändig
SC-Falco Evo 628 S IT V8
Art nr 7-104

SICAM Colibri BL512
En mindre monteringsmaskin från 
Italienska SICAM
Klarar fälg 10”-20” utvändig,
12”-23” invändig
Swingarm, en hastighet
Finns även med chockluft
SC-Colibri BL512
Art nr 7-100

SICAM Falco AL 520 S 2V
Monteringsmaskin från Italienska SICAM
Tiltande torn, 2 hastigheter
Klarar fälg 10”-20” utvändig,
12”-23” invändig
SC- Falco AL 520S 2V
Art nr 7-101

SICAMMONTERINGSSMASKINER PV
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SICAM Falco 630 S V6 Basic
Monteringsmaskin från Italienska SICAM
Tiltande torn, 2 hastigheter, centrum­
låsning, hjälparm, chockluft, leverless, 
hjullyft, ergokontroll
Klarar fälg 13”-30” invändig
SC- Falco 630 S V6 Basic
Art nr 7-105

SICAM F10
Helautomatisk monteringsmaskin från 
Italienska SICAM
Run flathjul/vanliga hjul
Centrumlåsning, hjullyft, patenterat 
monteringshuvud
Klarar fälg 12”-30” invändig
SC-F10
Art nr 7-106

SICAM F16
Helautomatisk monteringsmaskin från 
Italienska SICAM
Centrumlåsning
Klarar fälg 12”-30” invändig
SC-F16
Art nr 7-107

MONTERINGSMASKINER PVSICAM
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TC 720/22
Samma som ovan med en större tallrik som 
klarar upp till 25 tums hjul. Maskinen på bild­
en är extrautrustad tecnolight och helperarm.
Art nr 6-116MB

TC 720
Monteringsmaskin från Italienska M&B Engi­
neering. Traditionell tallriksmonteringsmaskin 
med tiltande torn, som klarar hjul upp till 
23 tum. Tornet är kraftigt konstruerat för att 
minimera toleranserna vid montering av tex. 
Run flat-hjul. Maskinen är utrustad med en 
inbyggd pumpklocka som klarar upp till  
10 bar. Klarar att pressa hjul med en bredd på 
upp till 12 tum. En hastighet på bordet, och 
passar bra till mindre verkstäder.
Art nr 6-113MB

TC 722/24
Monteringsmaskin från Italienska M&B 
Engineering.Samma maskin som ovan 
fast med en tallrik som klarar upp till 27 
tum. Denna tallriksmodell är fyrkantig 
med rundade hörn, vilket underlättar 
demonteringen av den andra (nedre delen) 
av däcket. Två hastigheter (7-14 rpm) är 
standard, men kan fås med en steglös 
motor om 0-16 rpm. Maskinen på bilden är 
extrautrustad tecnolight och helperarm.
Art nr 6-117MB

TC 722
Monteringsmaskin från Italienska M&B Eng­
ineering. En högkvalitativ maskin för den 
medelstora verkstaden. Klarar hjul upp till 
25 tum. Bordet har två rotationshastigheter 
och är reverserbart. Maskinen är utrustad 
med pumpklocka som klarar upp till 10 bar. 
Klarar att pressa hjul med en bredd på upp 
till 15 tum
MB-TC722
Art nr 6-114MB

TC 724 LL
Monteringsmaskin från Italienska M&B 
Engineering. Samma maskin som ovan 
fast med Leverless-funktion, vilket inne­
bär att däckjärn inte behöver användas. 
Maskinen på bilden är utrustad med 
tecnohelp och helpergroup
Art nr 6-118MBSamtliga maskiner i 720-serien går att 

komplettera med stor hjälparm (Tec-
nohelp) Liten hjälparm (Technolight), 
Helper group, samt hjullyft. Diverse 
plastdetaljer för klor och monterings-
huvud för att skydda ömtåliga fälgar, 
samt klor till MC- och skottkärror finns 
också i tillbehörslistan. 

TC 724
Monteringsmaskin från Italienska M&B 
Engineering. Monteringsmaskinen för den 
större verkstaden. Utrustad med en fyr­
kantig tallrik med rundade hörn som klarar 
upp till 27 tum. Klinchpressaren klarar upp 
till 17 tum breda hjul. Maskinen kommer 
standard med 2 hastigheter (7,14 rpm) men 
går att få med steglös motor. Maskinen 
på bilden är utrustad med tecnohelp och 
helperarm
Art nr 6-115MB

M&B ENGINEERINGMONTERINGSSMASKINER PV
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MONTERINGSMASKINER PVM&B ENGINEERING

TC 755LL
Monteringsmaskin från Italienska M&B 
Engineering
En automatisk monteringsmaskin med 
centrumlåsning. Klarar fälgar 10”-30” 
samt run flat däck.
Lever less funktion
Art nr 6-119MB
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SICAM SBM 60
Automatisk hjulbalanserare från 
Italienska SICAM
Digital skärm
Automatisk distans- och diametermätning
Klarar fälg 8”-26,5” manuellt,
10”-24” automatiskt
Art nr 7-114

SICAM SBM 165L
Automatisk hjulbalanserare från 
Italienska SICAM
LED head up display
Inre mätarm samt inre belysning
6 O`Clock laser
Klarar fälg 6”-40” manuellt,
10”-27” automatiskt
Art nr 7-117

SICAM SBM V660L
Automatisk hjulbalanserare från 
italienska SICAM
19” TFT monitor
Laser 6 o`clock
Inre mätarm samt inre belysning
Alu program
Tillbehör: Sonar
Klarar fälg 6”-40” manuell,t
10”-27” automatiskt
Art nr 7-118

SICAM SBM Wave 5
Automatisk hjulbalanserare från 
italienska SICAM
Pneumatisk låsning, aludata, 
3 laserpekare med ljusring.
Klarar fälg 8”-40” manuellt,
10”-30” automatiskt
Tillbehör: Sonar
Finns med LED digital display 
eller Touch screen
Art nr 7-119

SICAM SBM V85A
Automatisk hjulbalanserare från 
Italienska SICAM
19” TFT monitor
Automatisk distans- och diametermätning
Klarar fälg 6”-40” manuellt,
10”-24” automatiskt
Art nr 7-115

SICAM SBM 135L
Automatisk hjulbalanserare från 
Italienska SICAM
LED digital display
Inre mätarm samt inre belysning
6 o`clock laser
Klarar fälg 6”-40” manuellt,
10”-27” automatiskt
Art nr 7-116

SICAMBALANSERINGSMASKINER PV
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SICAM SBM Wave 7
Helautomatisk hjulbalanserare från 
Italienska SICAM
Laser, 2 sonar. Service program
Touch screen
Klarar fälg 8”-40” manuellt,
10”-30” automatiskt
Art nr 7-120

BALANSERINGSMASKINER PV
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M&B 400
Balanseringsmaskin från Italienska M&B 
Engineering
Enklare maskin för den mellanstora 
verkstaden.
3D Videoskärm
Manuell låsning
Mätarm för inmätning av hjuldata
Art nr 6-105MB

M&B 400XL
Balanseringsmaskin från Italienska M&B 
Engineering
Enklare maskin för den mellanstora 
verkstaden.
3D Videoskärm
Manuell låsning
Mätarm för inmätning av hjuldata
Större viktfack
Art nr 6-106MB

M&B 500
Balanseringsmaskin från Italienska M&B 
Engineering
Premiumfunktioner: Sonar, laser, opb 
(one plane balancing)
Autoadaptivt läge
SPLIT, OPT, ALU-program
Digital skärm
Art nr 6-108MB

M&B 300
Balanseringsmaskin från 
Italienska M&B Engineering
Enklare maskin för den mellanstora 
verkstaden.
Digital skärm
Manuell låsning
Mätarm för inmätning av hjuldata
Utan huv
Art nr 6-100MB

M&B 330
Balanseringsmaskin från 
Italienska M&B Engineering
Enklare maskin för den mellanstora 
verkstaden.
Digital skärm
Manuell låsning
Huv
Mätarm för inmätning av hjuldata
Art nr 6-102MB

M&B 330XL
Balanseringsmaskin från 
Italienska M&B Engineering
Enklare maskin för den mellanstora 
verkstaden.
Digital skärm
Manuell låsning
Mätarm för inmätning av hjuldata
Större viktfack
Art nr 6-101MB

M&B ENGINEERINGBALANSERINGSMASKINER PV
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M&B 800P
Balanseringsmaskin från Italienska M&B 
Engineering
En helautomatisk balanseringsmaskin 
med 6 sek automatisk inmätning av 
hjuldata.
3D-laserskanning: Beröringsfritt hjulav­
stånd- och diametermätsystem. Sonar för 
automatisk mätning av fälgbredd.
OPB (one plane balancing)
Autoadaptivt mode: upptäcker hjulvikt 
och dimensioner samt beräknar tolerans­
värdet.
Sidolaser, linjelaserindikator på överde­
len av hjulet.
Sonar EMS, pneumatisk hjullåsning
Led skärm
Art nr 6-112MB

M&B 500P
Balanseringsmaskin från Italienska M&B 
Engineering
Premiumfunktioner: Sonar, laser, opb 
(one plane balancing)
Autoadaptivt läge
SPLIT, OPT, ALU-program
Pneumatisk låsning
Hjulskydd som tillåter balansering av hjul 
med en diameter på 1.120 mm (40”)
Digital skärm
Art nr 6-109MB

M&B 600
Balanseringsmaskin från Italienska M&B 
Engineering
Premiumfunktioner: Sonar, laser, opb 
(one plane balancing)
Autoadaptivt läge
SPLIT, OPT, ALU-program
LED skärm
Art nr 6-110MB

M&B 600P
Balanseringsmaskin från Italienska M&B 
Engineering
En helautomatisk balanseringsmaskin 
med premiumfunktioner: Sonar, laser, 
opb (one plane balancing)
Autoadaptivt läge
SPLIT, OPT, ALU-program
Pneumatisk låsning
LED skärm
Art nr 6-111MB

BALANSERINGSMASKINER PVM&B ENGINEERING
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Jumbo TCS 56
Monteringsmaskin från Italienska SICAM
Helautomatisk däckmaskin för last och jordbruksmaskiner upp till 56”
Sidoförflyttning samt rotation på verktygsarmen. 2 hastigheter
Sex chuckarmar för hårdare låsning.
Finns i två versioner: Kabelversion - Radioversion
Art nr 7-111

Jumbo TCS 52 ANW Maxi
Monteringsmaskin från Italienska SICAM
Helautomatisk däckmaskin för last, buss- och traktorhjul 
upp till 52”
Sidoförflyttning samt rotation på verktygsarmen. 2 hastig­
heter
Art nr 7-110

Jumbo TCS 26
Monteringsmaskin från Italienska SICAM
Helautomatisk däckmaskin för last- och busshjul upp till 26”
Sidoförflyttning samt rotation på verktygsarmen
Art nr 7-108

Jumbo TCS 52 NW
Monteringsmaskin från Italienska SICAM
Helautomatisk däckmaskin för last, buss- och traktorhjul upp till 52”
Sidoförflyttning samt rotation på verktygsarmen.
Art nr 7-109

Jumbo TCS 60
Monteringsmaskin från Italienska SICAM
Helautomatisk däcksmaskin för last, traktor, entreprenad och 
jordbruksmaskiner 56”, 60” med förlängare
Sidoförflyttning samt rotation på verktygsarmen. 2 hastigheter
Sex chuckarmar för hårdare låsning.
Finns i två versioner: Kabelversion  - Radioversion
Art nr 7-112

SICAMMONTERINGSSMASKINER LV
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DIDO XXL-L
Monteringsmaskin från Italienska M&B Engineering
Helautomatisk däckmonteringsmaskin för lastbil, bussar, jordbruk­
smaskiner samt entreprenad.
Klarar fälg 14”-60”
Art nr 6-122MB

DIDO 56
Monteringsmaskin från Italienska M&B Engineering
Elektrisk-hydraulisk däckmonteringsmaskin för truckar, bus­
sar, jordbruksmaskiner samt entreprenad.
Klarar fälg 14”-56”
Art nr 6-121MB

DIDO 30
Monteringsmaskin från Italienska M&B Engineering
Elektrisk-hydraulisk däckmonteringsmaskin för lastbil- och 
busshjul
Klarar fälg 14”-30”
Art nr 6-120MB

MONTERINGSMASKINER LVM&B ENGINEERING

Mobil service
DIDO26MV + MB200
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SBM 855
Balanseringsmaskin från Italienska 
SICAM
En universell balanseringsmaskin 
för last, buss, bil och motorcykelhjul 
10”-26,5”
Digital skärm
Centrumlåsning samt integrerad 
hjullyft
Art nr 7-121

SBM V955
Balanseringsmaskin från Italienska 
SICAM
En universell balanseringsmaskin 
för last, buss, bil och motorcykelhjul 
10”-26,5”
19” TFT monitor
Centrumlåsning samt integrerad 
hjullyft
Art nr 7-122

SICAMBALANSERINGSMASKINER LV

Öka era hjulinställningar. Förenkla däckförvaringen med SICAM Flashtread. Överkörningsbart optiskt diagnossystem.  
Kan integreras i golv. Kontakta oss för mer information.
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MB 190T
Hjulbalanserare från Italienska M&B 
Engineering
Ergonomisk handspinner för last­
vagnsdäck
Inklusive 4 och 5 fingerkona.
Idealisk för mobil service
Art nr 6-123MB

MB 230T
Hjulbalanserare från Italienska M&B 
Engineering
Digital balanseringsmaskin för lastbil, 
truck, buss samt personbil.
Automatisk mätning för korrekt dis­
tans och diameter av hjul upp till 32”
Sonar, laser
Art nr 6-124MB

MB-250T
Hjulbalanserare från Italienska M&B 
Engineering
Balanseringsmaskin för lastbil, truck, 
buss samt personbil.
Video skärm
Automatisk mätning för korrekt dis­
tans och diameter av hjul upp till 32”
Sonar, laser
Art nr 6-125MB

BALANSERINGSMASKINER LVM&B ENGINEERING
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SA 880D3
Hjulinställning från Italienska SICAM
3D hjulinställning 8+4CCD teknik, finns i 
radio eller kabelversion
Art nr 15-100

SA 823
Hjulinställning från Italienska SICAM
3D hjulinställning med manuell bom
Art nr 15-103

SA 825
Hjulinställning från Italienska SICAM
3D hjulinställning där bommen följer 
lyften
Art nr 15-104

SA 800R
Hjulinställning från Italienska SICAM
Mobil hjulinställning med 8CCD teknik för 
lastbil och buss.
Art nr 15-105

SA 680R
Hjulinställning från Italienska SICAM
Traditionell hjulinställning med 8CCD 
teknik
Art nr 15-101

Mobile SA 680-685
Hjulinställning från Italienska SICAM
Mobil hjulinställning med 8CCD teknik
Art nr 15-102

SICAMHJULINSTÄLLNING
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Sniper WA80
Hjulinställning från Italienska M&B 
Engineering
En traditionell hjulinställning med 8 CCD 
teknik för bil och lätt lastbil.
Art nr 16-100MB

Sniper WA90
Hjulinställning från Italienska M&B 
Engineering
3D hjulinställning med manuell bom
Skevhetskompensering, speglar, vrid­
plattor
Art nr 16-103MB

Sniper WA85
Hjulinställning från Italienska M&B 
Engineering
En kombinerad hjulinställning för bil, 
transportbil, lastbil samt buss.
Traditionell hjulinställning med 8 CCD 
teknik
Art nr 16-101MB

Sniper WA100
Hjulinställning från Italienska M&B 
Engineering
3D hjulinställning där bommen följer 
lyften rullande
Skevhetskompensering, speglar, vrid­
plattor
Art nr 16-104MB

Sniper WA80 truck
Hjulinställning från Italienska M&B 
Engineering
En traditionell hjulinställning med 8 CCD 
teknik för lastbil och buss.
Art nr 16-102MB

Sniper Mobile
Hjulinställning från Italienska M&B 
Engineering
En mobil hjulinställning med 8CCD teknik 
för bil och lätt lastbil.
Art nr 16-105MB

HJULINSTÄLLNINGM&B ENGINEERING
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Tecnolux Reddy
Däcktvätt från Italienska Tecnolux
Däcktvätt Reddy kombinerar verkan av ett miljö­
vänligt alkaliskt rengöringsmedel som automatiskt 
doseras genom en pneumatisk doseringspump 
med högtrycksvattensprutor för en trippel rengö­
ringseffekt. Det första alkaliska rengöringsmedlet 
avlägsnar djup smuts med en avfettande verkan, 
det andra sköljmedlet tar bort envis smuts och 
återställer ljusstyrkan i fälgen.
TC-Reddy
Art nr 18-100

Tecnolux Magic 4Wheels
Magic 4Wheels kombinerar effekten 
av ett miljövänligt rengöringsmedel 
som automatiskt doseras genom en 
pneumatisk doseringspump med 
högtrycksvattensprutor för en trippel 
rengöringseffekt. Det första alkaliska 
rengöringsmedlet avlägsnar djup smuts 
med en avfettande verkan, det andra 
sköljmedlet tar bort envis smuts och 
återställer ljusstyrkan i fälgen.
Automatisering består av ett rörligt vagn­
system för automatisk laddning/tvätt/
urladdning och 4 hjul åt gången. 
TC-Magic 4wheels
Art nr 18-101

DÄCKTVÄTTÖVRIGT
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ÖVRIGT

KST-granulat HDPE
25 kg, passar de flesta granulattvättarna  
på marknaden
Art nr 18-200

Getskinnshandske 
med helt pekfinger
Ofodrad, storlek 9
Art nr 12-100

Ofodrad, storlek 10
Art nr 12-101

Ofodrad, storlek 11
Art nr 12-102

Poly-kokos
50 cm
Art nr 12-106

60 cm
Art nr 12-107

Twin-kombi 
50 cm
Art nr 12-108

60 cm
Art nr 12-109

Gummiraka med dubbel vattenkant
55 cm
Art nr 12-110

75 cm
Art nr 12-111

Kvastskaft
1500 mm
Art nr 12-112

Handlampa LED 600 Lumen Slim
Art nr 19-100

Motorhuvslampa
5W COB LED x 3, 1000 Lumen
1,2 -1,75 m
Art nr 19-101

Motorkompressor 200 l tank, elstart
Hondamotor, 650 l/min, 11 Bar
Art nr 11-100

Getskinnshandske 
med helt pekfinger
Fodrad, storlek 9
Art nr 12-103

Fodrad, storlek 10
Art nr 12-104

Fodrad, storlek 11
Art nr 12-105

Fälgrengöringsmedel  
Brilliant för däcktvätt
25 l
Art nr 18-201

Fälgrengöringsmedel  
Detergent för däcktvätt
25 l
Art nr 18-202

Skruvkompressor 300 l tank
850 l/min, 13 Bar, 
Art nr 11-101
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speedtrading.se

Hantverkaregatan 5 C  •  576 35 Sävsjö
0705-77 14 74  •  0733-40 93 96 

info@speedtrading.se


