
Tillverkare  AB Hyllteknik    
   Box 132
   Blädingevägen 44
   342 22  Alvesta
   SWEDEN

Utfärdat   2019-04-29

Produkt grupp  Flexibelt väggsystem
Artikel nummer   Bärlist Standard  10000  
   Bärlist Light   14000
   Hängskena Standard  11000
   Hängskena Light  13000  
   Konsol    20000
   Konsol    25000
   Förstärkt konsol  20100
   Förstärkt konsol  25100
   Enkelpressad konsol 35000  
   Hyllgavel 135 mm  30000 
   Hyllgavel 195 mm  32000

Generell information
Bärlist för permanent montage i vägg med tillhörande hängskenor samt konsoler alt. hyllgavlar för montering av hyllplan.
GS/SP/RISE-certified EN 16121
Möbelfakta

Dimensioner
Längd standard (mm):  950, 1220, 1400, 1670, 1900,
Höjd standard (mm):   1010, 1237, 1501, 1951, 2212
Hyllbredd standard (mm):  600, 800, 900, 1200, 1600* 
Hylldjup standard (mm):   300, 400*

* Hyllplan erbjuds i en mängd utföranden/material. Max cc 800 mm

PRODUKTINFORMATION / GARANTI



Material
Väggskena/ 
Bärlist:  Betat varmband S235JR enligt DIN EN10025 & DIN EN10051 alternativt kallvalsat rostfritt stål enligt  
  EN10088 T2
Konsol/  
Hyllgavel: Kallvalsad plåt DC01 alternativt borstat rostfritt stål EN 1.4301

Ytbehandling
Pulverlack   
Infralit Polyesterpulver,
Infralit Epoxipulver alternativt 
Infralit Epoxipolyesterpulver

Emballage
Wellpapp, packtejp, eventuellt plastband. 
Returemballage. Medlem av REPA registret.

Underhåll/Rengöring
Allmänna städkemikalier. Ej syror eller starkare alkalier.

Destruktion/Återvinning
Åter tillverkaren, eller källsortering i respektive materialgrupp förpackningar/plast eller järnskrot.

Garanti
2 år från leveransdatum

Begär detaljerad information om Hylltekniks tillverkningsprocesser och miljöpåverkan. 


