C Perfecta
VVC-pumpar

Cirkulationspumpar for tappvarmvatten

Vara vata pumpserier ticker ett kapacitetsomrade fran 0,25 m?3/h till 5 m3/h

Pumpar for bade fast och reglerat lage

Perfecta ZE 15-1
Energisparpump lamplig for villor och andra mindre system.
Steglost installbar kapacitet. Finns aven med tidur.

Perfecta Core Z

Energisparpump lamplig for flerfamiljshus och industrier.

Kapacitet installbar i tre steg.

| varje steg kan du vilja mellan reglerat lige som styrs av rérmotstandet
eller fast kapacitet.

Perfecta Pivo Z
Konventionell pump lamplig for flerfamiljshus eller industrier.
Kapacitet installbar i tre steg.

Perfecta Z 32
Konventionell pump lamplig for storre flerfamiljshus eller industrier.
Kapacitet installbar i tre eller fyra steg.
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Beteckning EF &8 U &« x I < =
Perfecta Z 32-07U 3x400V Ja Ja | 32Union 6 | 52| 43| 32 | 195
Perfecta Z 32-07U 1x230V Ja Ja 32 Union 6 5,1 4 2,8 1,3
Perfecta Pivo Z 1%" -7U/150 Ja 20 Union 575 | 48 | 3,85 2,6
Perfecta Pivo Z 1%" -6U/150 Ja 20 Union 5,2 49 3,2 1,2
Perfecta Pivo Z 1%" -4U/150 Ja 20 Union 4 3,7 3,4 2
Perfecta Core Z 20U-8 Ja| Ja| Ja 20 Union | 150 71| 53| 36| 18 | 01
Perfecta Core Z 20U-6 Ja Ja Ja 20 Union 150 5,6 51 3,5 1,85 0,2
Perfecta Core Z 20U-4 Ja Ja Ja 20 Union 150 3,8 Bi5) 3,2 1,95 | 0,65
Perfecta ZE 15-1 1x230V Ja|Ja] a 15 inv 65 | 09 | 065 025
Perfecta ZE 15-1T 1x230V Ja|Ja|Ja| Ja 15 inv 65 | 09 | 065 0,25
Flode m/h 025 05 075 1 2 3 4 5
I/m 42 83 125 167 333 500 667 833
I/s o1 o1 02 03 06 08 11 14
5 _ :
£ Montering Material
© . . . . °
£ Pumpen kan monteras i vertikal eller Pumphus: Rodgods eller rostfritt stal
S horisontell rorledning. Vid montering Pumphijul: Polymer
R . . .. . .. .
S ivertikal rorledning bor utloppet vara Packningar: NBR
8 riktat uppat for att enklare evakuera Skyddsklass: IP 42 eller hogre
= .
S luft i systemet.
< Temperaturomrade framgar av katalogblad.
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Med reservation for tryckfel och tekniska dndringar

CPerfecta
Perfecta Core Z 20U-8

Perfecta Core Z ar en energisparpump som ar lamplig for flerfamiljshus
och industrier. Valj mellan tre olika kapacitetslagen. | varje lage kan du valja
mellan reglerat eller fast lage. Pumphuset ar gjort av rostfritt stal! Denna
cirkulationspump ar endast avsedd for dricksvatten med vattentemperatur
upp till 65 °C.
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Beteckning| Art.nr TMmIMcaé PN L vk'kt Min | Max Spanvnlng st:i:m Avstangningsventiler med vred
emp (*0)| T |mm)| @) | i [ owy | Y | mim (3 = 37C0
20U-8 6305280 | +2¢ll95 | 10 | 150 | 2,4 6 57 1x230 0,5 6301570 6301580
45



