Med reservation for tryckfel och tekniska dndringar

Perfecta Pro2

C Perfecta

Kommunicerar som ett proffs!

Perfecta Pro2 anvands for mellanstora och stora fastigheter och bygg- \

vl
Y

CPerfecta

nader. Med en litt och overskadlig display skoter du alla installningar
direkt pa pumpen, alternativt styr du den fran en DUC

eller annan reglerutrustning.

*  Pro2 ar fabriksinstilld pa automatiskt lage.
Detta innebar att du inte behdver justera nagot alls.
Pumpen kianner sedan av rorledningsmotstandet och
optimerar sjalv kapaciteten.

*  Du kan koppla in pumpen i ett natverk och darifran
overvaka och andra driftdata.

*  Alla funktioner som larm, driftindikering, 0-10V och
Modbus ingar som standard.

*  Sjalvklart ar Pro2 ErP-markt.

ErP-markning

ErP ar en forkortning av Energy related Product.

For pumpar med denna markning garanterar vi att de
uppfyller EU-direktiv 2009/64 | /EG.

Direktivet handlar om pumpens totala verkningsgrad.

Gemensamma tekniska data

Pumphus: Kataforbehandlat gjutjarn.

(Skyddar mot korrosion)

Axel: Rostfritt stal

Lager: Keramik

Pumphijul: komposit och packningar av EPDM
Tryckklass: PN 10

Spédnning: [x230V/50Hz, IP42

Max/min temperatur framgar av datablad
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Nattsankning

(" Kommunikation och styrning

manga mojligheter till extern styrning
kommunicerar Pro2 som ett proffs!

 Externt start/stopp

* Externt min-/maxkapacitet
e Larm

* Driftindikering
* Modbus

e 0-10V/4-20 mA-styrning
* Ethernetport

¢ Tvillingdrift

Med en enkel display for installningar och

~\

© Pumpen beriaknar sjilv vilken kapacitet systemet behover.
Ger en snabb installation och god energibesparing.

® Pumpen reglerar sin kapacitet med minskande flode och lagre tryckhojd.

Mycket bra energibesparing.

o Pumpen reglerar sin kapacitet efter ett konstant tryck.
Ger ocksa en bra energibesparing.

® Reglerfunktionen kopplas bort och du stiller in exakt kapacitet.
Anvandbart vid korning mot exempelvis en ackumulatortank.

o Pumpen minskar sin kapacitet vid sjunkande vatsketemperatur.
Kapaciteten dkar sedan ater vid stigande vitsketemperatur.
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Perfecta Pro2 anvands i forsta hand for mellanstora fastigheter med en 0]
varmekalla upp till ca 350 kWV vid delta-T pa 20°C. Vil;j sjalv om du vill stilla | o
in dina data direkt pa displayen eller om du vill styra pumpen fran a
en DUC eller annan reglerutrustning. (4o}
Pro2 ar ErP-markt. t),
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