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Kapacitetsdiagram
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Perfecta Pro2 Z 32U-6/9

Kapacitetsdiagram

Beteckning Art.nr Min/Max 
Temp °C

L 
(mm)

Vikt 
(kg)

P1 
Min 
(W)

P1 
Max 
(W)

Spänning
(V)

Märk-
ström 

Max (A)

Unions-
koppling

G1” G 1 1/4” 22 CU 28 CU
32U-6/9 6303430 +2 till 65 180 3,5 10 90 1x230 0,75 6216020 G1 1/4” inv 6301860

•	 Externt start/stopp
•	 Externt min-/maxvarv
•	 Larm
•	 Driftindikering
•	 Modbus
•	 0-10 V/4-20mA-styrning
•	 Ethernetport
•	 Tvillingdrift

Kommunikation och styrning
Med en enkel display för inställningar och  
många möjligheter till extern styrning  
kommunicerar Pro2 som ett proffs!
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Perfecta Pro2 Z används i första hand för VVC i mellanstora fastigheter. 
Välj själv om du vill ställa in pumpen direkt på displayen eller om du vill 
styra den från en DUC eller annan reglerutrustning.
Denna cirkulationspump är endast avsedd för dricksvatten med vatten-
temperatur upp till 65 °C.

 


