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Omställningslyftet – Sveriges företag lyfter klimatomställningen 

Omställningslyftet är ett nationellt initiativ med syfte att underlätta  
affärsdriven klimatomställning för små och medelstora företag.  

Omställningslyftet är en gemensam satsning från Tillväxtverket, RISE, SISP, 
Energikontoren Sverige, IUC, IVL och SuPr.  
Projektet delfinansieras av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF). 

 

Tryckluft 

Tryckluft kan stå för cirka en tiondel av ett företags elanvändning. 
Även om tryckluft är flexibelt är det även ineffektivt, i optimala fall är 
verkningsgraden bara 10–15 procent av den energi som tillförs 
kompressorn och den som används i processen eller verktyget. I de 
flesta fall är verkningsgraden 5–6 procent. Detta jämfört med 
elverktyg som ligger på 98 procent verkningsgrad. 

 

            
 
 

Se hur mycket energi som går förlorad per hål/storlek och dag i tabellen 
nedan. 
 

   

Tryckluft kan stå för cirka en tiondel av ett företags elanvändning. Även 
om tryckluft är flexibelt är det även ineffektivt, i optimala fall är 
verkningsgraden bara 10–15 procent av den energi som tillförs 
kompressorn och den som används i processen eller verktyget. I de 
flesta fall är verkningsgraden 5–6 procent. Detta jämfört med elverktyg 
som ligger på 98 procent verkningsgrad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tips och åtgärder 

 Ungefär 80–90 procent av 
läckagen finns längst ut i 
systemet, nära 
maskinerna eller 
verktygen som drivs. 
 

 Undvik långa 
slangledningar då tryckfall 
och läckagerisker uppstår. 

 
 Se till att 

avstängningsventiler finns 
vid uttag. 

 
 Utför läckagekontroll eller 

införskaffa instrument för 
läckagesökning. 

 Slangar av PVC åldras, 
mister sin elasticitet och 
krymper, när slangen 
krymper lossnar ofta 
slangklämmor och läckage 
uppstår som följd. 

 Styr din 
kompressoranläggning 
inom ett så snävt 
tryckregister som möjligt 
(0,5 bar eller mindre enligt 
Energimyndigheten).   
 

 Använd överskottsvärmen 
från kompressorn. 


