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SPECIFIKATIONER | LJUNGBY L9

S = standard 0 = Tilvalg
P (kW)
DRIVLINJE 0 7 KRAFT OG VAGT
/)
130
Motor Sisu 66 LFTN 120 ,/ Brydekraft, Standart skovl (kN] 95
Max effekt (kW/hk]) 157/213 110 / Tippelast (kg) 0° 6500
Max drejningsmoment [Nm) 945 100 7 4Qe 5750
Transkmilssion ZF Ergopower WgéBD 90 _— 45 5500
E[;rgaaksseel éi m% 3032 - 90 Fgen vagt [ton) 957105
Automatisk differentiale bagaksel S / N\ 223 ftindatr,t slkovkl [T3] 3 Z‘g
Auto/manuel differentiale foraksel S / N 200 etmatriale skovl (m3) !
To kreds hydraulisk bremser S / A\ 750 Tammergreb (m2] LB
Hydraulisk parkeringshremse S 700
Lock-up transmission S - 650
Vendbar kelervinge 0 600
1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 n (rpm) HJUL
HYDRAULIKSYSTEM P = effekt  T=drejningsmoment Radialdeek S
n =0mdrejninger ) )
Dimension 17,5R25
Hydraulikpumpe Parker
Folw (I/min ved 2100 rpm) 220
Trik(oar) a0 STYRESYSTEM DIMENSIONER
Loftecylinder (mm) 56/110
V:andri'ng laftecylinder (mm] 850 Styrevinkel [grader] 45 A 6970
Tiltcylinder (mm] 56/100  giyrecylinder (mm) 40/70 B 3000
Vandrlng tlltFyllnder (mm) 835 Vandring styrecylinder (mm) 557 C 1555
Hydraulikkaling S pendling bagaksel [grader] +/-15 D 375
E 3985
F 2645
ELSYSTEM VOLUMEN INDHOLD ﬁ ;ggg
Batteri 2x12V,120A Kolesystem [I) 30 | 2310
Generator 100A  Motor (1) 29 2620
Hydrauliksystem (1) 175 Rl 4340
Braendstoftank (1) p10 R@ 5630
Ad Blue tank (1] 60  Mal refererer til figuren forneden [mm]

Med forbehold for endringer

LJUNGBY SERVICE AS
KAERUP PARKVEJ 20, 4100 RINGSTED - TEL: (45) 46155500
INFO@LJUNGBYSERVICE.DK - WWW.LJUNGBYMASKIN.DK



