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BESKRIVNING

Crystal Right
Crystal Right är ett kombinationsfilter som reducerar problem 
med järn och mangan.

När vattnet passerar filtermassan byts positiva joner som järn, 
mangan, kalcium och magnesium ut mot natrium.

Filtermassan absorberar även kolsyra (CO2) och ammonium.  
När mättnad uppnåtts regenereras materialet med hjälp av 
koksalt (NaCl) och filtret återgår till fullgod funktion. 

Filtermaterialet kan även mixas med andra jonbytande massor 
oavsett jonladdning.

Välj till massa för att åtgärda hårdhet, ammonium lågt pH, 
aggressiv kolsyra och svavelväte.

Ni installerar en vattenbehandlingsutrustning från Aqua Expert AB. Som en extra trygghet till  
ert val av leverantör erbjuder vi olika garantier. Läs mer om våra garantivillkor på www.aquaexpert.se

Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska ändringar utan föregående meddelande.  
Vi reserverar oss även för eventuella tryck- och skrivfel.

Säkerhetsföreskrifter
•	 Ansvarig personal för installation, drift och 

underhåll ska läsa och förstå innehållet i bruks-
anvisningen före installation. Efter installation 
ska bruksanvisningen sparas för framtida bruk.

•	 Endast behörig fackman får installera, driftsätta 
och reparera anläggningen.

•	 Elanslutningar ska göras fackmässigt.  
Se till att följa passande jord- och  
isoleringsregler.

•	 Bryt alltid strömmen till anläggningen vid  
service och underhåll.

•	 Före service och underhåll måste systemet 
tryckavlastas och vattentillförseln stängas av.  
Stäng även av ev. doseringspump.

Crystal Right Salttank
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Leveransen innehåller:

FÖRBEREDELSER

Val av placering
Planera noga ett utrymme för systemet, den skall vara där i 
många år. Kontrollera att filtret placeras på en plan yta.   

Placera filtret lättåtkomlig för service och underhåll, gärna 
med 50 cm fritt höger och vänster om filtret.  
Se Förberedelser/Placeringsprincip.

Inkommande vattentryck
Pump för inkommande vattenflöde ska vara anpassad för 
filtrets spolvattenbehov. Vid risk för stort spolflöde ska en 
flödesregulator som är anpassad för filtrets spolvattenbehov 
installeras på inkommande ledning till filtret.

Vi rekommenderar att en för pumpen anpassad säkerhets- 
ventil på 6 bar installeras på inkommande ledning.

För att få en fullgod funktion av filtret måste inkommande 
vattentryck ligga på minst 2,5 bar vid backspolning och  
max 6 bar vid filtrering.

Avloppsanslutning
Avlopp som är anpassat efter filtrets spolvattenbehov måste 
finnas. Anslutning till avlopp skall separeras från golvbrunnen 
med ett luftgap.

! Avloppet får inte vara placerad högre än ledning  
för inkommande vatten.

Filtret backspolar med salt, kontrollera vad som gäller för just 
din avloppsanslutning och infiltration.

Placera ej för nära varmvattenberedare
Det skall vara tillräckligt långt mellan utrustningen och 
varmvattenberedaren, pga. eventuell överföring av värme  
via kallvattenrören. Alternativt monteras en backventil på 
utgående ledning från filtret.

Maxtryck/PN....................................6 bar 

Pumpstarter per dygn:................. max 15 st

Arbetstemperatur:.................... max 40 °C 

Avlopp för backspolning krävs.................Ja

Elanslutning för automatik....... 230 V 50 Hz

1

3

6

72

1. 	 Filterkärl Crystal Right filterbehållare

2. 	 Automatik för backspolning

3. 	 Salttank

4. 	 Filtermassor för ditt vatten

5.	 Salt

6. 	 Påfyllnadstratt 

7.	 Multiverktyg
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FÖRBEREDELSER

Crystal Right  
placeringsprincip
1. Inkommande vatten

2. Tryckströmbrytare

3. Hydropress/hydrofor

4. Crystal Right

5. Salttank

1

3
5

4

2
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Montering av Crystal Right
1.	 Placera filtret där det ska vara.  

Avståndet mellan vägg och filterkärl bör vara minst  
20 cm, så det finns utrymme för åtkomst för  
service och underhåll.

Påfyllnad av filtermassa i glasfiberkärlet
2. 	 Placera medföljande tratt på filtertanken.

FÖRBEREDELSER

4.	 Häll i de medföljande filtermassorna i ordning  
enligt nedan.

	 A. Bärlager

	 B. Ev. KDF-massa, märkt KDF.

	 C. Crystal Right-massa

5.    Avlägsna täckningen av distributionsröret.

A

B

C

3.	 Täck över distributionsröret.  

! Filtermassa får ej hamna i distributionsröret.
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Montera på automatiken
1.	 Montera dysan i botten på automatiken,  

fästes med bajonettfattning.

2.	 För in distributionsröret i dysan.  
Gänga fast automatiken. 
 
 
 

FÖRBEREDELSER
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INSTALLATION

Installera Crystal Right i ditt hushåll
1.	 Anslut ledning för inkommande vatten (D) till  

IN-anslutning (D1) på automatiken.

3.	 Anslut ledning, för utgående vatten mot hushållet (E) till  
UT-anslutning (E1) på automatiken.

D1

E1

Koppla avloppsanslutning (F) från filter 

1.	 Lossa avloppsanslutningen.

A

B

C

D

E

G

F
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INSTALLATION

2.	 Använd medföljande slang för avloppsanslutning. 
Montera medföljande tätningar på avlopppsslangen och 
koppla en slang (minst 1/2 ”) till avloppsanslutningen på 
automatikens ovansida.  
Se till att slangen sitter fast ordentligt.  
Placera änddelen av slangen mot avlopp med ett luftgap.

3.	 Återmontera avloppsanslutningen.

	

!
Avloppsslangen skall vara så kort som möjligt. 
Placera slangen mot avloppen med ett luft-
gap. Slangen måste ha fall hela vägen och får 
inte vara igensatt av smuts eller dylikt. 

Koppla doseringsslang (G)

Doseringsslangen kopplas från klorinatorn (anslutning för 
doseringsslang) på automatiken till flottören i salttanken. 

1.	 Lossa klorinatorn.

2.	 Montera medföljande tätningar på doseringsslangen och 
för in stödhylsan i slangen innan du ansluter doserings-
slangen till kopplingen. 
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INSTALLATION

3.	 Montera anslutning för doseringsslangen och 
montera klorinatorn. 
Sätt fast med låsclips.

Anslut salttank med doseringsslang från automatiken till  
flottören i salttanken. 

4. 	 Montera medföljande tätningar på doseringsslangen  
och anslut till vinkelanslutning på flottören.

5. 	 Montera vinkelanslutning för doseringsslangen. 

6. 	 Placera flottörpaketet i flottör-röret.

7.  Lås med låsmuttern på tuben som finns i saltbehållaren.

6

5

7
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Fyll på salttank

På filtersystem med salttank ska vattennivån vara strax över 
saltplattan, vattnet skall ha kontakt med salttabletterna.

1. 	 Fyll på vatten, ca 15-20  cm över saltplattan.

2.	 Fyll på salttabletter i behållaren.

	 Max 15 cm från övre kanten. 

 
15-20 cm

15 cm

Filtret är nu klart för idriftsättning.

INSTALLATION

1

2
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PROGRAMMERING AV AUTOMATIK

Programmering av klocka

1. 	 Tryck på Clock.

2. 	 Stega med +/- till närmsta hela timme,  
AM indikerar förmiddagstid, PM eftermiddagstid.

3. 	 Tryck Next för att verifiera.

4. 	 Tryck på +/- för att ställa minuter. Klicka på Regen  
om du vill backa ett steg tillbaka. 

6. 	 Tryck Next för att verifiera.

7. 	 Tryck på + eller - för att ställa in rätt dag. 

	 MON  	 Måndag

	 TUE 	 Tisdag

	 WED 	 Onsdag

	 THU 	 Torsdag

	 FRI 	 Fredag

	 SAT 	 Lördag

	 SUN 	 Söndag

8. 	 Tryck Next för att verifiera och återgå.

! Vid eventuellt strömavbrott ska klockan 
programmeras på nytt, övrig data är lagrad i minnet.

Programmering av automatik
Anslut i ett jordat 230V eluttag.

Det enda som skall ställas in är aktuell tid. 

Grundinställningarna för ditt vatten är inställt av Aqua Expert.

1. 	 Backspolning startar klockan 02.00.

2. 	 Om inställd volym ej är förbrukad efter 7 dagar sker ändå 
en backspolning för att undvika bakterietillväxt.

3. 	 Ett larm ljuder efter 365 dagar som påminnelse  
om service.

4. 	 När något ej är som det ska, t.ex. slut på salt vid backspol-
ning är alarmet inställt på att låta mellan 08.00 - 20.00.

5.	 Normalt visas aktuell tid i displayen.
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Idriftsättning av Crystal Right
Kontrollera så att filtret är installerat enligt Installation.

1.	 Sätt filter i bypass-läge genom att vrida reglage  
för inkommande och utgående vatten på automatiken, 
enligt (A).

2.	 Starta pump för inkommande vatten.

3.	 Öppna ett närbeläget tappställe för kallvatten 
Låt vattnet rinna från tappstället i några minuter för att 
spola rent från eventuella föroreningar från installations-
arbetet. 
Stäng stäng sedan tappstället. 

A

B

C

C

IDRIFTSÄTTNING

4.	 Öppna försiktigt reglaget för inkommande vatten (B)  
och låt vattnet fylla filtertanken.

5. 	 Öppna försiktigt reglaget  för utgående vatten (C).

6. 	 Öppna ett tappställe. 
Låt det rinna i ca 5 minuter för att tömma systemet  
på all luft. 
Stäng sedan tappstället.

7. 	 Filtret skall aktiveras med att köra en backspolning. 

! Det ska ha gått 2 timmar sedan saltanken fyllts med 
vatten och salttabletter.

Gör en manuell backspolning. Se Skötsel och underhåll/
Manuell backspolning.

Filtret är nu i drift.
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Underhåll och översyn 
För att säkerställa att systemet fungerar och vatten- 
kvaliteten förblir bra ska filtret kontrolleras och underhållas 
regelbundet.

Om filtret trots allt inte fungerar eller vattenkvaliteten blivit 
sämre, kontakta er återförsäljare.

Månad Halvår År

Översyn X

Rengör/alternativt byt injektorn X

Rengör återfyllningsregulatorn X

Rengör backspolningsregulatorn X

Rekonditionering av filtermassa X

Kontrollerara flödesmätare X

Byte av packbox 3 år

Manuell backspolning 
Tryck på Regen, Regen Today kommer fram, detta innebär att 
en backspolning kommer att ske vid programmerad tid.  
Tryck på Regen igen om du vill ta bort backspolningen.

Omedelbar backspolning: Tryck på Regen igen och håll inne 
i cirka 5 sekunder. 

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Bypass-läge vid service
Om du inte vill bryta vattentillgång till hushållet vid  
service så använder du den inbyggda bypass-funktionen  
i automatiken.

1.	 Stäng reglage för inkommande vatten (A) och  
utgående vatten (B) på automatiken.

2. 	 Tryckavlasta filtret. 

3.	 Genomför serviceåtgärd.

AB

CD

4.	 Återstarta efter service genom att först öppna  
reglage för inkommande vatten (C) och sedan  
försiktigt öppna utgående vatten (D) på automatiken.

Översyn – varje månad

Kontrollera saltnivå i salttank 

1.	 Fyll på salttabletter i behållaren vid behov.  

! Automatiken är utrustad med en varning för låg 
saltnivå, ”Check salt” visas då på display. Fyll 
på salt, kontrollera vattennivå och tryck på valfri 
knapp för att stänga av larmet. 

	

Kontrollera klocka

Kontrollera så att klockan går rätt. 
Se Programmering av automatik för att  
ställa in klocka. 
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Rengöring alt. byte av injektor  
– varje halvår

1.	 Ställ filtret i bypass-läge enligt Skötsel och underhåll/ 
Bypass-läge vid service.

 

2.	 Lyft bort klorinatorn.

3.	 Lossa injektorlock med multiverktyget.

4. 	 Injektorn är placerad i hål med markering ”DN”.  
En O-ring håller den i position. Dra ut injektorn  
rakt upp med en tång.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL
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5. 	 Vid byte: Sätt i den nya injektorn. 

! Viktigt att nya injektorn har samma injektor- 
markering som den som ersätts. Rätt injektor- 
markering är markerad på locket.

	 Vid rengöring: Rengör injektor med mjuk borste och 
diskmedel. Sätt i injektorn. 

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

7. 	 Återmontera först injektorlocket.

6.	 Plocka loss och rengör injektornätet i locket genom att 
skölja det under rinnande vatten och montera tillbaka 
filtret i locket.
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Rengöring av återfyllningsregulator  
– varje halvår  

1.	 Lyft ut vinkelanslutning.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

8. 	 Återmontera klorinatorn. 
Fäst med låsclips. 

2.	 Drag ut regulatorn. 

3.	 Rengör med mjuk borste och diskmedel.  
Byt regulator vid behov.

4.	 Montera sedan tillbaka delarna och återställ allt. 

2

1
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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Rengöring av backspolningsregulator  
– varje halvår

1.	 Lossa låsmuttern på tuben som finns i saltbehållaren. 

2.	 Lyft ur flottörpaketet.

3.  	Lyft ut vinkelanslutning.

4.	 Ta ur regulatorn.

5.	 Rengör regulatorn. Byt regulator vid behov.

6.	 Montera sedan tillbaka delarna och återställ allt.

4

1

2

3
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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Rekonditionering av filtermassa

1.	 Filtret ska vara i driftläge.

2.	 Kontrollera tabell för rätt dosering av Alter+. 
Häll angiven mängd Alter+ direkt i flottör-röret,  
som är placerat i salttanken.

3. 	 Starta därefter manuell backspolning, se Skötsel  
och underhåll/Manuell backspolning. 

4. 	 Efter den manuella backspolningen så är filtermassan  
rekonditionerad.

Rekonditionering av filtermassa  
– varje halvår
Alter+ används vid rengöring av filterbädd innehållande 
Crystal Right filtermassa.  

För att behålla filtrets kapacitet behövs en regelbunden, 
förebyggande rekonditionering av filterbädden. Detta görs 
med Alter+. 

Intervallen mellan dessa rekonditioneringar beror starkt av 
mängden humus och kolsyra i brunnsvattnet. 

Normalt bör detta göras 1 ggr/ halvår för att säkerställa funk-
tion och livslängd. Vid höga halter av aggressiv kolsyra och 
COD kan det vara nödvändigt att göra detta 1 ggr/kvartal.

Alter+ levereras i 25 liters förpackning.

Dosering efter 
filtermodell

Mängd Alter+ 
i flottör-rör

CR 28 2 liter

CR 42 3 liter

CR 72 5 liter



© AQUA EXPERT – Crystal Right 2023/120

Kontrollera flödesmätare – varje år
Säkerställ flödesmätarens funktion.

1.	 Lossa locket till vattenmätaren med  
multiverktyget.

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

2. Ta ut insats med propeller. 
Tryck Next för att för att se flödesangivelse på display. 
Blås på propeller.  
Flöde skall då indikeras på displayen.

3.	 Sätt tillbaka insats med propeller och sätt på locket  
med hjälp av multiverktyget.
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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Byte av packbox – vart tredje år
1. 	 Sätt filtret i bypass-läge, se Skötsel och underhåll/ 

Bypass-läge vid service.

2. 	 Dra ur stömkabeln.

3. 	 Ta av displayhöljet.

4. 	 Lossa kontakten/kontakterna till kretskortet.

5. 	 Ta bort kretskortskassetten.

6. 	 Lossa pistong med multiverktyget.
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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

! Se till att pistongen är i rätt  läge  
för återmontering. 

Gängtappen skall sticka ut 20-25 mm för att inte  
skada pistongen.

! Ställ pistongen i rätt läge genom att:

1.	 Dra för hand åt den vita kuggkransen fullt åt höger.

2.	 Lossa med ett kvarts varv åt vänster.

7. 	 Dra försiktigt pistongen rakt ut. 

! Ibland kan packboxen följa med pistongen ut.

8.	 Avlägsna packboxen. 
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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

9.	 Montera den nya packboxen och pistongen.

11.	Återmontera kretskortskassetten och koppla kontakterna 
till kretskortet. 

! Se till inga sladdar hamnar i kläm  
vid återmonteringen.

10.	Sätt fast pistongen med multiverktyget.

12. Montera tillbaka displayhöljet.

13. Anslut strömkabeln igen.

14.	Återstarta efter service, se Skötsel och underhåll/ 
Bypass-läge vid service, samt se Idriftsättning.
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SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Byte av batteri 
Vid ett längre strömavbrott kan moderkortets batteri bli urlad-
dat. När batteriet är slut blir displayen mörk.

Om detta inträffar, följ dessa steg för att avgöra om problemet 
är i batteriet eller i kortet.

1. 	 Ta bort displayhöljet. Koppla ifrån ström från moderkortet 
vid fyrstiftskontakt längst ner på kortet.

2. 	 Ta bort batteriet. 

3. 	 Vänta i fem minuter tills kortet blir strömlöst.

4. 	 Med batteriet urtaget, anslut strömförsörjningen till kortet 
igen. Display börja visa information. Detta indikerar att 
kortet fungerar korrekt.  
Om displayen inte fungerar, kontakta återförsäljare.

5. 	 För att ersätta med ett nytt batteri, koppla bort transfor-
matorn från uttaget. Installera ett 3 volt litium knappcell-
batteri typ 2032, finns i de flesta butiker. Koppla tillbaka 
enheten till uttaget. Det är viktigt för att byta ut batteriet 
med automatiken urkopplad för att undvika kortslutning 
som kan förstöra moderkortet.

6. 	 Återställ tiden på dygnet (se Programmering av automa-
tik) och gör en backspolning (se Drift och underhåll).  
Om detta inte hjälper, kontakta din återförsäljare.

2

1



© AQUA EXPERT – Crystal Right 2023/1 25

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Rekonditionering av 
filtermassa Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum

Varje halvår

Rengöring/ alt. byte av injektor. 
Kontroll av återfyllnadsregulator och backspolningsregulator.

Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum

Varje halvår

Kontroll av flödesmätare Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum Datum

Varje år

Byte av packbox Installerad År 3 År 6 År 9 År 12 År 15

Var tredje år

 

Skötsel & underhållslogg
Översyn görs varje månad.
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Problem Möjlig orsak/åtgärd

Filtret backspolar inte Ingen ström fram till automatiken: Kontrollera att kontakten är i och att 
säkringen är hel.

Timer ur funktion: Kontrollera timer och ersätt timer vid behov.

Det har varit strömavbrott: Sätt klockan till rätt tid.

Felprogrammerad timer: Kolla så att backspolningsintervall är inställt.

Hårt vatten By-passen är öppen. Kontrollera och stäng by-passen.

Ingen salt i salttanken. Lägg i salt, se till att saltnivån alltid är ovanför 
vattenytan.

Igensatt injektornät. Rengör.Se Skötsel och underhåll/Byte av injektor

Otillräckligt flöde till salttanken. Kontrollera tiden för fyllning av salttank. 
Rengör salttanksanslutningen.

Kalk från varmvattenberedaren. Spola rent varmvattenberedaren  
ordentligt.

Läckage på distributionsrör, sitter inne i filtertanken. Kolla så att  
distributionsröret inte är sprucket och att o-ringen är på plats.

Läckage inne i automatiken. Byt packningar och/eller kolvringar.

Felaktig programmering. Kontrollera backspolningsintervallen och sätt 
rätt antal dagar.

Enheten förbrukar  
för mycket salt

Felaktig saltinställning.  Kolla mängd förbrukad salt och inställd  
saltförbrukning.

För mycket vatten i salttanken. Se problem ”För mycket vatten i  
salttanken”.

Felaktig programmering. Kontrollera programmeringen.

Vid larm i automatiken Åtgärd för automatik

Larm ljuder, textmeddelande 
visas i display

1.	 Tryck på någon av knapparna för att stänga av larmet.

2.	 Tryck på Next och Regen för att få bort Textmeddelandet i displayen.

Servicealarm syns i displayen Tryck samtidigt på pil upp, +, och pil ned, -, i mer än 3 sekunder.

FELSÖKNING

Felsökning
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Problem Möjlig orsak/åtgärd

Dåligt flöde genom filtret  Igensatt ledning innan filter. Rengör ledning innan filtret.

Igensatt automatik/filtermassa. Rengör automatiken och filtermassan, 
öka sedan antalet backspolningar.

Kolvringarna igensatta. Rengör/byt.

Filtermaterial kommer ut  
i avloppet

Luft i vattensystemet. Kontrollera att vattnet inte är slut i brunnen.  
Om det är för mycket luft påfyllt i hydroforen töm ut till lagom nivå.

Flödesregulatorn är för stor. Kontrollera att det är är rätt storlek på 
flödesregulatorn.

Järn i vattnet även efter filter Dålig filterbädd. Kontrollera backspolningscyklerna. Öka antalet 
backspolningar.

För mycket vatten i salttanken Flödesregulatorn är igensatt. Rengör/byt.

Trasig automatikkropp. Byt.

Felaktig programmering. Kontrollera programmeringen.

Saltsmak på renat vatten Flödesregulatorn igensatt. Rengör/byt.

Igensatt injektor. Rengör/byt.

Automatiken gör inte alla cyklerna.  Ersätt/reparera automatiken.

Partiklar i automatikkroppen. Rengör.

Partiklar i salttanksanslutningen. Rengör.

Lågt vattentryck. Öka trycket i vattensystemet.

Filtret suger ej upp saltlösning 

(Gul lampa indikerar)

Flödesregulatorn igensatt. Rengör/byt.

Igensatt injektor. Rengör/byt.

Injektornätet är igensatt. Rengör/byt.

Lågt vattentryck. Öka trycket i vattensystemet.

Läckage inne i automatiken. Byt packningar och/eller kolvringar.

Felaktig programmering. Kontrollera backspolningsintervallen och sätt 
rätt antal dagar.

FELSÖKNING
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FELSÖKNING

Felkoder Åtgärd

E1, Err - 1001, ERR - 101 Tag av displayhöljet. 

Kontrollera att moderkortet sitter ordentligt i fästet och att motorn är  
kopplad till kontakten märkt “Motor” på moderkortet.

Återställ nätanslutning enligt nedan.

E2, Err - 1002, ERR - 102 Tag av displayhöljet. 

Tag ur pistong och kontrollera att inget föremål stör/hindrar automatiken.  
Se Skötsel och underhåll/Byte av packbox, hur du tar loss pistongen. 

Återställ nätanslutning enligt nedan.

E3, Err - 1003, ERR - 103 Tag av displayhöljet. 

Kontrollera automatikmotorns anslutning på moderkortet.

Kontrollera automatikmotorns infästning så att den sitter korrekt.

Tag ur pistong och kontrollera att inget föremål stör/hindrar automatiken.  
Se Skötsel och underhåll/Byte av packbox, hur du tar loss pistongen.  

Återställ nätanslutning enligt nedan.

E4, Err - 1004, ERR - 104 Tag av displayhöljet. 

Kontrollera automatikmotorns infästning så att den sitter korrekt. 

Tag ur pistong och kontrollera att inget föremål stör/hindrar automatiken.  
Se Skötsel och underhåll/Byte av packbox, hur du tar loss pistongen.  

Koppla ifrån strömmen på moderkortet i 5 sekunder. Återanslut. 
Se Felsökning/Felkoder för programautomatik/Återställning av nätanslutning

Err - 1006, Err - 106, Err - 116 Tag av displayhöljet. 

Koppla ifrån strömmen på moderkortet i 5 sekunder. Återanslut. 
Se Felsökning/Felkoder för programautomatik/Återställning av nätanslutning

Tag ur pistong och kontrollera att inget föremål stör/hindrar automatiken.  
Se Skötsel och underhåll/Byte av packbox, hur du tar loss pistongen.

Err - 1007, Err - 107, Err - 117 Tag av displayhöljet. 

Tag ur pistong och kontrollera att inget föremål stör/hindrar automatiken.  
Se Skötsel och underhåll/Byte av packbox, hur du tar loss pistongen.

Återställ nätanslutning enligt nedan.

Felkoder för automatik 

Återställning av nätanslutning

Flera felkoder i displayen kan åtgärdas genom att koppla 
bort strömmen på moderkortet i 5 sekunder.  
Återanslut sedan.  
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FELSÖKNING

Felkoder Åtgärd

Err - 109 Kontakta installatör.

Moderkort kan behöva bytas.

Err - 201 Kontakta installatör.

Moderkort kan behöva bytas.

Err - 204 Kontrollera om det finns flödesläckage. 

Tag av displayhöljet. 
Koppla ifrån strömmen på moderkortet i 5 sekunder. Återanslut. 
Se Felsökning/Felkoder för programautomatik/Återställning av nätanslutning 

Err - 400*

*Alla 400 error-koder härrör 
från minnesrelaterade fel.

Tag av displayhöljet. 

A. Uttömt batteri.  
Se Skötsel och underhåll/Byte av batteri

B. Kontakta installatör. Moderkort kan behöva bytas.

Felkoder för automatik

Återställning av nätanslutning

Flera felkoder i displayen kan åtgärdas genom att koppla 
bort strömmen på moderkortet i 5 sekunder.  
Återanslut sedan.  
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