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BEVATTNINGSRITNING
FRIGÖR DIN EGEN TID - 
LÅT OSS GÖRA RITNINGEN!

Aquadrip har nu glädjen att kunna erbjuda ritningshjälp.

Vi erbjuder att leverera antingen en ritning alternativt en ritning plus en offert på vilka produkter 
som behövs för att få en komplett bevattning till Ert projekt.

Så här går det till:

Lämna oss en ritning, antingen om ni har en skalenlig ritning eller om ni har en handritad skiss där 
ni har fyllt i avstånd och mått på vad som ska vattnas och vart ifrån vattnet ska tas.

Vi behöver även veta vad ni har för flöde och tryck i er anläggning, vart ni tar ert vatten ifrån mm. 
Likväl som vad för slags bevattning ni önskar på de olika ytorna. Ju mer info destå bättre!

För att det ska vara enkelt för er finns det ett formulär för er att fylla i, när det är gjort skickar ni in 
det till oss på info@aquadrip.se så ska vi göra vårt bästa för att leverera en ritning till er.
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Princip för beräkning av flöde 

Volym (liter)

Tid (sekunder)
x3,6 = flöde i m³/h

Kontrollera flödet på din vattenkälla
Mät trycket på din vattentillgång
Uttrycks i bar. Mät trycket med hjälp av en manometer som ansluts på 
kranen till din vattenförsörjning.

Om du saknar manometer och har kommunalt vatten kan du be ditt 
vattenbolag ange vattentrycket eller be din installatör om hjälp. För korrekt 
funktion måste din installation ha ett tryck om minst 3 bar. Om trycket 
överskrider 5 bar behövs en tryckregulator.

Kalkylera flödet på din vattenförsörjning
Du hittar den, uttryckt i kubikmeter per timme (m³/h) på din vattenräkning. 
Du kan också kontrollera själv: fyll en 10-litershink med vatten genom att 
använda närmaste tappställe intill vattenmätaren och kontrollera hur lång 
tid det tar att fylla hinken (i sekunder).

Din installatör kan också beräkna flödet åt dig. För att fungera korrekt 
måste installationen ha ett flöde om minst 1,5 m³/h.

*Om du använder en pump ska du se på de tekniska anvisningarna som anger tryck och tillgängligt 
flöde.

I vårt exempel fyller vi hinken med 10 liter vatten på 12 sekunder. 
Med beräkning enligt formeln ovan blir resultatet: 10/12 x 3,6 = 3 m³/tim
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Ordförklaring
Tryck :  kraft från vattnet på en viss yta 
Flöde :  mängd vatten under en bestämd tid

BAR

Ritning / Skiss, checklista

o Är gångar, terrasser och uthus etc. med hjälp av husets hörn som referenspunkter inritade?

o Är ytor som ska vattnas, uppmärkta samt måttsatta?

o Har ni angett om ytorna ska vattnas med droppslang eller pop-up-spridare?

o Är träd, buskar, häckar och trädgårdsrabatter uppritade (behövs endast vid Pop-up-
bevattning)?

o Är vattenposten utmärkt på ritningen och avstånd angivna?

o Är mått från hus till trädgårdskant utmärkta på ritningen?

o Har ni angett tryck och flöden?

o Har ni angett vart automatiken ska placeras?

Tänk på att det är ganska noga, Aquadrip kommer att leverera en ritning till 
er som bygger på de uppgifter ni lämnar. Felaktiga uppgifter från er kan 
leda till att driften på er anläggning inte fungerar tillfredsställande.
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• Vilken är vattenkällan?

Viktigt:  Du måste tydligt ange vattenkällans placering på din karta

• Rörtyp och  -dimension vid anslutningspunkten? (dvs. därifrån vatten till bevattningen ska tas)

Rördiameter: ______ mm (ytterdiameter)

PE (svart plast) 
Koppar
Stål
PVC (hård grå plast) 
Övrigt

• Vilken typ av automatik önskas?

230/24V WiFi automatik (el finns)  230/24V automatik (el finns)  9V batteridriven automatik (el finns inte)

Viktigt: Ange tydligt automatikens placering på kartan, samt om den placeras inomhus eller utomhus

• Placering av elektriska ventiler

     I ventilbrunn (utomhus)  Garage/maskinrum (inomhus)

Viktigt: Ange tydligt placering av elektriska ventiler på kartan

Kommentarer:

Information som behövs för bevattningsdesign 
Fyll i nedanstående uppgifter till fastigheten

Namn:

Adress:

Telefon:

E-post:

Kontaktperson:

TRYCK: __________BAR (kp/cm²) 
FLÖDE: __________l/min

Kommunalt vatten
Borrhål  
Egen brunn 
Sjö/damm

Djup:______ m 
Djup:______ m
Avstånd från ytor som ska bevattnas_______ m

2,5 m³/h (3/4")
 5,0 m³/h (1")

• Vattenmätare (Uppgiften hittar ni på er vattenmätare) 

1,5 m³/h (1/2")

Enligt steg 1 på föregående sida

PSST!

DIGITALT 
FORMULÄR 

FINNS PÅ 
HEMSIDAN!
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Att beställa en 1D ritning hos oss kostar SEK 2 000:-*

Ritningen bygger på era lämnade uppgifter i form av ritningar, avstånd, placeringar, vattentillgång 
såsom tryck och flöde mm

Aquadrip tar inget ansvar för om ni lämnar felaktiga uppgifter, det ni erhåller är en ritning dimen-
sionerad och utsatt efter era uppgifter. Ni får räkna med mailkonversation under ritningsarbetets 
gång för att få till en så bra ritning som möljigt.

Självklart tillhandahåller vi bruksanvisningar till alla “maskiner”.

Det ingår EJ någon installationsanvisning. Ritningar likt det ni ser i exemplen i denna brochyr är 
vad ni får, samt en offert på alla produkter som ingår i ritningen.

*Köper ni erhållen offert som har ett värde över 25 000:- drar vi av 
halva kostnaden för ritningen. Återkoppla till offerten när ni beställer.

VAD FÅR NI?

TIPS! Är ni anläggare eller någon som ofta 
mäter tryck och flöde finns det ett verktyg 

att mäta tryck och flöde med.

7024769
Flödesmätare med avstängningskran.


