WEEINE]  KATALOG 2020202

BEVATTNINGSSYSTEM e N Vi kan bevattning -




WaterBoys AB

WaterBoys AB grundades 1992 och har sedan
dess alltid varit i framkant med vara produkter
och I6sningar inom bevattningssystem till

den svenska marknaden.

All dimensionering, projektering och montage
utférs med egen personal.
Vi erbjuder dig teknisk support och service.

Var service — Din trygghet!
Tel. 0472-104 80

Martina Lindstrom,
0472-39 06 87
martina@waterboys.se

Cilla Karlsson,
0472-39 06 80
cilla@waterboys.se

Mia Fransson Karlsson,
0472-39 06 81
mia@waterboys.se

Stefan Andersson,
0472-39 06 84
stefan@waterboys.se

Valentin Filipoiu,
0472-39 06 88
valentin@waterboys.se

Oskar Carlsson,
0472-39 06 83
oskar@waterboys.se

Ove Josefsson

Tel: 0472-104 80

e-mail: boys@waterboys.se
Internet: www.waterboys.se
Instagram: waterboysab
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Den moderna odlingstekniken i vaxthus
och plantskolor samt pa friland, staller
mycket héga krav pa bevattningssystemen.
WaterBoys AB har agenturen fér Netafims
stora dyssortiment som standigt produkt-
utvecklas med unika och battre produkter.
Sortimentet bestar av dysor som ger allt
fran den finaste dimma, upp till regn-
droppsliknande minisprinkler med sprid-
ning upp till drygt 15 meter i diameter.
Fordelarna med WaterBoys dyssortiment
ar framst den flexibla utformningen samt
mojligheten att punktbevattna omraden

och pa sa satt undvika odnskad évervatt-

ning.
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Vibro Net

Dysa 40 I/h, bla

Dysan som ar en vidareutveckling av Vibro
Spray, med denna dysas alla fordelar med
forbattrad och jamnare fordelning av vatt-
net. Dysan har en inbyggd nal som vibrerar
under drift. Latt att dela och rengoéra.
Anvands vid bevattning av t.ex. forsaljnings-
ytor eller baddar. Manga appliceringsmojlig-
heter.

010-050 15:-

Modell Farg

Tryck

Flode

Spridningsradie

040 Bla

(bar)

)

(m)*

()

40

35

40

* 0,6 m cm ovanfér gréda vid uppatvant montage

**1,6 m ovanfér gréda vid nedétvént montage

Vibro Spray Modell Férg Tryck Fiode Spridningsdiameter
(ban) ) m m e
Kan monteras bade upp och ned. Funk- T = -5 5 5
tionen av dysan sker genom vibration da — - — — —
vattnet passerar munstycket. Pa sa satt bryts 040 Bia ' ' ' '
2 P " 25 37 25 3,0 35
vattenstralen upp i jamt fordelade droppar.
Vibrationen héller dysan ren fran kalk och °0 “ > %0 5
andra fasta partiklar. “ e 35 40 45
Efter vattning stanger nélen och férhindrar 070 st 20 71 35 o 5
att smuts tréanger in. 25 80 40 40 45
3,0 87 4,0 4,0 4,5
14 77 35 45 45
) 2,0 92 35 45 45
o0 eren 25 103 4,0 45 5,0
3.0 12 4,0 45 5,0
14 101 35 45 45
. 2,0 121 4,0 45 45
01-040 Dysa 40 I/h, bla 14:- " Fee 2 5 w0 W5 5
01-070 Dysa 70 I/h, svart 14:- 30 148 40 45 50
01-090 Dysa 90 I/h, grén 14:-
01-120 Dysa 120 I/h, réd 14:- . 1%% er: oo‘\/l:rr:'fg: gr?irga upp/ner montage
***150 cm ovanfér gréda upp/ner montage
Agri Net 180°
= Modell Farg Tryck Flode Spridningsradie
En 180° spraydysa med fina droppar. (ban) @) (my
Agri Net kan monteras pa hojdanpassade 040 Bia 20 40 20
spjut i marken eller anvandas hangande 060 Gra 20 60 22
upp och ned med tyngd och férlangare. 50 e v mark
4452-040 Dysa 180° 40 I/h, bla 16:-
4452-060 Dysa 180° 60 I/h, gra 16:-
Agri Net 90°
En 90° spraydysa med fina droppar. Model Farg Tryek Flade Spridningsradie
Agri Net kan monteras pa hojdanpassade (ban) Q) (my*
spjut i marken eller anvandas hangande 040 Bl 20 40 20
upp och ned med tyngd och forlangare. 50 om ovanfir mark
4454-040 Dysa 90° 40 I/h, bla 16:-
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Spin Net - sprinkler for upp och ned montage.

Helt droppfri dven under drift, vilket betyder att plantorna place-
rade direkt under sprinklern, inte blir 6vervattnade av "droppet”
som uppstar vid anvandning av manga andra sprinklers.

Spin Net monteras under matarledningen och pa sa satt
elimineras o6nskat efterdropp. Mycket jamn spridningsbild.
Spin Net ar kompatibel med nedan SD adaptor.

Resistent mot syra och gédselmedel.

Spin Net finns i 3 modeller:
Spin Net FLT med rak utkastningsvinkel, gra svivel
Spin Net SR med lag utkastningsvinkel, bla svivel
Spin Net LR med hog utkastningsvinkel, gron svivel

Spin Net FLT (Flat Range)

Gra svivel

Spin Net forsedd med gra svivel ger
dysan helt horisontell kastbild,
vilket underlattar montaget. Dysan
kan da monteras precis under belys-
ning, skuggvav eller takbalkar utan
att nagot vatten traffar dem.

Detta gor att man kan fa upp

dysan sa hogt som majligt och ger
darmed ett elegant montage.

Spin Net LR (Long Range)

Gron svivel

Om man Onskar att 6ka pa kast-
langden pa sprinkler Spin Net FLT,
byts enkelt sviveln ut med den raka
utkastningsvinkeln ut till en svivel
med hogre utkastningsvinkel och
pa sa satt okas kastdiametern pa
Spin Net med ca 0,5 m.

* 180 cm ovanfor mark

3551-070
3551-090
3551-120
3551-200

Dysa 70 I/h, svart
Dysa 90 I/h, orange
Dysa 120 I/h, réd
Dysa 200 I/h, gul

18:-
18:-
18:-
18:-

Spin Net SR (Short Range)

Bla svivel

Speciellt anpassad for bevattning i
bagvaxthus p.g.a dysans negativa utkast-
ningsvinkel som perfekt foljer langsidan

i vaxthuset.
Modell Farg Tryck Flode Spridningsdiameter
(bar) (Ifh) (m)*
2,0 62 45
070 Svart/Bla
3,0 76 55
2,0 85 6,0
090 O
3,0 100 6,5
2,0 114 6,0
120 Rod/Bla
3,0 140 6,5
2,0 188 6,5
200 GuliBla
3,0 231 7.0

* 180 cm ovanfdr mark

3553-070
3553-090
3553-120
3553-200

Dysa 70 I/h, svart
Dysa 90 I/h, orange
Dysa 120 I/h, réd
Dysa 200 I/h, gul

Modell Farg Tryck Flode Spridningsdiameter
Modell Farg Tryck Flode Spridningsdiameter (bar) (Vh) (m)*
(bar) (ith) (m)* 20 62 7.5
070 Svart/Grén
2,0 62 7,0 3,0 76 8,0
070 Svart/Gra
3,0 76 75 20 85 8,0
090 Orange/Gro
20 85 75 3,0 100 85
090 Orang
3,0 100 8,0 2,0 114 85
120 R&d/Gron
20 114 8,0 30 140 9,0
120 Rod/Gra
3,0 140 85 2,0 188 95
200 GuliGron
20 188 90 3,0 231 10,0
200 Gul/Gra
30 21 85 * 180 cm ovanfor mark

18:-
18:-

18:-

SD Adaptor
Traditionell sprinklerdesign gors med sa kallad full 6verlappning.
D.v.s alla sprinklers ska traffa varandra. Vid storre sprinklerav-
stand erhaller man bade blotare och torrare omraden. Nu kan
WaterBoys med hjalp av en SD Adaptor erbjuda en mycket exakt
och noggrann bevattning. Vi kan bevattna “rektangulara” ytor i
tunnlar och véxthus. SD Adaptorn reducerar dven de sma
dropparna direkt under sprinklern vid drift.

Vid anvandande av traditionella dysor/sprinkler erhalls ofta ett
alltfor blott omrade direkt under sprinklern. SD Adaptorn
reducerar aven de sma dropparna direkt under sprinklern vid
drift. Forslag lamnas vid forfragan.

090/050 Reducerar flédet fran 90 till 50 I/h.
120/070 Reducerar flédet fran 120 till 70 I/h.
200/120 Reducerar flédet fran 200 till 120 I/h.

3552-070 Dysa 70 I/h, svart 18:-

3552-090 Dysa 90 I/h, orange 18:- 50 x — 090/050 Adaptor, orange 7:-
3552-120 Dysa 120 I/h, réd 18:- 50 x - 120/070  Adaptor, rod 7:-
3552-200 Dysa 200 I/h, gul 18:- 50 x - 200/120  Adaptor, gul 7:-
6 www.waterboys.se




Mega Net LF (Low Flow)

Lagflodessprinkler lamplig for heltackande bevattning till gron-
saker, jordgubbar mm. Perfekt for baddodling till plantskolor.
Lampligt spridarférband 8x8 m. Anslutning R15 utv. ganga.
Rek. att anvandas med matarledning PEM 32 som da& ger maxi-
mal radlangd av hela 150 m.

Mer info om Mega Net finns pa sid 24.
Halstans till Mega Net finns pa sid 10.

Modell Férg Tryck Flode Spridningsdiameter
(bar) (¥h) (m)*
2,0 189 13,0
200 Gul 25 205 13,5
3,0 222 14,5

* 70 cm ovanfor gréda

636-200 Sprinkler 200 I/h 83:-

636-200x Sprinkler 200 I/h komplett med markspjut 151:-
Komplett med 1,2 m markspjut i galvat utférande, se sid. 25.

Power Net

Tillforlitlig, kraftig lagflodessprinklers
lamplig aven for frostskyddsbevattning.
Lag rotationshastighet utan moment.
Rek. forband 8x8 m. R15 utv. anslutning.

Flode 180 I/h.
Modell Farg Tryck Flode Spridningsdiameter
(bar) (Ih) (m)*
180 BlaNit 2,5 180 13,0
* 100 cm ovanfér mark
03AN-180 Sprinkler 180 I/h 37:-
03AN-180x Sprinkler 180 I/h komplett med markspjut 104:-

Komplett med 1,2 m markspjut i galvat utférande, se sid. 25.

Super Net LR (Long Range)

Unik flédesreglerad sprinkler som inom
ett vattentryck av 1,5-4,0 bar ger ett
exakt flode av alla spridare.

Med Super Net LR erhaller varje planta
samma mangd vatten aven vid stora
hojdskillnader.

Ingen skillnad pa kastdiameter pa forsta
och sista spridaren i badden/faltet.

Super Net har 30% storre vattenpassage
an andra liknande spridare pa markna-
den idag, vilket gér den mindre kanslig
for féroreningar.

Super Nets svivel stangs efter avslutad
bevattning, for att eliminera att férore-
ningar/smuts skall kunna tappa sprinklern
utifran.

Super Net anvands med fordel t.ex. till
odlingsbaddar i plantskolor eller vid
frostskydd.

Lagerhalls med tva flédes-

varianter 70 I/h och 90 I/h.

Den kompletta sprinklern levereras
tillsammans med hallare, 1 m anslutnings-
slang samt 1 m markspjut i aluminium.

Finns &ven med markspjut i
galvat stal, 1,2 m.

Alla sprinklermunstycken med patenterad inbyggd flodesreglering.

Modell Farg Tryck Flode Spridningsdiameter
(bar) (V) (m)*
070 Svart 25 70 8,0
090 Orange 2,5 90 8,0

*100 cm ovanfér mark

31-070 Sprinkler 70 I/h med hullinganslutning 46:-
31-090 Sprinkler 90 I/h med hullinganslutning 46:-
33-070 Sprinkler 70 I/h komplett med markspjut 96:-
33-090 Sprinkler 90 I/h komplett med markspjut 96:-

Komplett med markspjut i aluminium

35-070 Sprinkler 70 I/h komplett med markspjut  116:-
35-090 Sprinkler 90 I/h komplett med markspjut  116:-
Komplett med 1,2 m markspjut i galvat utférande, se sid 25.
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Kylning och befuktning

Coolnet Pro

Coolnet Pro ar dimdysan for klimatreglering.

e En hogkvalitativ dysa helt i syra- och gédselmedelresistent
material.

e Tillverkad i vit polypropylen — maximal reflektion.

Coolnet Pro finns i tre utféranden:

Enkeldysa, T — 2 munstycken samt som Kors — 4 munstycken.

Fléde 22 I/h vid 4 bars arbetstryck, 5,5 I/h x 4 dysor.

Droppstorlek 65 mikron.

Rek. arbetstryck: 3-5 bar.

Anvands med fordel i kombination med droppskydd

mod. 530-30 (se sid 9)

Coolnet Pro Enkel Coolnet Pro Kors

Coolnet Pro T

Modell Tryck Flode Spridningsdiameter
(bar) ) (m)*
3,0 16
4x5,5 Kors 35 20 2,0
4,0 22
048600 Coolnet Pro Enkel 20:-
050000 CoolnetProT 41:-
052000 Coolnet Pro Kors 48:-
052022 Coolnet Pro Kors 22 I/h komplett inkl. droppskydd,

forlangare 15 cm och stabilisator. 86:-

Plugg for Coolnet Pro

034185  Plugg for Coolnet Pro 10:-

s — —
L by 2o N ———
- 1 F 3 -
1 -
e e -

Varfér montera Coolnet Pro i vaxthus?

Befuktning

- vid uppvarmning av vaxthusen torkar luften ut. Coolnet Pro
ger en mycket fin dimma som hojer luftfuktigheten. Nar tempe-
raturen okar sa sjunker luftfuktigheten. Coolnet Pros fina dimma
forangas och pa sa satt hojs luftfuktigheten samtidigt som
temperaturen sanks.

Kylning

— under sommarhalvaret kravs ofta att vaxthuset och plantorna
kyls ner till ratt odlingstemperatur for att optimera tillvaxten.
De fina droppar som landar pa bladen bidrar till att bladtempe-
raturen sanks.

co,

- vid anvéndande av CO, torkar luften ut. Om Coolnet Pro
anvands som befuktningsmetod istéllet for luftning via luckorna
reduceras uppvarmningskostnaderna.

Driftsmetoder

Korta intervaller, t.ex. 3 sekunder var 10:e minut — dropparna
férangas nar de fortfarande befinner sig i luften — huvudeffek-
ten blir nedkylning av luften i vaxthuset.

Langre intervaller, t.ex. 10 sekunder var 15:e minut — en del av
dropparna férangas i luften medan en del vater bladmassan och
pa sa satt reduceras bladtemperaturen.

Att tanka pa:

Ventilation under dimningen paverkar resultatet positivt.
Se till att bladen torkar upp mellan intervallerna.

Rek. borvarde for start av befuktning: Luftfuktighet 70%,
temperatur 28 - 30 grader.

Installera Coolnet Pro sa hogt som mojligt i vaxthuset.
Lampligt dysférband ar 2,5 x 3,0 m.

Monteras med fordel i var vita polyetenledning

art. 750-20. (Se sidan 56).

www.waterboys.se



Tillbehor

Droppskydd som férhindrar efterdropp vid
start- och stopp, samt gor att alla dysor
" Oppnar och stanger samtidigt.

] Oppnar  Stanger Fargkod
530-15 1,5 bar 0.7 bar t?Ia 174 Hullingférsedd skarv for 4/7 mm PVC slang 2.90
530-20 2,0 bar 0,9 bar lila 208 Adabtor fr thopsattni K + 2.90
530-30 3.0 bar 1.5 bar grén aptor for ihopsattning av komponenter .
530-15 Rek. vid anvandande av Spin Net, och statiska dysor sasom
Agri Net.
530-20 Rek. vid anvandande av Vibro Net, Vibro Spray.
530-30 Rek. vid anvandande av Coolnet Pro.
530-15 Droppskydd 1.5, bla 30:-
530-20 Droppskydd 2.0, lila 30:-
530-30 Droppskydd 3.0, grén 30:-
220 Adaptor for anslutning av dysa,
4/7 mm PVC slang, (hona) 2.70
. . 221 Adaptor for anslutning av dysa,
D"rop.psk):dd med hullinganslutning, som 4/7 mm PVC slang, (hane) 2.40
i falls in pa PEL6 slangen.
—— .
Oppnar Stanger Fargkod
S ey 1,5 bar 0,7 bar bla
531-15  Droppskydd hulling 1.5, bla 30:-
301 Plugg foér adaptor 220 2.50
Férmonterade anslutningar for 99 P
taksprinklers med stabilisator
202 Adaptor for montage av dysa pa spjut 7.70
481A Ansl. 15 cm inkl. stabilisator 23:-
481B Ansl. 30 cm inkl. stabilisator 25:- .
For dysmontering i alu-rér
330 Endast stabilisatorn 11:-
Anslutning for taksprinkler med for-
monterat droppskydd (531-15) och
stabilisator.
Anvands med fordel vid montage dar 227 Gummibussning med inv. 3/8” W ganga 2.80
temporar frostrisk foreligger. 228 Adapt d utv. 3/8" W i 6.40
Langd 30 cm aptor med utv. génga .
For dysmontering i PVC rér.
482 DS Anslutning med droppskydd och stab. 52:- 229 Adaptor med utv. M11 génga 6.60
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205 Adaptor med R15 utv. gdnga for dysa 16:-
209 Adaptor med R20 utv. gdnga for dysa 16:-
206 Adaptor med R15 inv. génga for dysa 16:-
207 Adaptor med R20 inv. génga for dysa 16:-

N Dysrér i aluminium 25x1,5 mm.
Standardlangd 6 m

Specialmatt mellan hal kan erbjudas. Kontakta oss for offert.

ED2000 Alu-rér, oborrat 570:-/rér
ED2200 Alu-ror, férborrat ¢/c 2,0 m 690:-/ror
ED2150 Alu-ror, férborrat c/c 1,5 m 720:-/ror
ED2100 Alu-rér, férborrat ¢/c 1,0 m 740:-/ror
= —
Avstangningsventil till polyetenslang med
4 eller 5 mm inv matt. Max arbetstryck 3 bar.
Ex. pa anvandningsomrade
* Separat avstangning av dysor Halstans for montage av dysor i polyetenslang
e Avstangning av odlingsbord/rannor
e Avstangning till ampeldropp ED 1305-9 Halstans 3,0 mm 134:-
e Avstangning av PCJ bubblers
03-00-04 4 mm avstangningsventil 17:-
03-00-05 5 mm avstangningsventil 17:- e
Haltdang med 3 mm stans.
Anvands for montage av dysor
i polyetenslang.
For PE-slang 16, 20, 25 och
32 mm.
Kraftigt markspjut i plast, fardig-
monterat med mjukgjord PEL slang
inkl adaptor 221.
Kompatibelt med dysor pa sid 5-6.
1 st adaptor 220 ingar fér montage i
PEM slang. 2 les "
PFU 320 Haltang for 16 och 20 mm 268:-
Markspjut L= 35 cm PFU 332 Haltang for 25 och 32 mm 314:-
PEL slang L= 75 cm
o,
ED350 Markspjut Netafim komplett 61:-
Halstans 8,0 mm, féor Mega Net sprinkler
Anvénds fér montage av Mega Net sprinkler i 32-50 mm
PE-slang.
ED500 Markspjut i aluminium L=500 mm 34:-
ED750 Markspjut i aluminium L=750 mm 44.- 45-1450 Halstans Mega Net 8,0 mm 189:-
ED1000 Markspjut i aluminium L=1000 mm 58:- 45-2400 Halstans Mega Net skruv 8,0 mm 368:-
10
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Droppbevattning ar férmodligen den mest
effektiva och vattenbesparande bevatt-
ningsmetod som finns.

Droppbevattning har manga anvandnings-
omraden. Allt ifran traditionell frukt- och
barodling till ett dolt integrerat bevatt-
ningssystem i en vaxtvagg, eller varfor inte
som backup for att sakerstalla etableringen
av takvegetation. Planteringar vid hégtra-
fikerade omraden sa som rondeller eller
refuger bevattnas bast med droppbevatt-
ning. En perfekt installation ger en dold
bevattningsanlaggning som darigenom
inte stor det visuella intrycket.

Droppbevattning ar fantastisk, inte minst
for att den téms pa vatten, vilket da aven

gor den okanslig for frost!




Tunnvaggig droppslang

Streamline droppslang

Streamline ar Netafims tunnvaggiga droppslang lamplig for
nagon/nagra sasongers anvandning inom radkulturer eller for
bordsbevattning. Droppslangen ér tillverkad genom strang-
sprutning av plast vilket medfér att slangen haller sig perfekt
cylindrisk under drift. Strangsprutning medfor att den inte bara
ar starkare an andra konkurrerande marken pa marknaden,
utan dven haller sig exakt rund vilket ocksa minskar tryckfallet

i slangen och storre slanglangder kan anvandas. Streamline ar
utrustad med den unika patenterade Netafim labyrinten med
en stor passage for maximal turbulens. Varje droppstalle ar aven
utrustad med ett inbyggt filter och tillsammans med den unika
labyrinten tillhandahaller de da ett utmarkt skydd mot igensatt-
ning av varje droppstalle.

Streamline ar frostbestandig vilket gor att den kan anvandas
bade i vaxthus samt pa friland. Streamline installeras vanligtvis
under markplast eller strax under jordytan.

Streamline har aven en "klaffventil” 6ver varje droppstalle. Den
nya mekaniska barriaren "klaffventilen” garanterar att dropp-
stallet 6ppnas latt vid drift och halls permanent stangt efter
avslutad bevattning.

"Klaffventilens” fordelar:

Halls hermetiskt stangd under ut- och upprullning.

Forhindrar att jord sugs in i droppstallet vid speciella applikatio-
ner da ev. vakuum kan bildas.

Minimerar att rotter kan tranga in i droppstallet.

Bordsbevattning

Streamline droppslang for bords- och rannbevattning.
Forsedd med Netafims patenterade “klaffventil”.

Droppavstand:
Fl6de/meter: (vid 1,0 bar):
Godstjocklek:

Rek. maxléangd:

Rek. arbetstryck:
Rullangd:

Saljs endast i hela rullar.

N10-010

Streamline ¢/c 10 cm, 200 m

10 cm
9,8 1/h
0,2 mm
65 m
0,8 bar
200 m

546:-/rulle

Godstjocklek: 0,2 mm
Droppavstand: 30 cm
Fléde/meter (vid 1,0 bar): 3,51/h
Rek. max langd: 260 m
Rek. arbetstryck: 0,8 bar.

Rulldngd 1000 och 2500 m
Saljs endast i hela rullar.

N10-030x
N10-030

Streamline PLUS c/c 30 cm, 1000 m
Streamline PLUS c/c 30 cm, 2500 m

1.70/m
1.50/m

12
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Droppslang for Vaxtvaggar

och Takgronska

Med vertikal grénska eller vad vi mer brukar sdga vaxtvaggar,
ger man en extra mojlighet att fa in gronska i stadernas urbana
miljoer, saval inomhus som utomhus. Vi samarbetar med flera
kanda foretag inom detta omrade dér vi tillsammans tagit fram
speciella bevattningsldsningar med droppslang som integreras i
vaggarna i byggnationen. Styrsystem och naringsinjicering leve-
reras "tryck-pa-knappen” klart i fardiga modulskap.

Vi har i dagslaget levererat mer éan 250 kompletta bevattnings-
system till vertikala miljéer runt om i varlden.

Valkommen att kontakta oss for dimensionering av
bevattningen till Ert ndsta objekt.

Vid langa torkperioder kommer dven takvegetation att behéva
bevattning. Behovet av bevattning beror bl.a. pa val av vegeta-
tion samt taklutning. Speciellt uppmarksam bér man vara pa tak
som kan utsattas for uttorkande vind eller kraftig solexponering.
En droppbevattningsanlaggning medfér en vasentligt forenklad
skotsel av taket i framtiden. Valjer man automatisk styrning kan
vattengivan optimeras for alla forhallanden, dven for att undvika
att oonskade arter far faste. Vid nyetablering av takvegetation ar
droppbevattning en fantastisk “starthjalp”.

Roofline

Kraftig 12 mm droppslang, speciellt framtagen foér bevattning
av vertikala ytor i vertikala miljéer eller pa sedumtak, dar man
ar beroende av en mycket exakt och jamn bevattning. Detta
samtidigt som kravet pa en diskret och liten droppslang som ska
"smalta in” i vegetationen rent visuellt.

Roofline har en godstjocklek pa hela 1,1 mm, detta i kombina-
tion med ett unikt droppstélle med s.k. rotbarriar, som effektivt
hindrar ev. rétter att sdka sig in i droppstallet, gér Roofline unik
pa marknaden. Droppavstandet pa endast 15 cm ar tatast fore-
kommande pa marknaden och garanterar en helt jamn bevatt-
ning. Nederbordsintensitet 7 mm/h per meter Roofline.

Droppavstand: 15 cm
Fléde/meter: 71/h
Rek. maxlangd: 30 m
Slangdiameter: 12 mm
Rek. arbetstryck: 1 bar

Farg: Svart

Rullangd: 50 m.

Saljs endast i hela rullar.

N2012-15 Roofline ¢/c 15 cm, 50 m 800:-/rulle
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Tryckreglerad droppslang

Varfor fungerar Netafims tryckreglerade droppslang UniRam
battre an konkurrerande fabrikat?

UniRams droppstalle ar placerat i mitten av droppslangen och

pa sa satt anvands det renaste vattnet for bevattning. Eventuella
partiklar ansamlas pa kanterna och i botten av droppslangen.
Andra fabrikat med cylindriska droppstallen har sitt inlopp till
droppstallet placerat i ytterkanten av godset, och ar pa sa satt
kansligare for igensattningar och da speciellt jarn, kalk och
humus. Vidare har UniRam ett hdgt och kort droppstalle som
framjar genomstrémningen av ev. partiklar. Alla ev. féroreningar
som passerar inloppsfiltret till UniRams droppstalle passerar aven

ut ur slangen.
4 %

Andra
fabrikat

Netafim
UniRam

Andra
fabrikat

Netafim
UniRam

UniRam

Mer an 30 ar av kontinuerlig utveckling av droppbevattnings-
tekniken har gett resultat.

UniRam &r utrustad med den mest avancerade droppbevatt-
ningsteknologin som finns pa marknaden idag. Varje droppstalle
pa UniRam éar forsedd med en unik backventil som automatiskt
stanger utgangen pa droppstallet efter avslutad bevattning.

Pa sa satt kan aldrig jord eller andra féroreningar komma in i
droppslangen vid ev. havert som annars kan uppsta i ett dropp-
bevattningssystem.

UniRams uppbyggnad ger en rad andra fordelar gentemot andra
marken pa marknaden idag bl.a.:

Mer &n 10 ganger storre filterarea pa inloppsfiltret till droppstal-
let an narmsta konkurrent.

Marknadens bredaste och djupaste droppstalle, vilket da tillater
storre partiklar att passera igenom och ut ur droppstallet.

Kontinuerligt sjalvspolande droppstalle under hela bevattnings-
cyklen, inte bara vid start och stopp.

UniRam &r speciellt framtagen for permanent nedgravning i
rabatter och grasytor, anvands &dven till frukt- och barodling samt
lakvatten. Ar lamplig att anvanda i sluttande och bomberade
ytor, eftersom den reglerar flédet dven vid mycket stora
nivaskillnader, upp till 30 m!

Varje droppstalle pa UniRam levererar en exakt vattengiva inom
ett arbetstryck pa 0,5-4,0 bar.

Vi kan erbjuda UniRam i 16 mm, 17 mm och 20 mm.

UniRam 17 mm

17 mm UniRam finns med tva olika fléden i 25, 40 eller 50 cm
droppavstand och 1,6 och 2,3 liter/h/droppstalle.
Droppslangen &r helt UV-stabil, godstjocklek hela 1,2 mm.

UniRam &r resistent mot alla pa marknaden kdanda godselmedel.
UniRam 17 c/c 40 cm, finns &ven i langderna 100 m och 50 m,

allt for att kunna tillgodose vara kunders olika behov inom alla
sektorer som droppslangen anvands.

Fl6de/m Rek.max-

I/h langd (m)
UNI17-25X UniRam c¢/c 25 cm, 400m 6,4 142 14.00/m
UNI17-40X UniRam ¢/c 40 cm, 400m 4,0 216 12.00/m
UNI17-40-400 UniRam c/c 40 cm, 400m 5,8 170 12.10/m
UNI17-40-200 UniRam ¢/c 40 cm, 200m 5,8 170 12.30/m
UNI17-40-100 UniRam ¢/c 40 cm, 100m 5,8 170 13.10/m
UNI17-40-50 UniRam c/c 40 cm, 50m 5,8 170 13.30/m
UNI17-50X UniRam ¢/c 50 cm, 400m 3,2 261 10.20/m
UNI17-50 UniRam c¢/c 50 cm, 400m 4,6 206 10.20/m
UNI17-75 UniRam c¢/c 75 cm, 400m 3,1 285 9.10/m
UNI17-100 UniRam c/c 100 cm, 400m 2,3 360 9.10/m

Vid storre volym, kontakta oss for offert.

Rek. Maxlangd = Max 5% flédesskillnad mellan forsta och sista
droppstallet for denna langden och da ingen nivaskillnad finns.

14
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UniRam 16 mm

16 mm UniRam har ett droppavstand pa 30 cm och finns med tre
olika fléden 0,7, 1,0 eller 1,6 liter/h/droppstalle.
Droppslangen &r helt UV-stabil, godstjocklek 1,0 mm.

UniRam &r resistent mot alla pa marknaden kdanda godselmedel.

16 mm UniRam levereras i langden 500 m.

Flode/m  Rek.max-

I/h langd (m
UNI16-30XS  UniRam ¢/c 30 cm, 500m 2,4 268 11.80/m
UNI16-30XW UniRam ¢/c 30 cm, 500m 3,3 212 12.10/m
UNI16-30X UniRam ¢/c 30 cm, 500m 5,3 155 12.10/m

Vid storre volym, kontakta oss for offert.

Rek. Maxlangd = Max 5% floédesskillnad mellan forsta och sista
droppstallet for denna langden och da ingen nivaskillnad finns.

UniRam 20 mm

20 mm UniRam har ett droppavstand pa 50 cm och finns

med finns med flodet 1,6 I/h/droppstalle. Detta for att tillgodose
efterfragan pa maojligheten till langre rader, som tex vid frukt-
odling.

Droppslangen éar helt UV-stabil, godstjocklek hela 1,2 mm.

UniRam ar resistent mot alla pa marknaden kdanda godselmedel.
UniRam 20 mm levereras i langden 300 m.

Fl6de/m  Rek.max-

I/h langd (m

UNI20-50X UniRam ¢/c 50 cm, 300m 3,2 330 12.50/m

Vid stdrre volym, kontakta oss for offert.

Rek. Maxlangd = Max 5% flodesskillnad mellan férsta och sista
droppstallet for denna langden och da ingen nivaskillnad finns.

UniRam CNL

Som tillval kan man fa UniRams unika droppslang med

sk. anti drain CNL funktion (compensating non leakage), dvs.
droppslangen haller sig fylld pa vatten aven efter avslutad
bevattning.

Detta mojliggér mycket korta bevattningscykler sa kallad puls-
bevattning. Dock bér man ténka pa att denna slang bor tommas
med tryckluft om frostrisk foreligger.

Droppavstand: 40 cm Arbetstryck: 1,0 - 4,0 bar
Diameter: 16 mm Stangningstryck: 0,14 bar
Flode/m: 41/ Godstjocklek: 1,2 mm
Fl6de/droppstalle: 1,6 I/h Rullangd: 500 m

Rek maxlangd: 170 m

Saljs endast pa hel rulle

URCNL-16-40  UniRam CNL c/c 40 cm 5.760:-/rulle
DripNet PC

Netafims tryckreglerade
droppslang med lite tun-

nare godstjocklek och enklare
droppstalle.

DripNets eget patenterade
sjalvspolande droppstalle. Drip-
Net saknar UniRams backventil
som stanger utgangen pa
droppstallet efter avslutad be-
vattning, den sk rotbarriaren.
Darmed ska den inte gravas ner
utan endast for ovan mark.

Ger en exakt vattengiva under
bevattningen inom 0,5-3,0 bars

arbetstryck.
Droppslangen anvands med Droppavs.tand: 30cm
. P Diameter: 16 mm
fordel till barkulturen som N
Flode/m 21/h

odlas i tunnel eller pa friland « .
dar en tryckreglerad dropp- Flode/droppstalle: 0,6 I/h

slang behévs Rek maxlangd: 320 m

g : Godstjocklek: 1,1 mm
Séljs endast pa hel rulle. Rullangd: 500 m
DN16-30 DripNet PC c/c 30 cm 2.399:-/rulle

www.waterboys.se
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Droppslangsanslutningar

Anslutningskopplingar 16 mm till Streamline droppslang.
For polyetenslang 32-63, tryckklass 6,3
Borrdiameter se sid. 112.

11RS 11C 11CO7R10 11ST
11LF Ansl till flatslang (layflat) 19.00
11RS Ansl med band for polyetenslang 19.00
11C Skarv 13.00
11CO5R10 Ansl med R15 utv génga 24.00
11C07R10 Ansl med R20 utv génga 24.00
11ST Ansl med mutter 19.00
11END Andstopp 6.60

Koppling SX-125 anvands for rak 6vergang mellan
Streamline och PEL 20.
Lamplig for bevattning av rannor, se bordsbevattning sid 12.

SX-125

Rak 6vergang Streamline-PEL 20 15.00

Montering av
droppslangskopplingar

’4_‘:". *
Hall stadigt i droppslangen och lirka fast kopplingen
genom att vicka den uppat och nedat.

Slangen maste ligga Gver kopplingens bada hullingar
far att fa ordentligt fiste.

Borrdiameter se sid 112.

32 mm Anborrningsbygel med 16 mm
avstick, passande DripNet och UniRam
droppslang.

Vid montage med 17 mm droppslang
rekommenderas komplettering av
plastslangklamma, se sid 102.

Spara tid - Spara pengar!

A3217 32x16 Anborrningsbygel 31:-

Anslutning med band Anslutning med mutter

Droppslangsanslutningar fér polyetenslang 32-63 mm,
tryckklass 6,3

128 12 mm Anslutning med band 19.00
16S 16 mm Anslutning med band 20.00
17S 17 mm Anslutning med band 20.00
20S 20 mm Anslutning med band 21.00
17ST 17 mm Anslutning med mutter 20.00
16-S1 Ansl med band fér pluggning 23.00
Droppslangsanslutning med évergang
till utvéndig ganga
12CO5M 12xR15 utv g. ansl 13.00
12C07M  12xR20 utv g. ansl 13.00
16CO5M 16xR15 utv g. ansl 14.00
16C07M 16xR20 utv g. ansl 14.00
17CO5M  17xR15 utv g. ansl 15.00
17C07M  17xR20 utv g. ansl 15.00
20C05M 20xR15 utv g. ansl 17.00
20C07M 20xR20 utv g. ansl 17.00

Droppslangsanslutning med 6vergang
till invandig génga

12CO7F
16CO7F

12xR20 inv g. ansl 21.00
16xR20 inv g. ansl 24.00

T-anslutning med utvandig ganga

12C052 12xR15 utv x 12 T-ansl 20.00
16C072 16xR20 utv x 16 T-ansl 20.00
17C072 17xR20 utv x 17 T-ansl 21.00
20C052 20xR15 utv x 20 T-ansl 23.00
20C072 20xR20 utv x 20 T-ansl 23.00

Droppslangsanslutning i vinkel
med 6vergang till ganga.

16E05M 16xR15 utv g. ansl 15.00
17E07M  17xR20 utv g. ansl 16.00

Trevagsforgrening
Anvands med fordel for montage i
anborrningsbygel.

Inlopp R20 utvéndig gdnga
Utlopp 3 x 20 mm hulling

20W07M Trevagsforgrening 20xR20 21.00

www.waterboys.se



Skarvkoppling och reducering for

droppslang. ﬁ:li:leplugg for droppslang med foérankrings-

12C 12 mm Skarv 6.10 Speciellt Iamplig vid containerodling eller

16C 16 mm Skarv 6.40 vid andra montage da man o6nskar att
_ 17C 17 mm Skarv 6.70 spanna upp droppslangen.

20C 20 mm Skarv 11.00

16C-12  16-12 mm Skarv 11.00

17C-16  17-16 mm Skarv 11.00

20C-16  20-16 mm Skarv 12.00

20C-17  20-17 mm Skarv 12.00 16EP 16 mm Andplugg férankring 9.00

Vinkel for droppslang.

12E 12 mm Vinkel 12.10
16E 16 mm Vinkel 12.70
17E 17 mm Vinkel 13.30
20E 20 mm Vinkel 17.10

T-anslutning foér droppslang

12T 12 mm T-anslutning 12.00

16T 16 mm T-anslutning 13.90

177 17 mm T-anslutning 14.00 Kombinerad spolventil/andstopp fér droppslang

207 20 mm T-anslutning 16.50 Lattanvant andstopp med manuell spolningsmaéjlighet.

12T-16 12x16x12 mm T-ans| 18.10 Hjalper aven till att halla slangen strackt vid temperaturskift-

16T-12  16x12x16 mm T-ansl 21.40 Jalp 9 P

16T-20  16x20x16 mm T-ans! 22.50 ningar.

20T-12  20x12x20 mm T-ansl 24.00 Ventilerna kompletteras med gummiband.

20T-16  20x16x20 mm T-ansl 24.00
7650 Spolventil 16/17 mm 39:-
7695 Spolventil 20 mm 39:-
7590 Spolventil R15 utv gg 39:-
8800 Gummiband for spolventil 31:-

Korsror

13CX 17 mm kors 22.60

17/16 mm Kulventil plast till droppslang av typ UniRam, Dripnet
Max tyck: 4 bar
Se sid 98 for fler typer av denna kulventil

Andstopp fér droppslang/polyetenslang

402 17/16 mm Kulventil plast 41:-
12END 12 mm Ande 3.60
16END 16 mm Ande 3.80
17END 17 mm Ande 3.80
20END 20 mm Ande 3.90

Andplugg fér droppslang/polyetenslang

r
T
+
o
8

12ELP 12 mm Andplugg 7.00
17ELP 17 mm Andplugg 7.60
20ELP 20 mm Andplugg 11.10
25ELP 25 mm Andplugg 14.50
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Droppknappar

Nar varje planta far exakt samma mangd vatten och gédning,
exakt efter inprogrammerad bevattning ar resultatet en
jdmnare, kraftigare och friskare planta.

Vi garanterar att varje planta far exakt samma bevattning
oavsett var i systemet den ar placerad. Varje droppknapp flodes-
justerar sig sjalv, helt automatiskt inom systemets vattentryck.

CNL droppknapp

CNL (Compensated Non Leakage) var marknadens forsta tryck-
reglerande och sjalvstangande droppknapp. Droppknappen ar
utrustad med den unika patenterade Netafim labyrinten med
ett stort passage for maximal turbulens av vattnet. Varje dropp-
knapp ar aven utrustad med ett inbyggt filter och tillsammans
med den unika labyrinten tillhandahalles ett utmarkt skydd mot
igensattning av droppknappen.

Vattenflodet ut fran dessa droppknappar ar i och med tryckreg-
leringen konstant mellan 1,0 till 3,5 bars arbetstryck. Att dropp-
knappen ér sjalvstangande medfor att korta bevattningsinterval-
ler kan genomforas.

Droppknappen finns i tva utféranden en "1ag"” (2-4-8 I/h) och en
"h6g” (3-12 I/h), dér den "laga” har ett stangningstryck pa 0,15
bar och den "hdga” ett stangningstryck pa 0,4 bar. Eftersom
droppknappen har en sjalvavstangande funktion kommer knap-
pen inte att lacka nar systemet ar avstangt och heller inte témma
systemet. Detta galler dven om det forekommer hojdskillnader i
anlaggningen.

CNL knappen anvands som en grund i ampelbevattning samt till
"blackfisken”. Se sid 19.

Arbetstryck 0,6 - 3,5 bar
Stangningstryck 0,15 bar

WTFL-02 CNL droppknapp 2 I/h, brun/réd 6.10
WTFL-04 CNL droppknapp 4 I/h, brun/svart 6.10
WTFL-08 CNL droppknapp 8 I/h, brun/grén 6.10

Arbetstryck 1,2 - 3,5 bar
Stangningstryck 0,4 bar

Bordsbevattning med CNL

CNL droppknapp 2 I/h komplett med 80 cm slang och rak drop-
pinne, (DP-03) se sid 20.
Saljs styckvis eller hel lada.

WTFL-02-80 CNL 2 I/h komplett
WTFL-02-80-400 CNL 2 I/h komplett, 400 st.

8.40/st
3.134:-

Vid anvandande av Netafims tryckreglerade droppknappar for
ampelbevattning kan Ni ha olika langd pa kapillarslangarna
ut ifran droppknapparna, placera amplarna pa olika hojder,
anvanda olika floden pa droppknapparna placerade pa samma
ledning och anda bibehalla en bestamd bevattning till varje
planta. Tala om flexibilitet!

Valkomna att kontakta oss fér en layout och berakning.

WCNL-03  CNL droppknapp 3 I/h, svart 6.50
WCNL-12  CNL droppknapp 12 I/h, brun 6.50
18 www.waterboys.se



CNL Blackfisk

CNL blackfisk ar en kombination med CNL droppknapp och

4 kapillarslangar. Saledes fungerar varje ande pa blackfisken
pa samma satt som droppknappen i sig. Blackfisken kommer

i och med detta att vara bade tryckkompenserande och sjalv-
stangande i varje arm pa blackfisken. Man kan saga att man
utifran en CNL droppknapp har skapat fyra nya droppknappar.

Vattenflodet regleras av vilken typ av CNL knapp som valts och
fordelas likvardigt mellan antalet armar som blackfisken har.
Levereras komplett med 4 st 80 cm kapilarslangar och
droppinnar. Komplettera med valfri CNL droppknapp (se sid 18).

CNL knapp (I/h) 2 3 4 8 12
Vattenflode /arm (I/h) 0,5 0,75 1 2 3
MOD-4 Blackfisk 19.90

PCJ Droppknapp ar aven den tryckkom-
penserad och sjalvstdngande sasom CNL
droppknapparna.

En mindre droppknapp med alla
CNL-droppknappens fordelar.

Arbetstryck 1,0 - 3,5 bar

Stangningstryck 0,8 bar

Anvands med fordel till ampeldropp, eller
vid utomhusmontage, da i kombination
med droppinne DP-05.

PCJ-L-02
PCJ-L-04

PCJ droppknapp 2 I/h, rod 4.50
PCJ droppknapp 4 I/h, gra 4.50

PCJ droppknapp 2 I/h komplett med 80 cm slang och vinklad
droppinne. Saljs styckvis eller hel lada.

PCJ-02-80
PCJ-02-80-1000

PCJ 2I/h komplett 7.70/st
PCJ 2I/h komplett, 1000 st. 7.390:-

PCJ Bubbler

Tryckreglerad och sjalvstangande Bubbler
anvands tex. vid punktbevattning av trad,
saval som i offentlig miljé som i frukt-
odling, dar storre vattenmangder kravs.
Anvands aven vid underbevattning av
bord eller rénnor.

Ger exakt flode inom 1,0 - 3,5 bar.
Stangningstryck 0,8 bar.

PCJ-20 PCJ Bubbler 20 I/h, svart 5.60
PCJ-40 PCJ Bubbler 40 I/h, bla 5.60

Bevattningspase

Tree Gator Bevattningspase for bevattning av nyplanterade trad.
Varje Tree Gator rymmer 75 liter vatten. Tree Gator slapper
langsamt ut 8-10 I/tim, vilket ger en 5-9 timmars kontinuerlig
bevattning direkt till rotzonen pa tradet. OBS! Om bevattnings-
pasen star pa galler sa rinner det ut snabbare. Om storre volymer
onskas kan man mycket enkelt koppla ihop 2 styck Tree Gator
och pa sa satt dubblera volymen.

Enkel pafyllning samt latt att montera med hjalp av dragkedjan
pa varje Tree Gator. Tree Gator ar tillverkad i kraftig UV-stabili-
serad PVC och kan med fordel aven forses med néaringsinblandat
vatten.

Tree Gator ar inte ett permanent bevattningssystem

utan vi rekommenderar att bevattningspasarna avlagsnas efter
etableringen.

Tree Gator saljs styckvis eller i paket om 30 st.

TRG-75
TRG-75-30

247:-/st
6.770:-

Bevattningspase
Bevattningspase, 30 st

www.waterboys.se
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Droppbevattning DP-03 —
DP-05
langd
mm
DP-03 Prevo droppinne CNL fér PEL 6 140 1.35
DP-05 Prevo droppinne PCJ fér PEL 5 140 1.35

Forankring av droppslang vid nedgravning eller montage i
kraftigt sluttande ytor. For dim 16 och 17 mm.

13Z5-108 Droppslangsférankring 6.50

Upphéangningskrok for droppslang pa vajer vid ekologisk odling.
Satts med fordel vid droppstallet for att forhindra att vattnet
foljer droppslangen och inte hamnar vid plantan.

003500 Upphéangningskrok 16/17 mm 1.70

Finmaskig silinsats med packning. Passar
alla R20 anslutningar.

Lamplig vid droppbevattning eller som en
extrasil i vara
handvattningskomponenter.

Avstangningshuv for CNL droppknapp.
Anvands med fordel vid ampelbevattning.

10-05 Avstangningshuv 1.75

a ® Eﬂ)

Halstans for CNL droppknapp och PCJ droppknapp.
Haldiameter 3 mm.

ED 1305-9 Halstans droppknapp 3,0 mm 134:-

& | &

DD 1000 R20 Silinsats 15.00
Plugg for tatning av gamla droppknappshal. Kombinerad plugg
L x . 5rr s for 3 eller 7 mm hal.
Tr):cklndlkator, anv_gnds for att latt over: Adaptor till CNL droppknapp, for 6évergang till 5 mm PEL vid
| skada att en nergravd droppbevattning anvindning av droppinne DP-02.
| arbetar. T-koppling fér 5 mm PEL slang.
Flaggan “reser” sig upp nér trycket uppgar Plugg for CNL- eller PCJ droppknappshal.
till 1,0 bar i droppslangen. 29-05-03 Plugg 3-7 mm 1.20
Stansas in med hélstans ED1305-9 3,0 mm. gg:gg:;g ﬁdkiﬁt)?;ntéllssmmmm PEL slang :gg
29-05 Plugg CNL 1.20
2213-T Tryckindikator 64:-
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Slagpendelspridare
Frostskydd

WaterBoys AB erbjuder ett stort utbud av
slagpendelspridare som kan anvandas for
traditionell bevattning, timmerbevattning
och for frostskydd.

Spridarna ar tillverkade i plast, massing
eller aluminium, alla &r konstruerade
for problemfri drift dven under tuffa
forhallanden.




Slagpendelspridare

Fullcirkelspridare i plast med lag
vattenfoérbrukning.

Munstycken 3,2x2,5 mm.
Munstyckena har bajonett-
fattning.

R15 utv anslutning.

Tryck Flode Kastdiam.
= Bar m3/h m
2,0 0,73 22
2,5 0,80 23
3,0 0,90 24
RC220 Slagpendelspridare plast Utgatt

Kombinerad fullcirkel- och
sektorspridare i aluminium med
stralbrytarskruv och kastredu-
cerare. Munstycke 4,0 mm
diameter. R15 utv anslutning.

Tryck Flode Kastdiam.
Bar m3/h m
2,5 0,95 22
3,0 1,04 23
3,5 1,10 24
RC530 Slagpendelspridare aluminium 246:-

RC165 Slagpendelspridare massing

Kraftig fullcirkel- och sektor-
spridare med lang kastlangd.
Munstycke 6,4 mm diameter.
R25 inv anslutning.

Tryck Flode Kastdiam.
Bar m3/h m
3,5 2,96 35
4,5 3,37 37
55 3,74 39
1.285:-

RC172

Slagpendelspridare massing

Kraftig fullcirkelspridare
med lang kastléangd.
Munstycke 6,4 mm diameter.
R25 inv anslutning.

Tryck Flode Kastdiam.
Bar m3/h m
3,5 2,96 36
4,5 3,37 37
5,5 3,74 39
975:-

Kombinerad fullcirkel- och
sektorspridare i massing med
stralbrytarskruv.

Munstycke 4,0 mm diameter.
R15 utv anslutning.

Tryck Flode Kastdiam.
Bar m3h m
2,5 0,95 23
3,0 1,04 24
4,0 1,20 25
RC025 Slagpendelspridare massing 343:-

Fullcirkelspridare i massing med
jdmn och vibrationsfri drift.
Munstycke 4,0x2,4 mm diameter.
R20 inv anslutning.

Tryck Flode Kastdiam.
Bar m3/h m
2,0 1,18 27
3,0 1,47 29
4,0 1,68 31
RC130 Slagpendelspridare massing 333:-

@

Kombinerad fullcirkel- och
sektorspridare i massing

| Munstycke 4,0x2,4 mm diameter.

R20 utv anslutning.

Tryck Flode Kastdiam.
Bar m3/h m
2,0 1,18 25
3,0 1,49 27
4,0 1,68 28
RC135 Slagpendelspridare massing 560:-

RC180

Slagpendelspridare massing

Mycket kraftig fullcirkelspridare
med lang kastlangd.

Munstycke 12,0 mm diameter.
R32 utv anslutning.

Tryck Flode Kastdiam.
Bar m3/h m
3,5 10,66 51
4,5 12,09 55
55 15,69 58
1.735:-

RC185

Slagpendelspridare massing

Mycket kraftig fullcirkel-

och sektorspridare med lang
kastlangd.

Munstycke 12,0 mm diameter.
R32 utv anslutning.

Tryck Flode Kastdiam.
Bar m3/h m
3,5 10,66 51
4,5 12,09 55
5,5 15,69 58
2.070:-
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Bevattningskanoner

Kombinerad fullcirkel- och
sektorspridare med R25
invandig ganga. Utrustad med
slow-return mekanism for
sakta retur.

Bada munstyckena ar utrustade
med stralbrytning.

Munstycke 8,0 resp 4,0 mm.
Flera munstycken ingar.

Tryck Flode Kastdiam.
Bar m3/h m
2,0 4,3 33
3,0 5,2 36
4,0 6,0 38
RC-I Slagpendelspridare aluminium 1.280:-

Kombinerad fullcirkel- och
sektorspridare med R32
invandig ganga. Utrustad med
slow-return mekanism for sakta
retur.

Bada munstyckena ar utrustade
med stralbrytning.

Munstycke 12,0 resp 4,0 mm.
Flera munstycken ingar.

Tryck Flode Kastdiam.
Bar m3/h m
3,0 10,9 47
4,0 12,6 52
5,0 14,2 56
RC-J Slagpendelspridare aluminium 1.870:-

Kombinerad fullcirkel- och
sektorspridare med R40
invandig génga. Utrustad med
slow-return mekanism for sakta
retur.

Bada munstyckena ar utrustade
med stralbrytning.

Munstycke 16,0 resp 5,0 mm.
Flera munstycken ingar.

Tryck Flode Kastdiam.
Bar m3/h m
3,0 18,2 52
4,0 21,0 60
5,0 23,4 66
RC-H Slagpendelspridare aluminium 2.525:-

Turbinspridare med lang kastlangd och laga vibrationer.

Kombinerad fullcirkel- och sektorspridare med R65
invandig ganga. Munstycket ar utrustat med justerbar stral-
brytare som ger en jamn nederbérd.

Flera munstycken ingar.
Utrustad med slow-return mekanism for sakta retur.
Munstycke 32 mm.

Tryck Flode Kastdiam.

Bar m3/h m

5,0 81,7 104

6,0 91,3 112

7.0 100,0 118

RCT-MA Turbindriven spridare aluminium 8.820:-

Statiska sprinkler

Kraftiga statiska sprinkler i metall, anslutning R15 invandig
ganga. Sprinklerna ar i toppen férsedda med en skruv for
reducering av kastlangden. Skruven medgér dven avstangning av
sprinklerna. Finns i 2 olika modeller: 180 graders och 360 graders
spridningsbild.

Lamplig for montage pa spridarror, se sid 25.

For bevattning av t.ex rabatter dar man vill ha ett bevattnings-
system som béattre star emot ev. vandalisering.

Kombinerad fullcirkel- och
sektorspridare med R50
invéndig génga. Utrustad med
slow-return mekanism for
sakta retur.

Bada munstyckena ar utrustade
med stralbrytning.

Munstycke 18,0 resp 5,0 mm.
Flera munstycken ingar.

Tryck Flode Kastdiam.
Bar m3h m
3,0 22,7 64
4,0 26,2 70
5,0 39,2 76
RC-S Slagpendelspridare aluminium 4.830:-

RC 43-360

Tryck Flode Kastradie

Bar I/h m

1,0 650 3,3

1,5 750 3,9

2,0 850 4,3

RC 43-360 Statisk sprinkler 360° 125:-

www.waterboys.se
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Frostskyddsbevattning

Kapslad fullcirkelspridare
Munstycke 3,6x2,4 mm diame-
ter. R20 inv anslutning.

Tryck Flode Kastdiam.
Bar m3/h m
2,5 1,13 26
3,5 1,34 28
4,5 1,50 29
Lamplig i férband fér 18 x 18 m
RC 130 HH Slagpendelspridare massing 390:-

Turbinsprinkler

Ger mycket jamn och balanserad bevatt-
ning med tva roterande stralar.

Perfekt for frostskyddsbevattning,
bevattning av gronsaker, eternell,
skogsplant mm.

Lamplig i férband 9 x 9 m.

Levereras dven som komplett sprinkler
tillsammans med 0,5 m anslutningsslang
och 0,5 m markspjut i aluminium.

Modell Férg Tryck Fléde Spridningsdiameter
(bar) (M) (m)*
240 Oliv 2,5 240 15
* 70 cm ovanfér mark
A920 240  Turbinsprinkler 53:-
A920 240x  Turbinsprinkler kompl m. aluspjut 0,5 m 73:-

Mega Net.

En spridare som ar framtagen
for att frostskydda, kyla eller
vattna groénsaker, plantskolor
och frukt- och barodlingar.

Spridarens utkastningsvinkel
ar 24°.

Arbetar med tva likadana
stralar vilket gor att den
arbetar lugnt och stilla utan
att tryckas bakat av vatten-
stralen.

Kompakt konstruktion dar spridaren "stangs” efter avslutad
bevattning, vidare har varje spridare ett inbyggt stort filter som
skyddar munstycket fran igensattningar och ar latt att rengora.
Kan installeras som fasta enheter eller som flyttbart system.
Tillverkad av UV bestandig plast och tal alla vaderlekar samt de
pa marknaden férekommande gédselmedlen.

Rekommenderat arbetstryck ar 2,0 till 3,0 bar framme vid
spridaren.

Anslutning i R15 utv. ganga. Satts lampligen i férband 12 x 12 m.

Till spridaren finns en sa kallad sektorskarm, det ar en 16s skarm
som kan monteras pa for att blockera bevattning av ytor som
inte ska vattnas.

Halstans till Mega Net finns pa sid. 10.

Modell Farg Tryck Flode Spridningsdiameter
(bar) (1) (m)*
2,0 494 15,5
550 Brun 25 553 16,0
3,0 605 17,0

*70 cm ovanfor groda.

636-550 Spridare 550 I/h 83:-

636-550x Spridare 550 I/h komplett med markspjut 151:-
Komplett med 1,2 m markspjut i galvat utférande, se sid. 25.

Spridare och tillbehor till 1 hektar, 100 x 100 meter:
64 st Mega Net spridare komplett 550 I/h

800 m 32 mm PEM-slang PN 6,3
8 st 32 mm andstopp

8 st 32 x R25 rak koppling

8 st R25 kulventil PP

WaterBoys pris dr endast 20.100:-/hektar

Nederboérd enligt ovan:

2,0 bar vid spridare ger 3,16 mm nederboérd
2,5 bar vid spridare ger 3,52 mm nederbérd
3,0 bar vid spridare ger 3,87 mm nederbérd

Till Mega Net finns en sa kallad sektorskdarm. Det ar en 16s skarm
som monteras pa spridaren for att blockera bevattning av ytor
som inte ska vattnas som tex. vid start och slut av rader. Skarmen
returnerar tillbaka vattenstralen sa att jamn bevattning fas ut till
kanten pa faltet.

Spridningsbild: 180°

636-550R  Sektorskarm 23:-
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www.waterboys.se



Spridarstativ

L

Fast spridarstativ i galvani-
serat stal med R20 utvandig
anslutning.

Stativet kan anslutas via en
anborrningsbygel (ingar ej)
till matarledningen.

Kan aven anslutas med en
klokoppling vilket da ger
en latt demonterbar in-

e
koppling.
Hojd: 25 cm.
WB2001 Spridarstativ bage 247:-
Markspjut i galvaniserat stal
for forankring av R15 och
,'\I R20 spridarror.
Kraftig 90 mm galvat tubrér med stolpfaste for ingjutning i
betong. Stolpe och stativ ar galvat och fallbart for service. Fastet
gjuts fast i betong (ingar ej i leveransen). Anslutning R50 utvan-
dig ganga i topp och botten fér goda valmojligheter betraffande
typ av anslutning och storlek pa spridare. Uttag i botten for av-
. . tappning och manometer, R25 inv gdnga. Kan bestallas i 6nskad
WB2004 R20 Galvat markspjut Utgatt langd upp till 6 meter, hojd pa betongfundament tillkkommer.
Ej lagervara.
Flyttbart spridarstativ i WB2009 Spridarstolpe och stolpfaste Offereras
galvaniserat stal med klo-
koppling och R15 invandig
% Zr;sl(;)t;éncv_qm Spridarstativ med 1,2 m galvad stav
Jo: ' (8 mm), komplett med 12 mm slang och
anslutning till matarledning. Avsedd fér
25-50 mm polyetenslang.
WB2005  Spridarstativ slade 340:- R15 inv. anslutning.
Lampliga spridare &r Mega Net
(pa bild), Power Net och RC220.
Flyttbart spridarstativ i Spridare ingar e;j.
galvaniserat stal av tele-
skopmodell.
Ansluts med klokoppling
och R25 utvandig génga.
Minhojd: 60 cm.
Maxhojd: 100 cm.
LY
64520 Spridarstativ galvstav 71:-
WB2006 Spridarstativ teleskop 455:-
- Spridarror i
Ihopfallbart spridarstativ av - . - galvaniserat stal.
galvaniserat stal. Utvandig ganga.
Med monterad muff R20
~ for spridaranslutning och WB1550 R15 Spridarrér, 50 cm 98:-
klokoppling for WB1575 R15 Spridarrér, 75 cm 121:-
] slanganslutning. WB15100  R15 Spridarrér, 100 cm 135:-
' Hojd: 64 cm. WB2050  R20 Spridarrér, 50 cm 128:-
WB2075 R20 Spridarroér, 75 cm 137:-
WB20100  R20 Spridarrér, 100 cm 158:-
WB2550 R25 Spridarrér, 50 cm 134:-
| - WB2575 R25 Spridarrér, 75 cm 164:-
WB25100  R25 Spridarrér, 100 cm 212:-
WB2007 Spridarstativ fallbart 1.070:- Andra langder kan tillverkas enligt 6nskemal.
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Pop-Up spridare

WaterBoys AB har i mer an 25 ar jobbat
med Hunters pop-up spridare, det finns
ett stort antal som under den tiden aldrig
har bytts ut. De bara gar och gar.

Detta ar ett bevis pa driftsakerheten och
kvalitén pa spridarna.

Hunters spridare finns i modeller fran
3 meters kastradie till enorma 40 meters
kastradie.

De passar fran den lilla tradgarden upp till
fotbollsplaner och kyrkogardar.

Att valja automatisk bevattning pa stérre
gronytor sparar bade personal och tid.

Valkomna att kontakta oss for projekte-
ring och en komplett offert!

www.waterboys.se




MP Rotator ar en vattenbesparande pop-up spridare. | stallet for att spraya ut vatten
som en ordinar spridare gor sa levererar MP Rotators silikonlagrade rotationskolvar ut
sma stralar av vatten som langsamt ror sig runt munstycket. Denna langsamma tillforsel
gor att risken minskar for vattenavrinning. Resultatet blir att det atgar ca 30% mindre
— vatten gentemot traditionella pop-up spridare. Hunters MP Rotator ar ett utmarkt val
vid nyinstallation av tex en villatrddgard, for vid mindre vattenatgang kan man minska
dimensioneringen av matarledning och pa sa satt reducera installationskostnaderna.
Komplett spridare bestar av ett munstycke och Hunters patenterade spridarhus PRS40

till spridaren (2,8 bar) och det ar dven en in

Anslutning spridarhus: R15 inv. gdnga.
41m
58m

Maximal kastradie MP1000 serien:
Maximal kastradie MP2000 serien:
Maximal kastradie MP3000 serien: 9,1 m

Maximal kastradie MP3500 serien: 10,7 m
Maximal kastradie MP80OSR serien: 3,0 m

Flade Radie Flade Radie Flade

I/h m I/h m i/h

48 4,1 98 6,1 150

95 4,1 58 390
112 4,1 5,8 460
4,1 5,8 590

41 58 790

Spridaren bestar av 2 delar, munstycke + spridarhus

MP1000-90M MP Rotator munstycke 1000, 90-210°, vinréd 140:-
MP1000-210M MP Rotator munstycke 1000, 210-270°, ljusbla 140:-
MP1000-360M MP Rotator munstycke 1000, 360°, olivgrén 140:-
MP2000-90M MP Rotator munstycke 2000, 90-210°, svart 140:-
MP2000-210M MP Rotator munstycke 2000, 210-270°, gron 140:-
MP2000-360M MP Rotator munstycke 2000, 360°, rod 140:-
MP3000-90M MP Rotator munstycke 3000, 90-210°, bla 140:-
MP3000-210M MP Rotator munstycke 3000, 210-270°, gul 140:-
MP3000-360M MP Rotator munstycke 3000, 360°, gra 140:-
MP3500-90M MP Rotator munstycke 3500, 90-210°, beige 140:-
MP800SR-90M MP Rotator munstycke 800, 90-210°, orange 140:-
PRS40 Spridarhus, 10 cm hisshojd 130:-
PRS40-12 Spridarhus, 30 cm hisshéjd 325:-
MP3 Installningsnyckel 20:-

med inbyggd tryckregulator, vilken alltid levererar ett fast, optimalt utgangstryck

byggd stoppflédesventil som forhindrar

lackage ur lagt liggande spridare upp till 4,3 m i nivaskillnad. Spridarhuset finns att
bestdlla som bade 10 cm hisshojd och héglyftande med 30 cm hisshojd.

MP3500

Radie Flade Radie Flide
m I/h m I/h
921 250 10,7 52

9,1 10,7 26

9,1 10,7 111

2 |
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Hunter SRS, liten spridare med stallbara munstycken fran SRS Modell 10A
25° - 360°. Spridaren roterar inte utan vatten sprayas Justerbar 25°-360° Vinkel 157
samtidigt fran hela den installda sektorn. Red
| datatabellen anges nagra vinkelsektioner for att f& kansla for Vinkel Toyek | Radie | Fode
vattenférbrukningen. R15 inv. génga.
1.4 3,0 0,6
45° 21 34 1,0
2,8 3.7 1.4
1,4 3,0 26
180° 21 3.4 3,7
2,8 3,7 55
1.4 3,0 5,1
SRS-04 Spridare 10 cm hisshojd 110:- 360° 2,1 34 7.4
SRS-12 Hoglyftande spridare 30 cm hisshéjd ~ 241:- 28 37 1
Hunter PGJ, med gummikladd topp ar en liten spridare med mycket brett anvandningsomrade,
t.ex en normalstor villatradgard. Spridningsradie 4-11 m, steglost stallbar fran 40°-360°.
Levereras med 8 munstycken. R15 inv. ganga.
PGJ-04 Spridare 10 cm hisshojd 290:-
PGJ-12 Hoglyftande spridare 30 cm hisshojd 465:-
Tryck Munstycke Munstycke Munstycke Munstycke Munstycke Munstycke Munstycke Munstycke
bar 0,75 1,0 15 2,0 25 3,0 4,0 5,0
radie I/min  radie I/min radie I/min radie l/min  radie I/min  radie I/min radie  I/min radie I/min
2,1 46 24 55 3.2 64 49 73 64 82 83 91 95 10,1 14,0 11,0 17,8
2,8 49 28 58 38 6,7 57 76 76 85 95 94 114 104 151 11,3 189
34 52 3.2 58 472 67 64 76 87 85 10,6 94 12,9 10,4 16,3 11,3 20,1
Hunter PGP, med gummikladd topp. En spridare med stort anvandningsomrade, t.ex storre
villatomter, kyrkogardar, parker mm. Levereras med 8 standardmunstycken samt 4 munstycken
med |3g utkastningsvinkel. R20 inv ganga.
PGP-Ultra Sektorspridare 50°-360°, 10 cm hisshojd 350:-
PGP-12 Hoglyftande spridare 50°-360°, 30 cm hisshéjd 630:-
PGP-00 Spridare for rormontage ovan mark 50°-360° 299:-
Tryck Munstycke Munstycke Munstycke Munstycke Munstycke Munstycke
bar 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 8,0
radie I/min  radie I/min radie I/min  radie l/min  radie l/min  radie I/min
2,0 10,1 58 10,7 9,0 11,6 122
25 101 65 11,0 10,2 11,9 136 11,9 190 131 227
35 104 78 12,3 12,3 122 162 128 206 13,1 245 13,7 326
45 129 234 153 27,9 14,0 36,9
Hunter I-20 Ultra, med gummikladd topp. Inbyggd stoppflddesventil som forhindrar lackage
ur lagt liggande spridare upp till 3 m i nivaskillnad. Spridaren ar avstangningsbar ovanifran,
vilket underlattar ev. service och byte av munstycke. Med standarror i rostfritt stal.
Levereras med 8 standardmunstycken. R20 inv génga. 3 ars fabriksgaranti. 10 cm hisshojd.
I-20-Ultra-S  Hel- och sektorspridare i rostfritt 510:-
Tryck Munstycke Munstycke Munstycke Munstycke Munstycke Munstycke
bar 1.0 2.0 3.0 4.0 6.0 8.0
radie I/min radie 1/min radie I/min  radie I/min radie I/min radie 1/min
2,8 91 34 10,4 6,1 11,0 76 11,3 121 11,6 159 13,7 227
34 94 38 11,0 68 11,6 91 122 140 13,1 185 14,6 257
41 94 45 11,6 76 122 102 131 159 14,0 208 149 286
4.8 98 49 116 83 12,2 11,0 134 174 14,3 22,7 155 31,0
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Hunter I-25 Ultra, den nya generationen spridare dér man har helcirkel och sektorspridare i samma,
funktionen &ndras med ett enkelt handgrepp. Spridarens arbetsomrade lampar sig mycket bra fér bevattning
av fotbollsplaner, kyrkogardar och ridbanor utomhus. Med standarrér i rostfritt utférande. R25 inv ganga med
stoppfloédesventil. Spridaren levereras med 5 standardmunstycken och 3 ars fabriksgaranti.
10 cm hisshojd.
I-25-Ultra-S Hel- och sektorspridare i rostfritt 820:-
Tryck Munstycke Munstycke Munstycke Munstycke Munstycke
Bar 7,orange [ 10, ljusgron 15, gra 20, morkbrun [l 25, morkbld [l
Radie  I/min Radie I/min Radie 1/min Radie 1/min Radie 1/min
3,0 14,0 25,6 152 358 16,8 47,7 - - - -
35 143 26,9 155 386 17,1 503 - - - -
4,0 143 28,0 158 413 17,4 537 186 66,2 19,8 87,1
45 14,6 29,1 16,2 439 174 56,3 189 701 20,1 93,1
50 14,9 30,1 16,2 46,3 174 588 19,2 737 20,4 98,7
55 - - 16,5 489 17,7 615 195 777 21,0 104,0
6,0 - - - - - - 198 81,0 21,0 1120
6,5 - - - - - - 20,1 84;2 21,3 1151

Hunter G-990, till fotbollsplaner och golfbanor, kan erhallas med inbyggd magnetventil,
24 VAC eller hydraulisk styrning. Inkromet ar latt uttagbart ovanifran for enkel skotsel.
Sprinklern levereras med 5 standardmunstycken. 5 ars garanti mot fabrikationsfel.

R40 inv ganga med stoppflodesventil. 10 cm hisshoéjd.

G990 C Helcirkelspridare 3.225:-
G995C Sektorspridare 40°-360° 3.580:-
G990 E Helcirkelspridare inbyggd magnetventil 24VAC 3.520:-
G995 E Sektorspridare 40°-360° inbyggd magnetventil 24VAC 3.925:-
Tryck Munstycke Munstycke Munstycke Munstycke Munstycke
bar 33 43 48 53 63
radie /min radie l/min radie 1/min radie I/min radie [/min

4,1 20,4 100 22,9 134 22,9 165

5.5 21,0 115 24,1 155 24,5 176 25,9 197 27,1 216

6,2 21,0 121 24.1 165 24.5 185 27,1 209 27,1 230

6,9 21,0 128 24,1 173 247 199 27,1 221 27,1 237

Hunters Swing joint gor det smidigt att montera pop-up
spridare i ratt hojd. Den har justerbara vinklar i bada andarna for
maximal flexibilitet.

Langd: 30 cm

Max arbetstryck: 10 Bar

SJ-512 passar till MP Rotator

SJ-712 passar till PGP och I-20 modellerna

SJ-512 R15xR15 utv ganga, 30 cm 37:-
SJ-712 R20 utv génga, 30 cm 39:-
SJ-7512 R15xR20 utv ganga, 30 cm 39:-
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Layout Fotboll, 12 spridarsystem

12 bevattningsgrupper, varav 10 st sektorspridare och 2 st rund-
stralande. Endast 2 st spridare inne i spelytan. Alla spridare &r
Hunter G 900 med inbyggd magnetventil.

Erforderligt flode, ca 225 I/min vid 6 bars arbetstryck.
Nederbord sektorspridare ca 25 mm/h.
Nederbord rundstralande spridare ca 13 mm/h.
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Layout Fotboll, 24 spridarsystem

6 bevattningsgrupper a 4 spridare. Alla spridarna ar modell Hun-
ter I-25 med standarror och spridarhuvud i rostfritt stal. Extremt
liten synlig spridaryta, endast @ 45 mm, gummiklatt lock.

Erforderligt fléde, ca 250 I/min vid 5 bars arbetstryck.
Nederbérd ca 10 mm/h.
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Layout Tennisbana

Totalt 6 sektorspridare. Systemet kan byggas med sa val pop-up
spridare som med ordinara slagpendelspridare. Allt efter kunds
6nskemal.

Erforderligt fléde: 100-150 I/min vid 4 bars arbetstryck.

|

Nederbérd ca 15 mm/h
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g 240 mm 5

180 mm
160 mm

490 mm

>
112"

Bevattning konstgrasplan — Vi har 16sningen!

Aven en fotbollsplan med konstgras behéver ett bevattningssystem.

Dels behovs det for nerkylning, men &ven vid varmt och soligt vader da
underlaget annars kan bli langsamt och har tendens att klistra bollen, som da
reducerar rullférmagan.

Anvands ocksa for att binda dammet, samt att fa underlaget att ligga

kvar pa plats.

Bevattningsradie fran 21 m upp till 40 m.

Levereras med 5 munstycken fran 10 mm upp till 18 mm.

Steglost stallbar kastsektor.

Ingen vattenpassage genom vaxelhuset.

Den utvandiga turbinen och stralbrytaren garanterar jdmn och fin nederbérd
(aven i spridarens naromrade).

Husets hojd 490 mm, spridarlockets diameter 240 mm.

Vikt 5,4 kg

Anslutning 1 2" (R40) inv. génga.

Som tillval finns lock férsett med konstgras.

Munstycke Tryck, bar Radie I/min

3,0 30 350

18 4,0 33,5 405

4 5,0 36 452

6,0 38 496
10442 SIME Pop-up Sportgun 6.320:-
10442TC SIME Spridarlock med konstgras 850:-

Layout konstgras:

10 eller 6 spridarsystem. Inga spridare inne i spelytan. Erforderligt

fléde 400-500 I/min vid 6 bars arbetstryck.
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Regntag

Sjalvgaende regntag for bevattning av fotbollsplaner, parker,
kyrkogardar, golfbanor, plantskolor, ridbanor och andra
stora ytor.

Remo 3T &r ett konkurrenskraftigt alternativ till en fast
bevattningsanléaggning.

Remo 3T &r ett regntag med extra stark och kraftig turbindrift
och stora hjul som gor att det klarar dven ojamna markfor-
hallanden.

e Underhallsfri turbindrift.

e Upp till 60 I/min med standardmunstycke.

e Bevattnar en yta upp till 38x120 meter per uppsattning.
e Hastighet 10-25 meter per timme.

¢ Nederbdrdsmangd 3-15 mm per timme.

e Automatisk avstangning efter avslutad bevattning.
e Min. arbetstryck 3 bar.

e Max. arbetstryck 8 bar.

¢ 1" slanganslutning med klokoppling.

e Levereras med 1” kombinerad sektor/cirkelspridare.
e 100 m stallina ingar.

e Nettovikt 36,7 kg.

e Reglerventil for justerbar ganghastighet.

Arbetsprincip for Remo 3T

KAPACITET REMO

vid storlek bredd fisde vid
apparaten ansl* diarm. Ifeniin vatten-
bar m uttag
3,2 1" 336 45,2 3,8
4.0 1" 34,8 51,5 4.8
46 i 378 56,0 55
5.0 1" 38,4 58,3 59

Spridaren levereras med standardmunstycke @ 6,4 mm.
Begar garna information om kapaciteten for andra munstycken
och spridare.

REMO Regntag finns dven for ridhus.
Se sid 105 fér mer information.

REMO-3T
REMO-3TR

Regntag REMO 3T
Regntag REMO 3T, ridhus

13.400:-
13.700:-

Flatrullad tryckslang i kryssarme-
rad PVC, bla med svart insida.
Mycket latt och smidig, lamplig
for anslutning av REMO regntag.
Max Arbetstryck: 10 bar.

Saljs i rulle om 50 m.

N8401-60 1” Heliflat anslutningsslang 32:-/m

32

www.waterboys.se



Tryckregulatorer, Filter
* och Sandseparatorer

En kontrollerad vattenkvalitet ar en viktig
forutsattning for ett val fungerande
bevattningssystem.

Anvands ytvatten fran ett vattendrag
eller damm, ar ofta lamellfilter eller sand-
filter den basta l6sningen.

For att fa en saker drift och lang livslangd
hos t ex droppslang och mindre dysor
rekommenderas filter som tar bort
partiklar som ar stérre an 0,13 mm dvs.
120 mesh. WaterBoys dimensionerar och
rekommenderar basta |6sning i varje
specifikt fall.

Mer kompletta vattenreningsfilter som

t ex for jarn, mangan, avsyrning och av-
hardning offereras vid férfragan. | dessa
fall kravs vattenanalys.




Tryckregulatorer

En tryckregulator garanterar ett konstant inloppstryck till ett
bevattningssystem. Alla tryckregulatorer monteras sa att vattnet
foljer pilens riktning.

Tryckregulator speciellt framtagen for
tryckreglering vid sma floden. Tillverkad i
slagtalig plast, helt resistent mot godselme-
del och syror.

Fl6desomrade: 50-1000 I/h.

Max ingangstryck 10 bar.

Finns i tva varianter: 1,1 och 2,5 bar.

R20 inv. anslutning.

NFPR-11
NFPR-25

R20 Tryckregulator 1,1 bar 168:-
R20 Tryckregulator 2,5 bar 168:-

En ny generation tryckregulatorer har kommit med battre nog-
grannhet och helt tata fjaderpaket.

Med indikator som “poppar upp” nar tryckregulatorn arbetar.
Max ingangsstyrka 10 bar.

Netafim tryckregulator i plast
Flddesomrade: 0,8-4,5 m%h

R20 inv x utv anslutning
Komplett med valfritt fjaderpaket med
forinstallt tryck.

PRV07 R20 Tryckregulator 288:-

Netafim tryckregulator i plast.
Flédesomrade: 1,6-9,0 m3/h

R40 utv anslutning

Komplett med valfritt fjaderpaket med
forinstallt tryck.

PRV15 R40 Tryckregulator 843:-

Netafim tryckregulatorer i massing.
Invéndig anslutning.

Komplett med valfritt fjidderpaket med
forinstallt tryck.

.1
L

Fjaderpaket till Netafim tryckregulatorer

— PR-08 Fjaderpaket 0,8 bar 127:-
-d!* PR-11 Fjaderpaket 1,1 bar 127:-

PR-14 Fjaderpaket 1,4 bar 127:-
PR-18 Fjaderpaket 1,8 bar 127:-
PR-20 Fjaderpaket 2,0 bar 127:-
PR-25 Fjaderpaket 2,5 bar 127:-
PR-30 Fjaderpaket 3,0 bar 127:-
PR-35 Fjaderpaket 3,5 bar 127:-
PR-45 Fjaderpaket 4,5 bar 127:-

Bermad stallbar tryckregulator i plast.

Stallbart uttryck:  1,2-3,0 bar

Max ingangstryck: 9 bar

Flode: 0,2-3,0 m*h
Anslutning: R20 inv anslutning

PRV20 R20 Stéllbar tryckregulator 383:-

Tryckregulator i metall med reglerbar installning av ut-
loppstrycket. Ventilen ar konstruerad att halla ett konstant
utloppstryck éven vid nollfléde. Uttag med R8 ganga fér mano-
meter, (manometer ingar ej). Utvandigt gangad anslutning.
Stallbart utloppstryck: 1-6 bar

Max arbetstryck: 25 bar

Min/Max arbetstemp: 0°C / +80°C

Flode (m /h) nedan ar max flode.

500711 Tryckregulator R15 1,5 m*h 628:-
500712 Tryckregulator R20 2,5 m3/h 682:-
500713 Tryckregulator R25 5,0 m*/h 995:-
500714 Tryckregulator R32 7,0 m3/h 1.805:-
500715 Tryckregulator R40 9,0 m3/h 2.210:-
500716 Tryckregulator R50 12,5 m3/h 3.360:-

Tryckregulator i metall med reglerbar
£ installning av utloppstrycket.
Tydlig skala for enkel justering.

~7 Ventilen ar konstruerad for att halla
ett konstant utloppstryck dven vid noll-
fléde. Uttag med R8 ganga for mano-
meter. (Ingar ej).
Utvandigt gangad anslutning.

Stallbart utloppstryck 1-6 bar.
Max arbetstryck: 25 bar

Max arbetstemp: +60°C

Fl6de (m3/h) nedan ar maxflode.

T
3130-15  Tryckregulator R15 1,3 m3/h 1.080:-
3130-20  Tryckregulator R20 2,3 m3/h 1.285:-
3130-25  Tryckregulator R25 3,6 m3/h 1.710:-
PRV2-4  R50 Tryckregulator 3,2-18,0 m*h 2.077:- 3130-32  Tryckregulator R32 5,8 m’h 3.415:-
PRV2-6  R50 Tryckregulator 4,8-27,0 m*h 2.655:- 3130-40  Tryckregulator R40 9,1 m’h 4.495:-
PRV3-10  R80 Tryckregulator 8,0-45,0 m3/h 4.212:- 3130-50  Tryckregulator R50 14 m¥/h 5.600:-
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Lamellfilter

Lamellinsats

Arkal lamellfilter ar uppbyggt av tunna lameller som ligger
staplade pa varandra. Pa lamellens bada sidor ar spar utfrasta
diagonalt. Sparens djup bestammer filtreringsgraden. | drift ar
lamellerna sammanpressade.

Utformningen gor att det blir ett antal “fallor” fér de partiklar
som finns i vattnet. Pa detta satt far man en stor filtreringsyta.
Lamellfilter anvands framst vid filtrering av ytvatten som inne-
haller organiskt material.

Lamellerna ar fargkodade enligt féljande:

Bla | Gul Rod Svart Grén Gri
Mesh 40 30 120 140
mm 0,4 0,2 0,13 0,1 0,055 0,020

Bla (0,4) och réda (0,13) lameller ar lagervara. Vattenflodet genom filtret minskar med
okad filtreringsgrad.

Till dropp- och dysbevattning rekommenderas 0,13 mm
filtreringsgrad samt till spridarbevattning 0,4 mm.

1301 1302 1316 1321 1331 1343
R20 R25 R40 R50 DN 80 DN 100
Dubbel Vinkel
Flode 0,14 mm 4 6 12 25 40 60
m/
Flde 0,055 mm 4 5 7 16 40
m/h
Flde 0,020 mm 8 13 20
m/
Max tryck bar 10 10 10 12 10 10
Filtreringsyta 160 316 500 950 1900 1852
F\\!rerig'%svolym 95 440 625 1225 2450 1774

Arkal Lamellfilter i plast
R25 utvandig anslutning
Max fléde 6 m3h

Med manometeruttag

1302-120
1302-040

R25 Lamellfilter 0,13 mm 975:-
R25 Lamellfilter 0,40 mm 975:-

Arkal Lamellfilter i plast
R40 utvandig anslutning
Max fléde 12 m3/h

Med manometeruttag

1316-120
1316-040

R40 Lamellfilter 0,13 mm
R40 Lamellfilter 0,40 mm

1.945:-
1.945:-

Arkal Lamellfilter i plast
R50 utvandig anslutning
Max flode 25 m3/h

Med manometeruttag

1321-120
1321-040

R50 Lamellfilter 0,13 mm, Leader
R50 Lamellfilter 0,40 mm, Leader

3.465:-
3.465:-

Arkal Lamellfilter i plast
DN8O Flansanslutning
Max fléde 40 m3/h.

Med manometeruttag

1331-120 DNB8O0 Lamellfilter 0,13 mm 7.500:-
1331-040 DNB8O0 Lamellfilter 0,40 mm 7.500:-
Montering
Filtret kan monteras vertikalt eller horisontellt.
Vid montering anvéands lin eller gangtejp.
Anvand aldrig verktyg for att dra fast filterlocket Arkal lamellfilter i plast
DN100 flansanslutning
Max fléde 60 m*h
Arkal Lamellfilter i plast Med manometeruttag
R20 utvandig anslutning
Max fléde 4 m3/h
1301-120  R20 Lamellfilter 0,13 mm 435:-
1301-040 R20 Lamellfilter 0,40 mm 435:- 1343-120 DN100 Lamellfilter 0,13mm 12.100:-
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Manometernal i massing (sid 95) anvands for att avlasa vatten-
trycket via manometeruttaget pa Arkals lamellfilter eller halv-
automatiska silfilter och pa sa satt avgora nar det ar dags att
rensa filtret utan att man behéver 6ppna filterhuset. Nar tryck-
fallet ar 0,5-1,0 bar 6ver filtret ar det dags foér renspolning.

Automatiska filter

Arkal har ett mycket brett sortiment av automatiska Spinklin
filtersystem.

Filtreringen bygger pa samma teknik med tunna lameller som de
manuella filterna.

| drift &r lamellerna fjaderbelastade och vattenflodet pres-
sas fran periferin och inat mitten. Lamellerna skapar ett antal
smutsfallor.

Backspolning sker alltid med renat vatten. Antingen genom
ett internfilter (enkelfilter) eller att filterpaketen spolas ett och
ett (flerpaketfilter).

Vid backspolning slapps fjadertrycket och vattenflédet trycks
bakvagen mellan de delade lamellerna. Inloppsventilen stangs
varvid draneringsventilen 6ppnas och renspolning sker.

Arkal Spinklin filter ar ett automatiskt sjalvrensande lamellfilter
for floden fran 7,5 m3/h och uppat.

Spinklin ar ett driftsékert och tillforlitligt automatfilter dar ren-
spolningsprocessen utléses av tryckskillnaden 6ver filtret, alt. av
en férprogrammerad spoltimer. Finns dven batteridriven, varfér
Spinklin aven kan monteras ute pa friland.

Pa Spinklin kombineras renspolning via tryckdifferens med
renspolning styrd av tidsintervallen, detta gor Spinklin 6verlag-
set andra automatfilter pa marknaden idag. Spinklin finns med
filtreringsgrad 0,025-0,4 mm.

Spoltimer med 24 VAC eller 9 VDC.

Spinklin enkelfilter

Arbetstryck max 10 bar

Min tryck vid renspolning 3,5 bar
Max Fléde 25 m?/h

R50 anslutning

N1502 Spinklin automatfilter med spoltimer 27.250:-

Spinklin filterbatteri.
Vid storre floden parallellkopplas filtren.

2 enheter — Max fléde 50 m3/h
3 enheter — Max fléde 75 m3/h

Offereras
Offereras

N1324IB2 Spinklin filterbatteri 2 enheter
N1324IB3 Spinklin filterbatteri 3 enheter
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Halvautomatiskt silfilter

Silfilter anvands framst vid
filtrering av vatten innehallande
sand eller fasta partiklar, t.ex.
borrade eller gravda brunnar.
Arbetstryck max 6 bar.

Arkal halvautomatiskt silfilter i polypropylen ar utrustat med en
sugscanner som effektivt rengor filterinsatsen utan att filterhu-
set behover 6ppnas.

Silfilter i plast med R20 eller Alla detaljer &r i korrosionsfritt utférande. Filtret ar forsett med
R25 utvandig anslutning. manometeruttag for avlasning av tryckfall utifran (manometer
Max flode R20-3 m?h ingar ej).

Max flode R25-5 m3/h
Rengérningsprocessen:

Vid renspolning av silinsatsen (1), 6ppnas utloppsventilen (4) i
botten av smutskammaren (5), darefter vrider man sugscannern
(2) med hjalp av vredet (3). Féroreningarna sugs in i smutskol-
lektorn via munstyckena (6) och avlagsnas via utloppsventilen.
Rengoringsprocessen gors under drift och tar bara nagra sekun-

IR2013 R20 Silfilter 0,13 mm 385:- der utan driftstorning.
IR2030 R20 Silfilter 0,30 mm 385:- &
IR2513 R25 Silfilter 0,13 mm 385:-
IR2530 R25 Silfilter 0,30 mm 385:-
Silfilter i plast med R40 utvandig
anslutning
Max fléde 10 m3/h
L
- Utlopp
[
IR4013 R40 Silfilter 0,13 mm 845:-
IR4030 R40 Silfilter 0,30 mm 845:- *
- H *
erqusllll:fr:ilnplaSt med R50 utvandig Max flode: 60 m¥h
Max flédgzo m/h Max arbetstryck: 10 bar
Max arbetstemp:  60°C
Filtreringsgrad: 0,13 mm
Anslutning: DN80
Langd: 825 mm
Hojd: 509 mm
Vikt: 12 kg
IR5013 R50 Silfilter 0,13 mm 1.625:-
IR5030 R50 Silfilter 0,30 mm 1.625:- 70640-013 DNB80 Halvautomatiskt Silfilter 8.600:-
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Sandfilter

Sandfilter anvander sig av en tvattad filtersand som filtermedia
for att fanga upp fasta partiklar som passerar genom filterbad-
den. Sandfilter ar speciellt effektiva vid férekomst av alger eller
organiskt material i bevattningsvattnet. Anvénds &ven med
fordel vid recirkulering av vatten eller som forfilter till UV-filter.
Vid backspolning skiftas flodesriktningen via manuella ventiler
eller magnetventiler.

WaterBoys epoxibehandlade sandfilter har en dubbelbottnad
kammare. Den 6vre kammaren innehaller filtermediet och den
undre kammaren ar tom dar det filtrerade vattnet ansamlas.
Skiljevdggen mellan kammarna &r férsedd med ett flertal
koniska munstycken.

Munstyckena férhindrar att filtreringsbadden blandas med det
renade vattnet samtidigt som de vid backspolning effektivt fin-
fordelar vattnet som spayas upp genom filtret.

Pa sa satt lyfts partiklarna fran sandbadden ut via spolventilen,
och filterbadden blir rengjord.

L
I

i [ 2 Lok,
- —_ 3
t M, . 4
'g' ¢ Murstyrkalite |. J =" Inlotgan
< i Colem
Uttag fir 2
Irspekiionsiucka
617 S\
Munstycke 4
e dog
Dranaring 13— @ k g
1] i

Sandfilter

Priserna inkluderar filter, ventilarrangemang fér backspoling,
manometrar och erforderlig sandméangd.

Storre sandfilter offereras pa begaran. Spolkontroll eller
automatikskap tillkommer fér automatisk backspolning.

Anslutning  Ho6jd (mm) Diam (mm) Rek flode Backspol-
ningsflode

R40 1050 400 6-11 m¥h 10 m*h
R50 1250 500 9-18 m¥h 15 m?h
R80 1350 600 14-28 m’/h 25 m’/h
41615 R40 Sandfilter, kompl med man. backsp. 11.535:-
4202 R50 Sandfilter, kompl med man. backsp. 14.000:-
4203 R80 Sandfilter, kompl med man. backsp. 22.360:-
416151  R40 Sandfilter, kompl med aut. backsp. 16.870:-
42021 R50 Sandfilter, kompl med aut. backsp. 19.900:-
42031 R80 Sandfilter, kompl med aut. backsp. 27.200:-

Erforderlig sandméangd

41615  R40 Sandfilter 90 kg
4202 R50 Sandfilter 120 kg
4203 R80 Sandfilter 120 kg

Fraktion 0,8 - 1,2 rek. till droppbevattning eller dysbevattning.
Fraktion 1,2 - 2,0 rek. till spridarbevattning.

4300 Filtersand 0,8-1,2 mm, 20 kg 215:-
4301 Filtersand 1,2-2,0 mm, 20 kg 215:-

Sandseparator

Stalfilter

Inlopp  up

Uppsamlings-
tank

Draneringsventil —

Sandseparatorer anvands nar bevattningsvattnet innehaller
mycket sa kallad flytsand. Sandseparationen sker genom att
sandpartiklarna ar tyngre an vattnet och kan darfor separeras
via centrifugalkraften.

Flode m3h Tankvolym |

50307 R20 Sandseparator ~ 2,0- 3,5 2 4.540:-
50410 R25 Sandseparator ~ 3,5- 7,5 2 5.160:-
50615 R40 Sandseparator  7,5-12,0 5 6.080:-
50820 R50 Sandseparator 11,0-17,0 5 7.280:-
50830 R80 Sandseparator 18,0-34,0 5 9.530:-

Alla priser inkluderar uppsamlingstank

Lamellfilter i stal, med fosfaterat
och epoxilackat filterhus och
manometeruttag.

Lagerhalls med 0,13 och 0,25 mm
lamellpaket. Maxtryck 10 bar.

Anslutning: Maxflode:
R50 25 m3/h
DN80 40 m3h
DN100 80 m3/h
2502-13  R50 Lamellfilter 0,13 mm 6.900:-
2502-25 R50 Lamellfilter 0,25 mm 6.900:-
2503-13 DNB80 Lamellfilter 0,13 mm 9.160:-
2503-25 DNB80 Lamellfilter 0,25 mm 9.160:-
2504-13 DN100 Lamellfilter 0,13 mm 13.910:-
2504-25 DN100 Lamellfilter 0,25 mm 13.910:-
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Dricksvattenfilter

Losningen pa ditt vattenproblem.

Ett rent vatten &r idag en sjalvklarhet for oss alla i Sverige.

| en bevattningsanlaggning tex ar det viktigt att funktionen till-
godoses med en lamplig kvalitet pa vattnet. | de flesta fall maste
vattnet analyseras da det kan innehalla substanser som annars
gor att detta vatten kan medféra skador eller dyra driftavbrott.
I vart produktsortiment har vi framst med vattenrening i form

av jarn-, kol-, eller avhardningsfilter. Men produkterna hanterar
aven processer som jonbyte och av membranteknik. Vattenbe-
handling fér bade sma och stora kunder med fokus pa bostads-
hus, kommuner, lantbruk, ridhus och industrier.

Avhardningsfilter for egna hem, om du har kommunalt vatten.

Mjukare vatten

BAGA Soft ar ett kompakt avhardningsfilter med inbyggd
salttank. Filtret gor vattnet mjukare (reducerar kalk) genom en
valbeprovad process, jonbytesteknik. Filtret regenererar filter-
materialet med en saltlésning (NaCl) som med automatik spolas
ur filtret med skéljvatten vid behov. BAGA Soft finns i tre olika
storlekar for att passa alla hushall.

Filtret gar automatiskt in i sparldge nar inget vatten férbrukas
(ingen saltférbrukning). Optisk kontroll av saltniva, meddelar
behov av att fylla pa salt. Méjlighet att se genomsnittlig vatten
férbrukning mm.

Baga Soft ar enkel att programmera och ekonomisk med upp
till 30% mindre saltférbrukning i jamforelse med andra kon-
ventionella avhardare. Sparar upp till 70% vatten jamfort med
liknande filter.

Kontakta oss for offert.

Tekniska data BAGA Soft

Minsded | Soft @ Soft 15 Soft 22
Riranslutning Uy, G Gag" Lol
Flanslirtiing * 12v 12 12y

M tryck 8 Bar B Bar 8Bar
Arbetstryck 1.5-6 Bar 1.5-5 Bar 1,5-6 Bar
Max flide {momentan) 45 lirmin 435 Imin 45 limin
Max flide drift (§ 1.4 bar tryckfall) 13 Uimin 20 Umin 30 limin
Fladesmatare Ja Ja Ja
Vattentemparatur 2-35°C 23°C 2-35°C
Moz jarmvimangan (FedMints] 2 0,3 mg 0,3 mgi 0,3mgl
Saltfarbrukning max 0,68 kg'reg. 1,28 ko'reg 1,87 kgireg,
Vattenfirbrukning 36 Lireg 41 Lireg. 47 Lireg.
Vobym saltfarrsd 1T kg 285kg 418kg
Avhirdningskap, @dH (6dH) 144 m? 327 m? 48 m?

Jarn/Mangan

Ett vattenfilter med katalytiskt filtermaterial vilket aktivt
reducerar jarn och mangan. Filtret har en integrerad luftficka
vilken férnyas automatiskt och syresatter vattnet kontinuerligt
"Aircharge”. Filtermedian anvander darefter vattnets syrein-
nehall for att reducera I6st jarn och mangan. Edge BBA30 ar
darfor ej i behov av separat luftning (hydrofor) och monteras
med fordel efter hydropress.”Aircharge”-tekniken mojliggor
fullgod syresattning av vattnet dven nar konstant tryckreglering
finns installerad. BAGA Edge BBA30 forebygger avlagringar samt
missfargningar orsakade av jarn- och manganrikt brunnsvatten.
Filtrerar jéarn upp till 5 mg/l.

Tekniska data BAGA Edge

Modsll BRA3D
Mt (mm a250x1330
Riranslutning utv. G3r4"
Arslutningshéjd (mm) 1o
Elanslutning = 12vDC
Max tryck B Bar
Artetstryck 2-6 Bar 2B Bar
Mz driftsflisde * 815 Uim

Saowvolym liter (grundinstalining) 250

T -

N

Luft

Flltermedia

~

Distributionssystemet i BAGA Edge-serien férdelar vattnet jamnt
i hela filtret. Det reducerar tryckfall, mojliggor hégre vattenflode
och lagre vattenférbrukning vid backspolning.

L

-

Kontakta oss for offert.
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Jarn/Mangan och
partikelfilter

]
-

BAGA Edge BS30 forebygger avlagringar, samt missfargningar
orsakade av jarn- och manganrikt brunnsvatten. Filtermedian
bestar av skiktad sand som effektivt filtrerar partikular jarn/
mangan (jarnoxid/mangandioxid). Luftningshydrofor innan filtret
rekommenderas for basta mojliga oxidation av vattnets jarn och
mangan innehall. Filtret kan dven toppas med en liten mangd
pH-hojande filtermedia vid behov.

Kontakta oss

Miodll 2]
Mt [mm} a260n1330
Rirarsluning utv, 34"
Anshutringshpd (mm| o
Elarelutring ** EVIC
Max tryck BB
Arbetstryck 2-6 Bar 26Bar
Max driftsfiade = R AT

Spololym lter (grundinstillning) L

Kol och humusfilter

BAGA Edge BC30 reducerar farg, lukt och smak orsakad av orga-
niskt material. Filtret ar dven utmarkt fér reduktion av svavelvate
i vattnet och skapar forutsattningar for ett valsmakande och
tilltalande vatten i hela hushallet. Filtermedian bestar av aktivt
kol vilken byts ut vid behov.

Kontakta oss

UV-filter f
1 ’
..-j*.'.';?_ﬁ..-;-"' :

BAGA UV-ljus levererar ett friskt dricksvatten fritt fran vattenbu-
ren smitta, genom en kemikaliefri desinfektionsmetod. BAGA UV
ar litet vilket gor det enkelt att installera i hemmet. Filtret larmar
om det inte skulle fungera. En timer visar hela tiden hur manga
dagar det ar kvar till lampbyte.

Bakterier ar idag det vanligaste kvalitetsproblemet i svenska
brunnsvatten! Ett vatten innehallande mikroorganismer, bakte-
rier, parasiter Cryptosporidium eller Giardia kan vara sjukdoms-
framkallande. BAGA UV &r avsett att anvéndas vid anmérkning
géllande bakterier i en vattenanalys rapport eller vid behov av
att forebygga problem pga. vattenburen smitta.

Kontakta oss for offert.

Utan en vattenanalys kan man inte dimensionera en
vattenreningsanlaggning.

Att lata ett ackrediterat laboratorie géra denna ar viktigt.
Ring oss sa skickar vi er analysflaskor.

Priset for en kemisk/fysikalisk analys ar 775:-

Denna bjuder vi pa, vid kop av filter.

foroffert

Mol B30
Rérarelutning utv, (=’
Anslutringshijd (mm) T
Elanslutring * 1200
Max tryck BB
Arbetetryck 246 Bar 26 Bar
Max driftsflade W5 lm
Spobolym bier (gundrstalining) 200
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WaterBoys lagerhaller Sveriges bredaste
sortiment av vattendrivna gddselinjektorer.
Vi har valt att endast anvanda oss av kvali-
tetsdoserare ifran Dosmatic och Dosatron.

Vi saljer matinstrument fran Hanna
Instruments. Enkla, precisa instrument for

den dagliga verksamheten.
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Godselinjektorer

Nasta generation godselinjektorer. Dosmatic tillhandahaller
doserare i ett mycket brett spektra.

GoOdselinblandningen ar exakt och oberoende av vattenflédet.
Ingen luftning behévs och injektorn kan stangas av och pa.

Inbyggd bypass = Av/Pa for inblandning av gédning.

Falls "spaken” i lage On sker gédningsinblandning. | lage Off
sker ingen dosering utan endast rent vatten passerar doseraren,
ingen extern bypass/forbikoppling behovs.

Dosmatics vattendrivna godselinjektorers konstruktion ar unik
sa till vida, att inblandningen av gédselmedel sker i utloppet.
Dvs godselmedlet passerar inte vattenmotorn.

Det ar endast doseraren SuperDos 20 som inte har denna
patenterade konstruktion.

¢ Vattendriven, ingen elektrisk inkoppling behovs.
e Godselinblandning i injektorns utlopp.

e Servicevanlig.

e Driftsaker.

e Maximal vertikal sugkraft 2 m

e Maximal horisontell sugkraft 8 m

¢ Rekommenderad férfiltrering 0,13 mm

¢ Doseringsexakthet +/- 10%

Sugslang med tillhérande bottenventil ingar i alla Dosmatics
doserare.

Dosmatics unika blandningskammare

Endast

rent vatten

kommer

i kontakt

o il
i kontakt med
den Gvre

kammaren

Blandad
I6sning

Koncentrat

Dosmatic MiniDos

e Utrustad med Dosmatics unika, patenterade
blandningskammare.

o Litet tryckfall.

e Sjalvluftande.

e Kompakt.

e Tillverkad i hog kemikalieresistens
(Noryl + Polypropylen).

e Backventil som forhindrar all kontakt mellan godsel-
medel och pump. Medlet kommer aldrig i kontakt
med motorn.

* Max tryck 6,9 bar.

¢ Anslutning R20 utv génga.

¢ Inbyggd bypass.

Vattenfl Vattenfl. Inbl. Inbl.

Min I/min Max I/min Min% Max%
A-MiniDos-1,0 0,11 45 0,2 1,0
A-MiniDos-2,5 0,11 45 0,5 2,5
A-MiniDos-10 0,11 45 2,0 10
A-MiniDos-1,0 MiniDos 1,0% 5.140:-
A-MiniDos-2,5 MiniDos 2,5% 4.995:-
A-MiniDos-10 MiniDos 10% 6.840:-
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Dosmatic SuperDos

e Utrustad med Dosmatics unika, patenterade
blandningskammare.

¢ Vattendriven.

e Driftsaker.

o Litet tryckfall.

e Sjalvluftande.

* Max tryck 6,9 bar.

¢ Anslutning R25 utv gdnga pa SuperDos-30.

¢ Anslutning R32 utv ganga pa SuperDos-45.

¢ Inbyggd bypass.

Vattenfl. Vattenfl. Inbl. Inbl.

Min I/min  Max I/min Min% Max%
A-SuperDos-30 0,6 113 0,2 2,5
A-SuperDos-45 1,9 170 0,2 2,5
A-SuperDos-30 SuperDos30 2,5% 7.900:-
A-SuperDos-45 SuperDos45 2,5% 9.780:-

Dosmatic SuperDos 20
e Utrustad med Dosmatics unika, patenterade
blandningskammare.

¢ \Vattendriven.
e Driftsaker.
e Litet tryckfall.
e Sjalvluftande.
* Max tryck 6,9 bar.
¢ Anslutning R25 utv génga
¢ Ej inbyggd bypass

Vattenfl. Vattenfl. Inbl. Inbl.

Min I/min Max I/min Min% Max%
A-SuperDos-20 0,2 76 0,2 2,5
A-SuperDos-20 SuperDos20 2,5% 6.200:-

Dosatron Godselinjektor har vatten som enda kraftkalla och ger
exakt dosering oavsett andring i vattentryck och fléde. Den ar
enkel att stalla in och mycket driftsaker.

¢ Enkel justerbar doseringsinstallning — kan andras aven under
gang.

Tystgaende.

Latt att installera.

Kan sidokopplas - sk by-pass inkoppling.

Max tryck 6 bar.

D45 och D8R med inbyggd bypass.

Sugslang med tillhérande bottenventil ingar i alla Dosatrons
doserare.

D25

£

D8R
Kapacitet Inblandning  Anslutning
%
Dosatron D25 10-2500 I/h 0,2-1,6 R20 utv
Dosatron D45 120-4500 I/h 0,2-1,5 R32 utv
Dosatron D8R 500-8000 I/h 0,2-2,0 50 mm
D25RE2 Dosatron Godselinjektor 5.980:-
D45RE2 Dosatron Godselinjektor 9.530:-
D8RE2 Dosatron Godselinjektor 13.410:-
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Venturi Godeselinjektor
Venturiinjektorn har bevattningsvattnet som drivkalla.
Lamplig for naringsinblandning i droppbevattningssystem

¢ Inga rorliga delar, minimal forslitning och fa driftstopp.
e Lamplig fér 50-200 I/h naringsinblandning.

e Latt att installera.

e R20 utv anslutning.

N34-09 Venturi Godselinjektor 2.700:-

Inblandningsforhallande
Godselmedel - Vatten

Installning 0,2% pa doseraren innebar att 2 liter gédselmedel
blandas med 1000 liter vatten. Dvs. ett inblandningsforhallande
pa 2:1000. 2 liter godselmedel racker da till 1000 liter fardig
blandning.

Installning 1,0% pa doseraren innebar att 10 liter gddselmedel
blandas med 1000 liter vatten. Dvs. ett inblandningsforhallande
pa 1:1000. 1 liter gddselmedel racker da till 100 liter fardig
blandning.

Syrainblandning i droppslang

VARNING:

Syra ar giftigt och starkt fratande. Las varningstexten pa produk-
ten noga. Anvand handskar och skyddsglaségon.

OBS! Syror ar mycket korrosiva. Olampliga material vid syrain-
blandning ar darfoér: jarn, aluminium, koppar, galv, cement m.m.
Polyeten (PE) och PVC ér resistenta mot syror.

Syrainblandning anvands framst for att |0sa avlagringar i dropp-
slangar orsakade av alltfér héga halter av kalcium och magne-
sium i bevattningsvattnet. Syrainblandning ar inte effektivt for
att ta bort organiskt material, sand och jarn.

Val av [ampliga syror och koncentrationsmangder:

Syra: Rek. Inblandning (konc.) i bevattningsvattnet:
Saltsyra, HCL, 33 % 0,6 %
Fosforsyra, H3PO4, 85% 0,6 %
Salpetersyra, HNO3, 60 % 0,6 %
Svavelsyra, H2S04, 65 % 0,6 %

Om Er syra har en annan koncentration &n ovan, justera da kon-
centrationen enligt foljande exempel:

Ni har valt att anvanda Fosforsyra, 50 %. Justera enligt formel:
85/50*0.6=1%

Ni har valt att anvanda Svavelsyra, 37 %. Justera enligt formel:
65/37*06=1%

Matinstrument

Tips om hur man lyckas med ett korrekt pH — varde:
pH matning/elektrodskotsel

e Hall alltid elektroden fuktig, annars kan det bli felaktigt
resultat vid matning.
Tips: En liten bit disktrasa doppad i férvaringslésning som man
stoppar i korken, haller fuktighet langre an papper.
Man kan prova att ateruppliva en uttorkad elektrod i
pH foérvaringslosning i minst 1 tim.

Forvara elektrod i férvaringslésning eller pH 4.01 alternativt
pH 7.01 buffertlosning.

Rengor elektroden regelbundet i rengoringslosning for pH
elektroder. Alltid efter matning.

® For basta noggrannhet: Kalibrera ofta!

Kalibrering:

Vid kalibrering skall man alltid kalibrera med 2 olika buffertlos-
ningar. Den forsta I6sningen skall alltid vara omkring pH 7.00
och den andra inom det omrade (surt 4.00 eller alkaliskt 10.00)
som man foérvantar sig att proven ska ligga. Det ar viktigt att
anvanda farska buffertldsningar.

Né&r man har kalibrerat méataren sa ska man hélla ut den anvanda
buffertlésningen.

Ledningstal = 1mS

pH-, ledningstal och temp.testare
mS/cm

Kombinationsmatare

- | diplayen visas pH, ledningstal och
temperatur

- Utbytbar kombinationselektrod

- Vattentat

- Automatisk kalibrering

- Livslangd pa batteri visas i display

- Automatisk avstangning efter 8 min

Omrade: 0.00-14.00pH,

Omrade Konduktiviteten: 0.00 - 20.00mS/cm,
Omrade Temperaturen: 0 - 60.0°C
Noggrannhet: +0.05pH, +2%, +0.5°C

98130 Kombinationstestare
12850 Utbyteselektrod pH, Lt och temp 1.540:-
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pH-matare i fickformat

— I displayen visas bade pH och
temperatur

— Utbytbar pH elektrod

— Automatisk kalibrering

— Livslangd pa batteri visas i display

— Uppldsning 0.1 pH

— Matomrade 0-14 pH

— Automatisk temperatur-
kompensering

— Automatisk avstangning efter 8 min

98127 pH-matare 1.410:-
73127 Utbyteselektrod for pH-matare 890:-

Ledningstalsmatare i fickformat

— | displayen visas bade ledningstal
och temperatur

- Utbytbar elektrod

- Automatisk kalibrering

- Livslangden pa batteri visas i
displayen

- Uppldsning 0.1 mS

- Méatomrade 0-20 mS/cm

- Automatisk temperatur-
kompensering

- Automatisk avstangning efter 8 min

DIST 5 DIST 6
Matomrade 0-3999 ps/cm 0-20.00 ms/cm
Uppl6sning 1 ps/cm 0,01 ms/cm

Vid svag néringsinblandning i vattnet rekommenderar vi att
DIST 5 anvands, vilket da ger ett mer exakt matvarde.

Omvandlingsfaktor

1 ms/cm = 1000 ps/cm
Tps/cm = 0,001 ms/cm

98311 Ledningstalsmatare DIST 5 1.490:-
98312 Ledningstalsmatare DIST 6 1.490:-
73311 Utbyteselektrod for Lt-matare DIST 5 970:-
73312 Utbyteselektrod for Lt-matare DIST 6 970:-

Ledningstalsmatare féor matning direkt
i jord. Specialelektroden ar aven
utrustad med temperatursensor.

— Utbytbar elektrod

— Uppl6sning: 0,01 mS

- M&tomrade: 0-4,0 mS/cm

— Automatisk temperaturkompensering
— 122 mm specialelektrod

= ;rings

Kombinerad pH- och ledningstals-
matare

Om man vill mata mer &n en parame-
ter, da ar denna kombinerade matare
det ratta valet.

Man byter enkelt parameter genom att
trycka pa knappen pa tangentbordet
eftersom givaren har en
dubbelfunktion. Man behover alltsa
inte byta givare nar man véxlar mellan
pH och ledningstal.

- Utbytbar elektrod

— Automatisk kalibrering

— Automatisk temperaturkompensering

- Upplosning 0.1 pH samt 0.01 mS

- Matomrade: pH 0.0-14.0, Ledningstal 0-6.0 mS/cm

3.230:-
1.640:-

9812-5 Kombinerad pH- och ledningstalsmatare
1285-5 Utbyteselektrod

Buffert- och konduktivitetsldsningar. For kalibrering av pH- och
ledningstalsmatare.

e

Plastflaska med skruvlock, 500 ml

7004 Buffertlésning pH 4.01, 500 ml 220:-
7007 Buffertlésning pH 7.01, 500 ml 220:-
7010 Buffertlésning pH 10.01, 500 ml 220:-
7031 Konduktivitetslésning Lt 1.413, 500 ml 265:-
7039 Konduktivitetslésning Lt 5.000, 500 ml 365:-

B0 e
pHT| pHT.01
= [
o

=1 .

Engangspase, 20 ml/pase

7004P Buffertlosning pH 4.01, 5 pasar 110:-
7007P Buffertlosning pH 7.01, 5 pasar 110:-
7010P Buffertlosning pH 10.01, 5 pasar 110:-

Foérvaring och rengéring

Férvaringslésning HI70300M fér pH-elektroder. Oka livslangden
pa din elektrod. En elektrod ska alltid std i férvaringslésning
efter anvandning och rengéring. Flaskor om 230 ml.

For rengdring av t ex pH-elektroder. Engangsforpackningar/pasar

' om 20 ml.
98331  Ledningstalsméatare fér jord 1.680:- 70300M Forvaringslésning, 230 ml 150:-
73331 Utbytes jordelektrod 910:- 70000P Dest.vatten/Rengoring, 5 pasar 110:-
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Stamloésningskar

Cylinderformade stamlésningskar med lock.

Oppna behallare med god kemikalie och korrosionsbestandighet
i rotationsgjuten polyeten.

Anvands bl.a. fér blandning, dosering och lagring av saval sura
som basiska vatskor.

Tillverkade i ett stycke utan skarvar
Livsmedelsgodkant material
Vatskenivan syns genom behallaren
Temperatur: -30°C - +50°C

Modell Liter Diameter Hojd

mm mm

10200 200 510 1000

10320 320 640 1000

10520 520 815 1000

11008 1000 1015 1280
10200 Staml6sningskar inkl lock, 200 | 2.650:-
10320 Staml6sningskar inkl lock, 320 | 4.270:-
10520 Stamlésningskar inkl lock, 520 | 5.840:-
11008 Stamlésningskar inkl lock, 1000 | 10.800:-

a

1000 | stamlésningskar med skruvlock och tdmningsventil. Stam-
I6sningskaren ar begagnade, men &r garanterat rena p g a att de
varmvattentvattats. Levereras i stabil galvaniserad rornatskon-
struktion pa pall. Finns dven i svart utférande for eliminering av
algtillvaxt o dyl.

L=1200 mm

B=1000 mm

H=1160 mm (inkl pall)
Vikt 64 kg

1.800:-
2.050:-

WB1000-1
WB1000-2

Stamlosningskar 1000 |
Stamlosningskar, syrafast 1000 |

Adaptor till stamlésningskar. Overgéng fran témningsventilens
mejeriganga till R50 invéandig ganga

WB1000-3 Fatadapter 170:-
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WaterBoys AB anvander sig av de ledande

tillverkarna inom bevattningsautomatik

i varlden idag. Vi har satt palitlighet och
anvandarvanlighet som viktiga faktorer nar
vi valt vilka marken vi jobbar med.
Programmeringen ska vara enkel och latt-
forstdelig. Alla batteridrivna automatiker
ar vattentata och tal att monteras under

mark i har fér avsedda ventilbrunnar.

Trenden gar mot att man mer och mer styr
bevattningen via en klimatsensor istallet
for en inprogrammerad tid.

Antingen valjer man en komplett klimat-
styrd automatik eller dockas ndagon enklare
typ av regnsensor till automatiken.

Merkostnaden brukar betala sig redan

férsta sasongen.
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Att tanka pa vid val av automatikskap:

¢ Var ska automatikskapet placeras?

e Behover det vara lasbart?

e Valj ett skap med nagon extra utgang for ev. framtida
utbyggnad.

e Vattenbehovet hos grdsmattor och planteringar skiljer sig,
darfor bor t.ex. droppslang och spridare inte samkoras pa
samma utgang.

e Behover vi kunna kora sk. Cyklisk bevattning dar samma
magnetventil aterkommer kontinuerligt under dygnet? Som
t.ex. vid sticklingsférokning eller nysadd av en grasmatta.

¢ Anslut garna en regnkdnnare som bryter bevattningen vid ev.
nederbord. Speciellt viktigt vid anvandande av kommunalt
vatten da kostnaden oftast ar insparad redan forsta aret.

Kontakta oss garna for ytterligare information.

Automatikskap

Total Control
automatikskap

® 6,9, 12, 18 och 24 stationers automatikskap.

® 4 program som kan arbeta oberoende av varandra.

e 4 starttider per program, upp till 16 starter per dygn.

¢ Permanent minne som kan lagra programmering upp till 8 ar.

¢ Batteriet behaller tid och dag upp till 90 dagar.

¢ Bevattningstiden stallbar fran 1 minut till 600 minuter.

¢ Bevattningsdagar, valj dagar, udda/jamna dagar,
intervall 1-30 dagar.

¢ Programmerbar Rain-off, 1-7 dagar.

® Programmerbar Master Valve / Pumpstart.

¢ Bevattningsbudget fran 0 till 200%, (procentuell
o6kning/minskning av bevattningstider).

¢ Sensoringang.

e Sjalvreglerande felsékning och avstangning pa
magnetventiler vid elfel.

o e T
|

R = e — _.q .
\ ——

Junior Max
Automatikskap

e 2 och 4 stationer.

Latt att programmera.

Inbyggd transformator.

3 st program.

3 st starttider per dygn fér program A och B.

Program C, en start eller cyklisk bevattning, sk. loop.

1-240 min bevattningstid. Program C dven sekunder.
Bevattningsbudget 0-200%, (procentuell 6kning/minskning av
bevattningstider).

¢ Utgdende spanning 24VAC, max 1,25A. e Automatsakring.
e Kraftig lasbar kabinett med nyckel ingar. e Pumpstart
¢ 5 ars programhallning med batteri.
e 220 VAC input.
TC-6EX Irritrol Total Control 6 stationer 4.750:- e 24 VAC output.
TC-9EX Irritrol Total Control 9 stationer 5.440:- e Lasbar kabinett med nyckel ingar.
TC-12EX Irritrol Total Control 12 stationer 6.260:-
TC-18EX Irritrol Total Control 18 stationer 8.260:- JR MAX-2  Junior Max 2 stationer 3.070:-
TC-24EX Irritrol Total Control 24 stationer 9.850:- JR MAX-4  Junior Max 4 stationer 3.155:-
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Tradlos Automatik
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Hunter Hydrawise Wi-Fi Automatikskap
-Perfekt for den mindre anlaggningen!

Hantera din bevattning med hjalp av webblasare eller App for
Smartphone/Surfplatta. Bevattningen gar darmed att styra var
helst man befinner sig. Styrenheten Hydrawise kan justera sche-
man baserade pa den lokala vaderdagen, 6vervaka tidigare, nu-
varande och prognostiserade temperaturer, nederbérd, luftfuk-
tighet och vindhastigheter. For att detta ska fungera maste man
vara uppkopplad till en vaderstation, antingen egen eller om det
redan finns en i narheten som gar att anvanda. Detta gor det
mojligt for bevattningssystemet att ge maximal vattenbesparing.
® 6 och 12 stationer, varav 12 stationers enheten kan byggas
ut till 36 stationer med en extra moduler.
Varje modul &r 12 stationer.
e Touch skarm, lattmandvrerad
e Wi-Fi-anslutning for enkel och snabb anslutning till internet
(kraver tillgang till Wi-Fi anslutning for styrning via internet
eller App).
e Kan styra upp till 3 magnetventiler samtidigt.
e Obegransat antal starttider/dygn
Varnar om det uppstar elfel vid magnetventil
(endast 12 stationer)
Utgang for mastervalve/pumpstart
2 st sensoringangar
24 VAC
For inomhusmontage
Sprak: Engelska

HC-600i Hydrawise 6 stationer 3.550:-
HC-1200i Hydrawise 12 stationer 4.120:-
HC-1200M Hydrawise 12 station utbyggnadsmodul 2.015:-

Flodesmatare

Med flédesmétare kopplad till Hydrawise kan automatiken
visa vattenférbrukningen senaste veckan i en lattéverskadlig
graf i App/Web.

Aven vattenlackage kan upptéckas och d& larmar Hydrawise.

Flédesmatare

R25 utv gg
Max Fléde: 7.7m3
Byggléngd: 160 mm
HC-100-FLOW R25 flodesmaétare, utv ganga 2.475:-

www.waterboys.se
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IRRIOTs tradlésa bevattningsautomation med ultralang rackvidd.
- framtidens bevattning nu!

IRRIOTs I6sning ar en ny generation av bevattningsautomatik
som kan ersatta alla klassiska tradburna bevattningsdatorer.
Genom modern radiokommunikation med ultralang rackvidd
automatiserar IRRIOT helt tradlést all bevattning pa en radie upp
till 5 km fran styrenheten*.

*baseras pa radioteknologins sandningsféormaga. 1-3 km i stads-
nara miljéer och 5 km pa landsbyggd. De soldrivna fjarrstatio-
nerna ar miljoévénliga, diskreta och underhallsfria.

Kontrollera upp till 64 ventiler fran en intelligent styrenhet, di-
rekt via styrenheten eller med app via dator/telefon. Nu behovs
det inte dras nagra fler kablar.

Med IRRIOTs app far du full kontroll éver bevattningen. Styr och
fa alarm via dator, telefon eller surfplatta - varhelst du befinner
dig. Det ar enkelt att stalla in och féréndra bevattningsscheman,
kontrollera bevattningsloggar eller satta igdng bevattningen
manuellt - du har alltid full kontroll nara till hands.

¢ Till styrenheten kan du ansluta 32 fjarrstationer och 34
sensorer (ex regn- eller jordfuksmaétare).

e Till varje fjarrstation kan du ansluta tvd magnetventiler (med
9 Volt DC spole).

e Kor upp till 8 oberoende program med upp till 8 starttider per
program.

* Obegransat med ventiler kan 6ppnas samtidigt och varje ven-
til styrs individuellt.

e Kor engangsprogram, veckoprogram - samt parallella pro-
gram.

e Fungerar Overallt (offentligt natverk behovs inte).

e Losningen dr mobil och kan flyttas till andra platser vid behov.

e Anvand dig av smarta vaderlekstjanster.

Den tradlosa fjarrstationen drivs med solkraft och kan kontrol-
lera 2 oberoende magnetventiler. Enheten ar tillverkad for att
tala utomhusklimat och kan monteras pa ett flertal olika satt.
Till varje fjarrstation kan man koppla en sensor, analog jordfukt-
matare eller regnkannare.

Systemet bestar av:

IRRIOT styrenhet (upp till 64 ventiler)
IRRIOT fjarrstation (1-2 ventiler)

WiFi dongle (fér molnfunktionalitet)

Kontakta oss for mer information och offert for just Ert behov.

Automatventiler

Galcon batteridrivna auto-
matventiler med display.

Galcon 6001 och 6051 ar en
vidareutveckling av Galcons
standardventiler. De stora
knapparna och den tydliga
och lattavlasta displayen gor
programmeringen till enklast
tankbara.

Automatventilerna ar helt
vattentata, vilket mojliggor
montering i ventilbrunnar.
Aven med manuell 8ppnings-
och stangningsfunktion samt
regnlage. Indikator fér lag
batteriniva.

Med sensoringang for anslut-
ning av yttre givare sa som
regnsensor RC 500 (se sid. 53).

&«

Galcon 6001:

Installbar bevattningstid fran 1 min till 12 tim. Max 4 starttider/
dygn. Mojlighet att vattna speciella veckodagar eller med inter-
vall fran 1 till 30 dagar.

Helt vattentat IP68.
Max arbetstryck 10 bar.

Galcon 6051:

Installbar bevattningstid fran 5 sek till 12 tim. Med speciellt pro-
gram som anvands vid frekvent bevattning. Bevattningsintervall
fran 1 min till 30 dagar.

Moijlighet att programmera in bevattning under enstaka timmar
pa dygnet. T.ex. 5 sekunder var 10:e minut mellan klockan
09:00-15:00.

Max fléde
6001-20 R20 Automatventil 6001 50 I/min 1.980:-
6001-25 R25 Automatventil 6001 100 I/min 1.990:-
6001-40 R40 Automatventil 6001 200 I/min 3.330:--
6001-50 R50 Automatventil 6001 400 I/min 3.800:-
6051-20 R20 Automatventil 6051 50 I/min 2.420:-
6051-25 R25 Automatventil 6051 100 I/min 2.440:-
6051-40 R40 Automatventil 6051 200 I/min 3.700:-
6051-50 R50 Automatventil 6051 400 I/min 4.190:-
6051-80 R80 Automatventil 6051 800 I/min 4.830:-

Galcon 9001 Automatventil
med bluetooth. Levereras med
snabbfaste till krananslutning.
Installbar bevattningstid

fran 1 min - 12 timmar

Max 4 starttider/dygn.

Max. fléde 30 I/min.

Max arbetstryck 10 bar.

Méjlighet att vattna speciella
veckodagar.

Manuell 6ppnings- och stang-
ningsfunktion samt regnlage.
Indikering foér svagt batteri.

Gar att styra med bluetooth

via app.

R20 inv x R20 utv. gg anslutning.
Maste monteras vertikalt.

9001-20BT R20 Automatventil 9001 Bluetooth 865:-
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Irritrol Junior DC batteridriven automatik

Nar framdragning av strém &r ett problem sa kan Irritrol Junior
DC batteridriven automatik vara ett alternativ. Irritrol Junior DC
har stor display och ett flertal olika programmeringsmojligheter,
ar kompatibel med alla Richdels och UltraFlow magnetventiler
(se sid 52) via spole art. 811-DCL, se nedan.

Teknisk specifikation:

Tva oberoende program.
3 starttider/dygn och program, max 6 starter totalt.
Bevattningstider fran 1 min till 9:59 tim.

Val av bevattningsdagar.

Vattenbudget 0-200%, (procentuell 6kning/minskning av
bevattningstider).

Uttag for regnsensor, (modell RC 500 se sid 53). Knapp for
manuell bevattning eller manuell start av helt program.

Drivs av 1 st 9V batteri som racker hela sasongen. Vattentat I1P68.
Kan med fordel monteras i ventilbrunn under mark.

Levereras med adaptor féor montage pa spolen samt adaptor

for vaggmontage.

Irritrol Junior DC Automatik levereras utan spole och
magnetventil.

Junior DC Automatik 1 station 1.140:-
Junior DC Automatik 4 station 1.770:-

JRDC-1
JRDC-4

Kompatibel spole:

811-DCL Richdel spole 9V Junior DC 362:-

Irritrol Junior DC Automatventil

En komplett batteridriven automatventil inkl. magnetventil.
Lattprogrammerad med stor dispay.

For teknisk specifikation se Junior DC batteridriven
automatik i vénster kolumn.

Anslutning Max fléde

R25 100 I/min

R40 300 I/min

R50 500 I/min

JRDC-1-2400 R25 Automatventil Junior DC 1.940:-
JRDC-1-216 R40 Automatventil Junior DC 2.570:-
JRDC-1-217 R50 Automatventil Junior DC 3.290:-
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Magnetventiler

Richdel magnetventil

:

e

e Magnetventilerna ar tillverkade i PVC och har mjuk 6ppnings-
och stangningsfunktion.

Med flodeskontroll for justering av flode och tryck.

Manuell 6ppning och stangning.

Arbetstryck max 10 bar.

Levereras som standard med 24V vaxelstromspole.

I R25 utférandet halls 6verdelen fast med en skruvring vilket
underlattar vintertémning.

I R40 och R50 har ventilerna tva inlopp, antingen fér rak genom-
stromning eller i vinkel. Plugg for ej 6nskat inlopp medféljer.

Anslutning Max fléde
R25 100 I/min
R40 300 I/min
R50 500 I/min
R80 1000 I/min

Lattservade och enkla att frosttémma

Gangad o6ver-
fallsmutter gor det
enkelt att avlagsna
alla komponenter
ovanifran aven

vid montage i
ventilbrunn under

¢ Magnetventilerna ar tillverkade i forstarkt

glasfiberarmerad nylon.

Anslutning
R20
R25
R40
R50

Sjalvspolande rostfri sil
som filtrerar allt styrvatten

Anpassad till tryckregleringsenhet.
Med flédeskontroll.

Manuell 6ppning och stangning.
Inre filter (ej R20).

Langsam stangning.

Max arbetstryck 10 bar.

24 VAC spole (mod Richdel).

Max flode
120 I/min
180 I/min
450 I/min
650 I/min

700 Ultra Flow Magnetventil

Magnetventil med 6kad
genomstrémningsarea
jamfort med konventionella
magnetventiler.

mark. Rakt genomlopp, vilket
reducerar tryckfallet till ett
minimum
Enkel uppbyggnad,
driftsaker.
Dubbelflansat e
membran med lang 4N I
livslangd iy 1\"\.1 |_—|
b ¢
.. =l
Standard magnetventil Ultra Flow
magnetventil
2400 MT R25 Richdel Magnetventil 700:- 700-R20 R20 Ultraflow Magnetventil 640:-
216B MT R40 Richdel Magnetventil 1.330:- 700-R25 R25 Ultraflow Magnetventil 905:-
217B MT R50 Richdel Magnetventil 2.055:- 700-R40 R40 Ultraflow Magnetventil 1.430:-
100P3-BST  R80 Magnetventil 4.315:- 700-R50 R50 Ultraflow Magnetventil 2.425:-
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Bermad magnetventil

e Magnetventilerna ér tillverkade
i nylon

¢ Manuell 6ppning och stangning

e Max arbetstryck 10 bar

® 24VAC

¢ Med flédeskontroll

Anslutning Max flode

R20 60 I/min

R40 200 I/min
BV-20 R20 Bermad Magnetventil 605:-
BV-40 R40 Bermad Magnetventil 1.610:-
BV-40V R40 Bermad Magnetventil, vinklad 1.610:-

Dorot magnetventil

* Manuel 6ppning och stangning
* Max arbetstryck 10 bar

® 24VAC

¢ Med flédeskontroll

Anslutning Max flode
R25 130 I/min
DT-25 R25 Dorot Magnetventil 680:-

Klimatstyrning

Med en regnkannare
dockad till ditt
automatikskap bryts
bevattningen vid

ev. nederbord.
Automatiken atergar
till normal drift nar
vattnet avdunstar ifran
regnkannaren.

Irritrol tradbunden
regnkannare

e Kan justeras 3-19 mm i nederbérdsmangd.

¢ Kopplas till valfritt automatikskap.

e Forhindrar att bevattningen startar vid regnig vaderlek.

¢ Bevattningsautomatiken atergar till normalldge efter att det
har torkat upp igen.

¢ Levereras komplett med hallare och 7,5 m elkabel.

¢ Kompatibel med DC automatik.

Tryckregleringsenhet

. Mojliggor steglést stallbart utgangs-
tryck fran 0,35-6,90 bar.

Monteras via uttaget for spolen.

Passar pa Richdel magnetventil

modell 216B MT och 217B MT samt

Ultra Flow modellerna.

Fl6desomrade 5-1000 I/min.

Max ingangstryck 10 bar.

VOMR Tryckregleringsenhet Richdel 605:-

Magnetventilspolar

811-24AC Richdel Spole 24 Volt Vaxelstrom 255:-
811-24DC Richdel Spole 24 Volt Likstrém 255:-
811-DCL  Richdel Spole 9 Volt Junior DC 362:-
BV-24AC Bermad Spole 24 Volt Vaxelstrém 319:-
BV-24DC  Bermad Spole 24 Volt Likstrém 335:-
BV-12DC Bermad Spole 12 Volt Likstrém 335:-

RC 500 Irritrol tradbunden regnkannare 1.010:-
Irritrol tradlos regnkdnnare
* Tradlds regnkannare med 90 m rackvidd.
¢ Bestar av sandare och mottagare.
e Kompatibel med de flesta bevattningsautomatiker.
¢ Ingen kabeldragning. Inkl. férbigangsomkopplare.
e Justerbar, underhallsfri.
¢ Indikator for signalstyrka.
e Kan justeras 3-19 mm
i nederbordsméangd. m
e Kan aven fas med temp- -
sensor som automatiskt r-,_;;,. - i
stanger av bevattningen 1}
om temperaturen sjunker = I
under +5°C (RC 2000). A
wWareless d N
LTt W :
28
£8:
*
brriteol
RC 1000 Irritrol tradlés regnkdnnare 1.575:-
RC 2000 Irritrol tradlés regnkdnnare + tempsensor 1.740:-
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Netafim Frostie, Frostvakt

Automatisk 6vervakning av temperatur och luftfuktighet. Nar
Frostie’s forhandsinstallda troskelvarden Gverskrids startar ett
alarm. Alarmet kan anvéanda magnetventil- eller relautgang for
att aktivera frostskyddsspridare eller andra atgéarder mot frost.

Maéter temperatur med stor noggrannhet

Integrerad luftfuktighets sensor skyddad fran regn och solljus
Fryspunkt beroende pa evaporativ kyleffekt

Utgang for magnetventil DC eller pumpstyrningsrela.

Flera mojliga larmtillfallen

Vadertaligt utférande med skyddade kabelgenomféringar.
Tydlig display med stora knappar

Fungerar lange med vanliga AA batterier

Temperatur med min o max som lagras varje timme i
24 timmars loggbok

2
X
o g Il
ik

Exempel pa vanlig installning i vinodling med héansyn till
temperatur och luftfuktighet .

Fryspunkt vid 100 % = 0,5 grader

Fryspunkt vid 0 % = 0,5 grader +kylfaktor7,5 grader = 8 grader.
Kontakta oss for mer information.

7.800:-

Netafim Frostie

45-1620

Dekoder system

¢ 6 stationer for tradbundet, utbyggbart till 30 stationer.

e Gar att komplettera med DUAL dekodersystem, utbyggbart
till 48 stationer

¢ Inbyggd SolarSync mjukvara, kompletteras med tradbunden
eller tradl6s sensor.

e 4 program med 8 starttider/dygn program A,B,C 16 starttider

i program D.

Bevattningstid max 12 tim/station.

220 VAC input, 24VAC output.

Lasbart kabinett.

Automatiken kan anvénda bada systemen (konventionell och

dekoder).

Med en DUAL dekodermodul gér det mojligt att bygga vidare
befintlig styrning alternativt bygga ett system som ska kunna
kompletteras med dekoderstyrda magnetventiler i framtiden.
Passar perfekt till system som har langt avstand mellan magnet-
ventiler, total langd signalkabel upp till 3x1800m. Installatio-
nen gar snabbt och enkelt, man lagger en 2-ledarkabel runt i
anlaggningen och vid varje magnetventil som ska styras placerar
man en dekoder. Dekodern éppnar och stdnger magnetventilen,
och fungerar med alla normalt stdngda 24V magnetventiler.

Att lagga till en magnetventil i efterhand gér man enkelt bara
genom att férlanga 2-ledarkabel och koppla in en ny dekoder,
det gér lika bra att félla in en ny ventil och dekoder mellan 2
magnetventiler som redan finns monterade pa systemet. Deko-
dern maste jordas med Dual-S och jordspett pa var 300:e m eller
efter var 12:e dekoder samt samtliga kabeldandar

1C-600-PL |-Core 6 stationer 4.720:-
ICM-600 6 stationer utbyggnadsmodul 1.145:-
SOLAR-SEN Sensor SolarSync Tradbunden 1.145:-
WSS-SEN Sensor SolarSync Tradloés 2.290:-
DUAL48M Decoder Modul for 48 stationer 3.970:-
DUAL-1 1 stations dekorder 1.070:-
DUAL-2 2-stationers dekoder 1.745:-
DUAL-S Overspanningsskydd 855:-
49-79396 Styrkabel 2x2,5 Offereras
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Slang, Ror, Kopplingar

WaterBoys AB har ett mycket brett kopp-
lingsprogram foér polyetenslang.

Astore polyetenslangskopplingar lagerhalls
fran 16-110 mm fér omgaende leverans.
Alla vara anborrningsbyglar ar férsedda
med forstarkningsring i metall pa det
gangade avsticket.

Vid stérre dimensioner an 110 mm
anvander sig WaterBoys av stumsvetsning

for sammanfogning av polyetenrér.
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Polyetenslang

Polyeten enligt gallande EN-standard SS EN 12201 och Nordic
Polymark mérkning.

Mjuk polyetenslang for dropp och dysbevattning.
Tryckklass 4 bar. Levereras i 100 m ringar.

yd x t
700-05 PEL 5 PN 4 5x1,0 2.60/m
700-06 PEL 6 PN 4 6x1,0 2.80/m
700-08 PEL 8 PN 4 8x1,0 4.00/m
700-12 PEL 12 PN 4 12x 1,0 4.50/m
700-16 PEL 16 PN 4 16x1,2 5.70/m
700-17 PEL 17 PN 4 17x1,2 5.90/m
700-20 PEL 20 PN 4 20x 1,5 7.20/m
Polyeten har goda egenskaper inom flera omraden.
* Hog slagtalighet
e Lag friktionskoefficient
* Bra mekaniska egenskaper
¢ God kemikalieresistens
Senaste generationen av PE material
Svensktillverkad
Tryckklass 6,3 bar. Levereras i 50 eller 100 m ringar.
yd x t
500-25 PEM 25 PN6,3 25x2,0 13.20/m
500-32 PEM32 PN6,3 32x2,0 16.10/m
500-40 PEM40 PN6,3 40x2,4 25.40/m
500-50 PEM50 PN6,3 50 x 3,0 37.00/m
500-63 PEM 63 PN6,3 63x3,8 58.50/m
500-75 PEM75 PNG,3 75 x 4,5 83.00/m
500-90 PEM90 PN6,3 90 x 5,4 119.00/m Mjukgjord och smidig PVC-slang fér dysor.
Levereras i 100 m ringar.
7 mm utv matt.
Svensktillverkad 4 mm inv matt.
Tryckklass 10 bar. Levereras i 50 eller 100 m ringar.
PEM 25 och PEM 32 finns &ven i 25 m ringar. ED1201-6 7x4 mm PVC-slang 8.10/m
yd x t
600-25 PEM25 PN 10 25x2,3 14.20/m
600-32 PEM32 PN 10 32x29 23.20/m
600-40 PEM40 PN 10 40x 3,7 33.00/m
600-50 PEM50 PN 10 50 x 4,6 50.60/m
600-63 PEM63 PN 10 63x5,8 82.80/m
600-75 PEM75 PN 10 75x6,8 115.00/m
600-90 PEM90 PN 10 90 x 8,2 167.00/m
600-110 PEM 110 PN 10 110x 10,0 254.00/m
Tryckklass 6 bar.
For dropp och dysbevattning.
Levereras i 100 m ringar.
yd x t
500-20 PEL 20 PN6 20x 2,0 8.50/m
Vit polyetenslang
Tryckklass 4 bar. Anvands med fordel vid droppbevattning av
slanggurka, tack vare att slangen inte absorberar varme pa
samma satt som svart polyetenslang.
Rekommenderas dven som matarledning till ampelbevattning,
eller ridhus.
Maximal reflektion och estetiskt tilltalande.
svensktillverkad Levereras i 100 m ringar.
Polyetenror i 6 meters langder. Tryckklass PN10 bar. yd x t
750-06 PEL 6, vit PN 4 6x1,0 3.60/m
800-50 PEM50 PN 10 50 x 3,0 50.60/m 750-20 PEL 20, vit PN 4 20x 1,5 8.40/m
800-63 PEM 63 PN 10 63x3,8 82.30/m 750-25 PEL 25, vit PN 4 25x2,0 14.70/m
800-75 PEM75 PN 10 75x6,8 115.00/m 750-32 PEL 32, vit PN 4 32x2,0 18.50/m
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Polyetenslangskopplingar

Astore polyetenslangskoppling, for saker sammankoppling av
polyetenslang. Kan dven anvandas for anslutning av droppslang
eller skarvning av aluminiumror.

Kvalitetskontroll 1ISO 9000
Tryckklass: @ upp till 63 mm, 16 bar. 75-110 mm, 10 bar.

Material:  Kropp och mutter polypropylen (PP).
Klamhylsa acetalbaserad plast. O-ring NBR.

Att koppla till PEM-slang

Eﬁw&ﬁn

Tra skruvhylsan Sétt den vita klamhylsan
dwver slangen en halv cm frén
slangénden

Placera o-ringen maot den
vita kiamhylsan ldngs ut pé slanganden

Den vita kiamhylsan ska vara intryckt &nda till den upphéjda
skarven innan man kan féra in slangen helt och hallet
i kopplingen

M&r slangen dr helt intryckt i kopplingen
skruvas hylsan fast pd kopplingen

Rak polyetenslangskoppling med
utvandig génga.

511-16B 16xR15 utv Koppling 31:-
511-16C 16xR20 utv Koppling 31:-
511-20B 20xR15 utv Koppling 38:-
511-20C 20xR20 utv Koppling 38:-
511-25B 25xR15 utv Koppling 49:-
511-25C 25xR20 utv Koppling 49:-
511-25D 25xR25 utv Koppling 49:-
511-32C 32xR20 utv Koppling 67:-
511-32D 32xR25 utv Koppling 67:-
511-32E 32xR32 utv Koppling 67:-
511-40D 40xR25 utv Koppling 102:-
511-40E 40xR32 utv Koppling 102:-
511-40F 40xR40 utv Koppling 102:-
511-50F 50xR40 utv Koppling 123:-
511-50G 50xR50 utv Koppling 123:-
511-63F 63xR40 utv Koppling 199:-
511-63G 63xR50 utv Koppling 199:-
511-75G 75xR50 utv Koppling 304:-
511-75M 75xR65 utv Koppling 304:-
511-751 75xR80 utv Koppling 304:-
511-90G 90xR50 utv Koppling 530:-
511-90H 90xR65 utv Koppling 530:-
511-90I 90xR80 utv Koppling 530:-
511-111 110xR80 utv Koppling 716:-
511-11L 110xR100 utv Koppling 716:-

Rak polyetenslangskoppling

med invandig génga.

Med rostfri férstarkningsring

fran R32 inv. ganga.
601-16B 16xR15 inv Koppling 38:-
601-20B 20xR15 inv Koppling 38:-
601-20C 20xR20 inv Koppling 38:-
601-25C 25xR20 inv Koppling 50:-
601-25D 25xR25 inv Koppling 50:-
601-32C 32xR20 inv Koppling 73:-
601-32D 32xR25 inv Koppling 73:-
601-32E 32xR32 inv koppling 73:-
601-40D 40xR25 inv Koppling 110:-
601-40E 40xR32 inv Koppling 110:-
601-40F 40xR40 inv Koppling 110:-
601-50F 50xR40 inv Koppling 124:-
601-50G 50xR50 inv Koppling 124:-
601-63G 63xR50 inv Koppling 205:-
601-75G 75xR50 inv Koppling 319:-
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Skarvkoppling - Slang/Slang. Vinkelkoppling med
- invédndig génga.
Med rostfri forstarkningsring
. fran R32 inv. génga.
510-160 16 mm Skarvkoppling 46:-
g:g:ggg 5(5) m: gtg:ztggg:::g Sg: 518-16B 16xR15 inv Vinkelkoppling 33:-
510-320 32 mm Skarvkoppling 101:_ 518-20B 20xR15 inv Vinkelkoppling 33:-
. : 518-25C 25xR20 inv Vinkelkoppling 56:-
>10-400 40 mm Skarvkoppling 156:- 518-25D 25xR25 inv Vinkelkoppli 56:-
. ppling :
510-500 >0 mm Skarvkoppling 198- | 518320 32xR25 inv Vinkelkoppli 75:-
. ppling :
510-630 63 mm Skarvkoppling 328- | 51832k 32xR32 inv Vinkelkopplin 75:-
510-750 75 mm Skarvkoppling 502:- 518-40F 20xR32 inv Vinkelk ppl_ 9 97:
510-900 90 mm Skarvkoppling 770:- ) x inv vinke «opping -
510-110 110 Skarvk I 1.139.- 518-40F 40xR40 inv Vinkelkoppling 97:-
mm Skarvkoppling T 518-50F 50xR40 inv Vinkelkoppling 198:-
518-50G 50xR50 inv Vinkelkoppling 198:-
518-63G 63xR50 inv Vinkelkoppling 307:-
518-75H 75xR65 inv Vinkelkoppling 740:-
Skarvkoppling med reducering.
Vinkelkoppling med utvéndig
ganga.
512-20A 20x16 Reducering 72:-
512-25B 25x20 Reducering 77:-
512-32B 32x20 Reducering 98:-
512-32C 32x25 Reducering 98:- 519-16B 16xR15 utv Vinkelkoppling 33:-
512-40C 40x25 Reducering 140:- 519-20B 20xR15 utv Vinkelkoppling 39:-
512-40D 40x32 Reducering 140:- 519-20C 20xR20 utv Vinkelkoppling 39:-
512-50C 50x25 Reducering 196:- 519-25C 25xR20 utv Vinkelkoppling 49:-
512-50D 50x32 Reducering 196:- 519-25D 25xR25 utv Vinkelkoppling 49:-
512-50E 50x40 Reducering 196:- 519-32D 32xR25 utv Vinkelkoppling 76:-
512-63D 63x32 Reducering 261:- 519-32E 32xR32 utv Vinkelkoppling 76:-
512-63E 63x40 Reducering 261:- 519-40E 40xR32 utv Vinkelkoppling 122:-
512-63F 63x50 Reducering 261:- 519-40F 40xR40 utv Vinkelkoppling 122:-
512-75F 75x50 Reducering 411:- 519-50F 50xR40 utv Vinkelkoppling 153:-
512-75G 75x63 Reducering 411:- 519-50G 50xR50 utv Vinkelkoppling 153:-
512-90H 90x75 Reducering 543:- 519-63G 63xR50 utv Vinkelkoppling 247:-
512-110H 110x75 Reducering 1.107:- 519-75H 75xR65 utv Vinkelkoppling 606:-
512-1101 110x90 Reducering 1.118:- 519-90I 90xR80 utv Vinkelkoppling 828:-
Vinkelkoppling. — T-koppling.
513-160 16 mm Vinkelkoppling 56:- 514-160 16 mm T-koppling 75:-
513-200 20 mm Vinkelkoppling 67:- 514-200 20 mm T-koppling 82:-
513-250 25 mm Vinkelkoppling 77:- 514-250 25 mm T-koppling 109:-
513-320 32 mm Vinkelkoppling 106:- 514-320 32 mm T-koppling 164:-
513-400 40 mm Vinkelkoppling 187:- 514-400 40 mm T-koppling 260:-
513-500 50 mm Vinkelkoppling 228:- 514-500 50 mm T-koppling 336:-
513-630 63 mm Vinkelkoppling 350:- 514-630 63 mm T-koppling 481:-
513-750 75 mm Vinkelkoppling 539:- 514-750 75 mm T-koppling 805:-
513-900 90 mm Vinkelkoppling 796:- 514-900 90 mm T-koppling 1.014:-
513-110 110 mm Vinkelkoppling 1.151:- 514-110 110 mm T-koppling 1.561:-
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T-koppling med invéndig génga
Med rostfri férstarkningsring
frdn R32 inv. génga.

515-16B 16xR15x16 inv T-koppling 57:-
515-20B 20xR15x20 inv T-koppling 66:-
515-20C 20xR20x20 inv T-koppling 66:-
515-25B 25xR15x25 inv T-koppling 82:-
515-25C 25xR20x25 inv T-koppling 82:-
515-25D 25xR25x25 inv T-koppling 82:-
515-328B 32xR15x32 inv T-koppling 116:-
515-32C 32xR20x32 inv T-koppling 116:-
515-32D 32xR25x32 inv T-koppling 116:-
515-40D 40xR25x40 inv T-koppling 211
515-40F 40xR32x40 inv T-koppling 211
515-40F 40xR40x40 inv T-koppling 211
515-50F 50xR40x50 inv T-koppling 304:-
515-63G 63xR50%63 inv T-koppling 449:-
515-75H 75xR65x75 inv T-koppling 797:-
T-koppling med utvéndig

516-25C 25xR20x25 utv T-koppling 80:-
516-32D 32xR25x32 utv T-koppling 114:-
516-40F 40xR40x40 utv T-koppling 207:-
516-50F 50xR40x50 utv T-koppling 296:-

Andstopp med huv.

Mojliggor enkel spolning av

ledning.
521-160 16 mm Andstopp 39:-
521-200 20 mm Andstopp 49:-
521-250 25 mm Andstopp 60:-
521-320 32 mm Andstopp 78:-
521-400 40 mm Andstopp 133:-
521-500 50 mm Andstopp 156:-
521-630 63 mm Andstopp 220:-
521-750 75 mm Andstopp 342:-
521-900 90 mm Andstopp 546:-
521-110 110 mm Andstopp 746:-

ventil.

For 25 mm slang samt R20 inv géngad anslutning.

524-25C

25xR20 Vaggfaste

Koppling med vinklat
vaggfaste for anslutning av

91:-

Kulventil i PVC med PEM-
slangsanslutning.

Forsedd med unionskoppling
for att underlatta montage.
Tryckklass 16 bar.

Kulventil i PVC med PEM-slangsanslutning.

335-200 20 mm PEM-kulventil 160:-
335-250 25 mm PEM-kulventil 165:-
335-320 32 mm PEM-kulventil 181:-

Astore Haknyckel i metall
for montage av polyeten-
slangskopplingar.

Modell 6040G foér 40-63 mm koppling
Modell 6075L for 75-110 mm koppling

6040G Haknyckel 40-63 mm 388:-
6075L Haknyckel 75-110 mm 671:-

O-ring i nitrilgummi

for Astore polyetenslangs-

kopplingar
5-0-160 O-ring till 16 mm koppling 11:-
5-0-200 O-ring till 20 mm koppling 12:-
5-0-250 O-ring till 25 mm koppling 13:-
5-0-320 O-ring till 32 mm koppling 16:-
5-0-400 O-ring till 40 mm koppling 22:-
5-0-500 O-ring till 50 mm koppling 27:-
5-0-630 O-ring till 63 mm koppling 33:-
5-0-750 O-ring till 75 mm koppling 35:-
5-0-900 O-ring till 90 mm koppling 39:-
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Anborrningsbyglar

ANBORRNINGSBYGLAR
Tryckklass: Upp till @ 160 mm och avstick upp till R50, 10 bar.
Material:  Polypropylen (PP), O-ring NBR, Bult forzinkat stal.

Anborrningsbygel med bultar och
forstarkningsring

Att koppla en anborrningsbygel

e

A2015 20xR15 Anborrningsbygel 37:-
A2515 25xR15 Anborrningsbygel 40:-
A2520 25xR20 Anborrningsbygel 40:-
A3215 32xR15 Anborrningsbygel 44:-
A3220 32xR20 Anborrningsbygel 44:-
A3225 32xR25 Anborrningsbygel 44:-
A4015 40xR15 Anborrningsbygel 52:-
A4020 40xR20 Anborrningsbygel 52:-
A4025 40xR25 Anborrningsbygel 52:-
A5020 50xR20 Anborrningsbygel 61:-
A5025 50xR25 Anborrningsbygel 61:-
A6320 63xR20 Anborrningsbygel 94:-
A6325 63xR25 Anborrningsbygel 94:-
A6332 63xR32 Anborrningsbygel 94:- = :
A6340 63xR40 Anborrningsbigel 98:- Montera bult och mutter Gst for att sedan
A7520 75xR20 Anborrningsbygel 125:- dra dt jmnt pd bada sidorna av bygeln
A7525 75xR25 Anborrningsbygel 125:-
A7532 75xR32 Anborrningsbygel 125:-
A7540 75xR40 Anborrningsbygel 125:-
A7550 75xR50 Anborrningsbygel 125:-
A9025 90xR25 Anborrningsbygel 150:-
A9032 90xR32 Anborrningsbygel 150:-
A9040 90xR40 Anborrningsbygel 150:-
A9050 90xR50 Anborrningsbygel 150:-
A11015 110xR15 Anborrningsbygel 166:-
A11025 110xR25 Anborrningsbygel 166:-
A11040 110xR40 Anborrningsbygel 166:- Borra lampligt hal,
A11050 110xR50 Anborrningsbygel 166:- garna med spiralborr.
A11080 110xR80 Anborrningsbygel 244:- Borra firsiktigt s& att
A14080 140xR80 Anborrningsbygel 376:- inte borret gar rakt
A16050 160xR50 Anborrn!ngsbygel 462:- igenom slangen
A16080 160xR80 Anborrningsbygel 462:-
A18080 180xR80 Anborrningsbygel 879:-
O-ring till
Anborrningsbygel
5-0-200A O-ring till 20 mm Anborrningsbygel 12:-
5-0-250A O-ring till 25 mm Anborrningsbygel 13:-
5-0-320A O-ring till 32 mm Anborrningsbygel 16:-
5-0-400A O-ring till 40 mm Anborrningsbygel 21:-
5-0-500A O-ring till 50 mm Anborrningsbygel 27:-
5-0-630A O-ring till 63 mm Anborrningsbygel 33:-
5-0-750A O-ring till 75 mm Anborrningsbygel 35:-
5-0-900A O-ring till 90 mm Anborrningsbygel 39:-
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o Propp med utv ganga
Polypropylenrordelar
240-15 R15 Propp 12:-
240-20 R20 Propp 14:-
T-rér med inv géanga 240-25 R25 Propp 20:-
240-32 R32 Propp 34:-
210-15 R15 T-ror 47:- 240-40 R40 Propp 37:-
210-20 R20 T-ror 58:- 240-50 R50 Propp a4:-
210-25 R25 T-rér 71:-
210-32 R32 T-rér 114:-
210-40 R40 T-ror 131:-
210-50 R50 T-ror 179:- Nippel med utv gdnga
210-80 R80 T-ror 354:-
250-15 R15 Nippel 12:-
. 250-20 R20 Nippel 15:-
. « 250-25 R25 Nippel 21:-
T-rér med utv génga 250-32 R32 Nippel 29:-
250-40 R40 Nippel 36:-
250-50 R50 Nippel 42:-
me N e
290-2025 R20xR25xR20 T-rér 53:-
290-25 R25 T-roér 68:-
Muff med inv ganga
Vinkel med inv génga 260-15 R15 Muff 22:-
260-20 R20 Muff 22:-
220-15 R15 Vinkel 43:- 260-25 R25 Muff 34:-
220-20 R20 Vinkel 49:- 260-32 R32 Muff 50:-
220-25 R25 Vinkel 56:- 260-40 R40 Muff 58:-
220-32 R32 Vinkel 95:- 260-50 R50 Muff 66:-
220-40 R40 Vinkel 112:- 260-65 R65 Muff 73:-
220-50 R50 Vinkel 154:- 260-2015 R20xR15 Muff 23:-
220-80 R80 Vinkel 280:- 260-2515 R25xR15 Muff 34:-
260-2520 R25xR20 Muff 34:-
260-3225 R32xR25 Muff 46:-
Vinkel med inv x utv ganga 260-4025 R40xR25 Muff 58:-
260-4032 R40xR32 Muff 58:-
260-5040 R50xR40 Muff 70:-
260-6550 R65XR50 Muff 174:-
280-15 R15 Vinkel 43:-
ggg:ig 25(5) z::tz: ‘5“79: Bussning med utv x inv gdnga
270-2015 R20xR15 Bussning 17:-
. } 270-2515 R25xR15 Bussning 20:-
Huv med inv ganga 270-2520 R25xR20 Bussning 20:-
. 270-3215 R32xR15 Bussning 35:-
e o = 270-3220  R32xR20 Bussning 35:-
230-25 R25 Huv 27:_ 270-3225 R32xR25 Bussn!ng 35:-
230-32 R32 Huv 33:_ 270-4025 RA40xR25 Bussning 37:-
230-40 R40 H 41: 270-4032 R40xR32 Bussning 37:-
53050 R50 Huv 53, 270-5025  R50xR25 Bussning 49:-
’ 270-5040 R50xR40 Bussning 49:-
270-6550 R65xR50 Bussning 90:-
) 270-8050 R80xR50 Bussning 138:-
Spetsmuff utv x inv génga 270-8065 R80xR65 Bussning 138:-
- 265-1520 R15xR20 Spetsmuff 24:-
265-2025 R20xR25 Spetsmuff 35:-
265-2540  R25xR40 Spetsmuff 53:-
Reducerad Nippel med utv ganga
250-2015 R20xR15 Nippel 15:-
250-2515  R25xR15 Nippel 21:-
250-2520  R25xR20 Nippel 21:-
250-3225  R32xR25 Nippel 27:-
250-4025 R40xR25 Nippel 34:-
250-4032 R40xR32 Nippel 40:-
250-5032  R50xR32 Nippel 42:-
250-5040 R50xR40 Nippel 43:-
250-6550  R65xR50 Nippel 128:-
250-8065  R80xR65 Nippel 151:-
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PVC Rordelar

PVC-ror for limning.
Tryckklass 10 bar.
Léangd 5 m.

PM 20 20 mm PVC-rér L=5m 30:-/m
PM 25 25 mm PVC-rér med limmuff L=5 m 43:-/m
PM 32 32 mm PVC-rér L=5m 55:-/m
PM 40 40 mm PVC-rér L=5m 89:-/m
PM 50 50 mm PVC-rér L=5m 127:-/m
PM 63 63 mm PVC-rér L=5m 326:-/m
Muff invandig limning PVC
MA1.200 20 mm Muff 17:-
MA1.250 25 mm Muff 19:-
MA1.320 32 mm Muff 20:-
MA1.400 40 mm Muff 30:-
MA1.500 50 mm Muff 37:-
MA1.630 63 mm Muff 58:-
Muff lim/invandig gédnga PVC
MM3.20B  20xR15 Muff 54:-
MM3.25C  25xR20 Muff 59:-
MM3.32D 32xR25 Muff 83:-
MM3.40E  40xR32 Muff 98:-
MM3.50F 50xR40 Muff 138:-
MM3.63G  63xR50 Muff 167:-
Huv invandig limning PVC
CA1.200 20 mm Huv 23:-
CA1.250 25 mm Huv 25:-
CA1.320 32 mm Huv 29:-
CA1.400 40 mm Huv 35:-
CA1.500 50 mm Huv 51:-
CA1.630 63 mm Huv 72:-

T-rér invandig limning PVC

TI1.200 20 mm T-rér 28:-
TI1.250 25 mm T-rér 30:-
TI1.320 32 mm T-rér 41:-
TI1.400 40 mm T-ror 61:-
TI1.500 50 mm T-rér 89:-
TI1.630 63 mm T-ror 130:-

Vinkel invandig limning PVC

GO1.200 20 mm Vinkel 25:-
GO1.250 25 mm Vinkel 27:-
GO1.320 32 mm Vinkel 34:-
GO1.400 40 mm Vinkel 51:-
GO1.500 50 mm Vinkel 67:-
GO1.630 63 mm Vinkel 130:-

Nippel lim/utvandig génga PVC

AM3.25C 25x32xR20 Nippel 26:-
AM3.32D 32x40xR25 Nippel 29:-
AM3.40F 40x50xR40 Nippel 48:-
AM3.50F 50x63xR40 Nippel 56:-
AM3.63G 63x75xR50 Nippel 103:-

Unionkoppling med invandig ganga PVC

BO2.320 R25 union 101:-
BO2.500 R40 union 153:-
BO2.630 R50 union 164:-
BO2.100 R80 union 492:-
Tankgenomféring i PVC med packning.
Anvands for att gora uttag i behallare av plast, stal eller
aluminium.
Effektiv haloppning:
mm x utv ganga / inv ganga
2316  Tankgenomféring 16 x R20/R15 105:-
2320  Tankgenomféring 20 x R25/R20 145:-
2325  Tankgenomféring 25 x R32/R25 171:-
2332  Tankgenomféring 32 x R40/R25 215:-
2340  Tankgenomféring 40 x R50/R40 313:-
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.. Reduceringsnippel utvandig ganga
Metallrordelar
Vinkel invéndig ganga W:F .
700120 R20xR15 Nippel 45:-
o

700125 R25xR20 Nippel 64:-

700058 R8 Vinkel 64:-

700059 R10 Vinkel 66:-
700060 R15 Vinkel 68:-

700065 R20 Vinkel 109:- Muff invandig ganga

700070 R25 Vinkel 161:-

700250 R8 Muff 30:-

Vinkel invandig x utvéndig gédnga E

700251 R10 Muff 32:-
700255 R15 Muff 40:-
700260 R20 Muff 59:-

700265 R25 Muff 59:-

700038 R8 Vinkel 62:-
700039 R10 Vinkel 64:-

700040 R15 Vinkel 68:-

700045  R20 Vinkel 109:- Spetsmuff invandig x utvéndig génga

700050 R25 Vinkel 161:-

T-ror invandig ganga W
700003 RS8 T-ror 79:- 700270 R20xR15 Spetsmuff 47:-
L 700004 R10 T-ror 89:- 700275 R25xR20 Spetsmuff 66:-

700005 R15 T-ror 99:-
700010 R20 T-ror 147:-
700015 R25 T-ror 213:-

Y-koppling i méassing
R20 invandig anslutning
2 x R20 utvandiga utgangar

Bussning utvéndig x invandig ganga

700202 R10xR8 Bussning 26:-

700200 R15xR8 Bussning 30:- DD 457 Y-koppling med génga 77:-
700199 R15xR10 Bussning 32:-

700205 R20xR15 Bussning 37:-

700210 R25xR15 Bussning 62:-

700215 R25xR20 Bussning 63:- Vaggfaste i massing med anslutning till

polyetenslang. Invédndig génga.

Nippel utvdndig ganga

700095 R8 Nippel 26:-

700100 R10 Nippel 28:- DD 993 16xR15 Vaggfaste 176:-
700105 R15 Nippel 30:- DD 994 20xR20 Vaggfaste 199:-
700110  R20 Nippel 40:- DD 997 25xR20 Vaggfaste 215:-
700115 R25 Nippel 62:- DD 998 32xR25 Vaggfaste 311:-
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Unionskopplingar

Flexibla unionskopplingar i massing eller polypropylen, som goér
inmontering, ombyggnad och demontering till ett rent néje!
All montering utférs for hand, kopplingarna ar férsedda med

Rak svivel
Inv gdnga med lekande mutter x utv génga.

o-ringstatade, lekande muttrar vilket gor att gangtape, lin eller DD 205 R20 Rak svivel 103:-
dylikt ej behover anvandas. Mycket anvandbara vid byggnation DD 215 R25 Rak svivel 132:-
av ventilarrangemang. DD 235 R40 Rak svivel 217:-
Unionskoppling i massing. Mycket hog kvalitet.
Max arbetstryck 16 bar.
Korsrér Rak svivel
Inv x inv x inv gdnga med lekande mutter Inv x inv gdnga med lekande mutter.
X utv gédnga.
- //
DD 200 R20 Korsrér 306:- DD 206 R20 Rak svivel 99:-
DD 210 R25 Korsror 414:- DD 216 R25 Rak svivel 129:-
T-rér
I i a d lekand tt
nv x inv gdnga med lekande mutter Rak Kulventil
X utv ganga. - . u
Inv gdnga med lekande mutter x inv ganga.
DD 201 R20 T-ror 197:-
DD 211 R25 T-ror 264:-
DD 231 R40 T-rér 554:- DD 224 R25 Kulventil union 216:-
Grenroér
“ Inv x inv x inv gdnga med lekande .
y mutter x utv gdnga. Rak Kulventil )
o % Inv gdnga med lekande mutter x utv ganga.
R . -
DD 202 R20 Grenrér 347:-
DD 212 R25 Grenrér 463:- DD 225 R25 Kulventil union 216:-
Vinkel
| a d lekand tt tv ga .
nv ganga med lekande mutter x utv ganga T-rér Kulventil
# - £ Inv x Inv gdnga med lekande mutter x utv
; 4 génga.
DD 203 R20 Vinkel 135:-
DD 213 R25 Vinkel 181:-
DD 233 R40 Vinkel 384:-
DD 226 R25 T-rér Kulventil union 329:-
Vinkel
Inv gdnga med lekande mutter x utv génga.
é Vinkel Kulventil
> Inv gdnga med lekande mutter x utv ganga.
DD 204 R20 Vinkel 144:-
DD 214 R25 Vinkel 211:-
DD 234 R40 Vinkel 418:- DD 227 R25 Vinkel Kulventil union 311:-
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Grenror Kulventil
Inv x inv x inv gdnga med

lekande mutter x utv ganga

Kulventil vinklad i metall med unions-
koppling, invéndig x utvéndig ganga.

) o 18612 R15 Kulventil vinklad med union 125:-
DD 228 R25 Grenror Kulventil union 537:- 18634 R20 Kulventil vinklad med union 162:-
Vinkel 45°
Huv R20 invandig x utvandig ganga.
a Inv ganga. Anvands med fordel vid montage pa
il c sjalvtommande vattenuttag pa vagg.
i w Bor d& kompletteras med R20xR15
bussning, 700205 sid. 63.
DD 208 R20 Huv 51:-
DD 209 R20 Huv med R15 inv uttag 67:- DD 314 R20 Vinkel 45° 97:-
DD 218 R25 Huv 53:-
DD 219 R25 Huv med R15 inv uttag 71:-
DD 238 R40 Huv 108:-
DD 239 R40 Huv med R15 inv uttag 152:- Unionskopplingar i polypropen. Max arbetstryck 6 bar.
Vinkelkoppling med inv gdnga
Unionskoppling med o-ring,
invandig x utvandig génga.
- -
: SEF1 R25 Vinkelkoppling 86:-
23012 R15 Unionskoppling 73:- T-koppling med inv x inv x utv génga
23034 R20 Unionskoppling 101:-
N f
Vinklad unionskoppling med o-ring,
invéndig x utvéndig génga.
- SRMF1 R25 T-koppling 108:-
Rak anslutning med inv x utv génga
=]
: : : =
23512 R15 Vinklad unionskoppling 90:- L
23534 R20 Vinklad unionskoppling 131:- ’
SFM34 R20 Rak anslutning 40:-
Kulventil i metall med unionskoppling, SFM1 R25 Rak anslutning 47:-
invandig x utvandig ganga.
Nippel med utv ganga inkl o-ringar
18012 R15 Kulventil med union 106:-
18034 R20 Kulventil med union 132:- N10R R25 Nippel 29:-
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G I d . h . d I T-rér med reducerat avstick
a va e ro r oc ro r e a r 213068 R20xR15 T-rér 60:-
213119 R25xR15 T-ror 82:-
213136 R25xR20 T-rér 82:-
Galvaniserade gangade réor med muff L=6 m 213204 R32xR15 T-ror 125:-
i 213289 RA40XR15 T-ror 195:-
) 210015 Galv. rér R15 90:-/m 213303 R40XR20 T-ror 195:-
210020 Galv. rér R20 102:-/m 213323 R40XR25 T-ror 200:-
210025 Galv. rér R25 154:-/m 213425 R50xR25 T-ror 238:-
210032 Galv. rér R32 192:-/m
210040 Galv. rér R40 215:-/m
210050 Galv. rér R50 297:-/m
210065 Galv. roér R65 431:-/m Muff
210080 Galv. rér R80 652:-/m
217442 R15 Muff 27:-
. . . ‘ h 219068 R20xR15 Muff 45:-
Vinkel med inv gédnga \_ 217459 R20 Muff 35:-
. . . 217476 R25 Muff 43:-
210459 R15 Vinkel 28-- 219119 R25xR20 Muff 48:-
210476 R20 Vinkel 39:- 217493 R32 Muff 70:-
210493 R25 Vinkel 60:- 217510 RA0 Muff 89:—
210510 R32 Vinkel 108:- 217527 R50 Muff 137:_
210527 R40 Vinkel 167:- 217240 R65 Muff 333:_
210544 R50 Vinkel 188:- 217257 R80 Muff 399:_
210561 R65 Vinkel 535:- ’
210578 R80 Vinkel 731:-
Vinkel med inv x utv gdnga Nippel
211187 R15 Vinkel 30:- 216850 R15 Nippel 28:-
il 211204 R20 Vi . 219867 R20 Nippel 34:-
5 inkel 47:- . :
- 2. 211221 R25 Vinkel 81:- 220034 R25 Nippel 48:-
: i . . 220051 R32 Nippel 81:-
— 211238 R32 Vinkel 124:- 220068 R40 Nippel 86
- 211255 R40 Vinkel 195:- ‘PP :
. ; 220085 R50 Nippel 152:-
211272 R50 Vinkel 234:- . :
. ; 220102 R65 Nippel 264:-
211543 R65 Vinkel 517:- 220119 RS0 Nippel 317
211550 R80 Vinkel 683:- PP :
B6j med inv ganga Reducerad Nippel
208544 R15 Boj 67:- 220816 R20xR15 Red. Nippel 49:-

208561 R20 Bgj 113:- 220867 R25xR20 Red. Nippel 51:-
208578 R25 Bgj 150:- 221068 R32xR25 Red. Nippel 87:-
208595 R32 Bgj 255:- 221102 R40xR25 Red. Nippel 199:-
208612 R40 Bgj 313:- 221119 R40xR32 Red. Nippel 199:-
208629 R50 Bgj 433:- 221166 R50xR32 Red. Nippel 203:-
208545 R65 BYj .072:- 221187 R50xR40 Red. Nippel 203:-
208552 R80 BYj .390:- 221204 R65xR50 Red. Nippel 264:-
221238 R80xR65 Red. Nippel 594:-

—_

—_

B6j med inv x utv ganga

o eedied e 222306 R20xR15 Bussning 32:-
o - 222374 R25xR20 Bussning 39:-

208136 R15 B&j 67 -
ﬂ 208153 R20 Boj 106:- ussning
B

208204 R0 BOj 367:- 222459  R32xR25 Bussning 40--
208221 R50 BOj 543:- 222544  RAOXR32 Bussning 40~
208248 R65 BOj 1.083:- 222646  R50xRA40 Bussning 106:-
208255 R80 Boj 1.400:- 222697  R65xR50 Bussning 199:-
222782 R80xR65 Bussning 299:-
T-rér med inv génga
Propp med 4-kantshuvud
212051 R15 T-rér 40:-
212068 R20 T-ror 61:-
212085 R25 T-ror 85:- 320183 R15 propp 23:-
212102 R32 T-ror 141:- | 320191 R20 propp 27:-
212119 R40 T-ror 210:- 320209 R25 propp 28:-
212136 R50 T-roér 295:- 320217 R32 propp 48:-
212153 R65 T-ror 661:- 320225 R40 propp 59:-
212170 R80 T-roér 924:- 320233 R50 propp 101:-
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Huv med inv génga

329119 R15 huv 27:-
329127 R20 huv 32:-
329135 R25 huv 35:-
329143 R32 huv 51:-
329150 R40 huv 65:-
329168 R50 huv 118:-
Unionskoppling med inv x utv ganga

207170 R25 Union 149:-
207187 R32 Union 249:-
207204 R40 Union 287:-
207221 R50 Union 477:-
207238 R65 Union 1.019:-
207255 R80 Union 1.423:-

Gangflans i galv PN 16 med 4 eller 8 hal. Se mattabell enlig nedan.

Matt gangflansar

Ansl|
DN

25
32
40
50
65

100

lutning 112,56
20, I N ;

D Dh Ds Skruvhal Skruv
mm mm mm st ganga
115 85 14 4 M12
140 100 18 4 M16
150 110 18 4 M16
165 125 18 4 M16
185 145 18 4 M16
200 160 18 8 M16
220 180 18 8 M16

Lim och tatningsmedel

226119 DN32 Gangflans 551:-

226136 DN40 Gangflans 559:-

226153 DN50 Gangflans 716:-

226170 DNG65 Gangflans 845:-

226187 DNB80 Gangflans 1.026:-

226204 DN100 Gangflans 1.244:-

’ﬁfﬁh\ﬂ
;‘& \%& 313035 Tangitlim fér PVC, 125 g 102:-
| ¥

Flanspackning inv x utv matt i mm

313765 42x82 (DN32) 25:-

313782 48x92 (DN40) 26:-

313799 60x107 (DN50) 28:-

313816 76x127 (DN65) 32:-

313833 89x142 (DN80) 37:-

313850 114x162 (DN100) 42:-
OY-400 Siliconspray, 400 ml 114:-
312747 Unipak, packningspasta 250 g tub 111:-
312748 Unipak, packningspasta 360 g burk 120:-
312749 Kit, Unipak 65 g + lin 88:-

Polyetenslangskoppling med gangflans. 313034 Lindocka 0,5 kg 109:-
312799 Gangtape, 12 mm x 10 m, upp till R20 12:-

520-751 Koppling med gangflans 75xDN80 925:- 312800 Gangtape, 19 mm x 15 m, stérre gangor 45:-

520-901 Koppling med gangflans 90xDN80 1.096:- 312801 Gangsnore, Loctite 55, 50 m 177:-
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MyPex Marktackningsvav.

Ograsproblem finns dverallt, oavsett om
det galler offentlig milj6 eller i privata
tradgardar. Ograset konkurrerar med
buskar, trad, perenner mm. om den naring
som finns i vaxtmediet. Sarskilt viktigt ar
det att halla tillbaka ograset i etablerings-
stadiet.

Markvaven ar av polypropylen och har en
unik porés sammansattning som mojliggoér
att vatten och naring kan passera ner till
ytan, samtidigt som den hammar ograset.
Vaven ar lamplig att anvanda i container-
garden hos plantskolor, under borden hos
krukvaxtodlare, som underlag vid pensée-
odlingar, grusgangar, hallonodlingar mm.
Aven vid vagbyggen anvinds numera
vaven for att sakerstalla etablering av
planteringar och dylikt.

Vid skarvning av vader finns symaskin for

uthyrning.
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Marktackningsvav Mypex

Marktackningsvav i polypropylen. Forhindrar ograstillvaxt och
avdunstning. Vattengenomslappande och med hog rivstyrka.
Viktigaste parametrarna for att jamfora kvalitén pa olika vavar
pa marknaden idag ar framst den sk. opaciteten men aven
rivstyrkan pa materialet.

Opaciteten ar ett begrepp som méater ogenomtrangligheten for
stralning genom ett material.

En bra marktackningsvav skall endast slappa igenom en mycket
liten mangd ljus om man haller upp den mot en 60W glédlampa
pa ca en halv meters avstand.

Var marktackningsvav har en opacitet pa max 1%.

Vattengenomslapplighet: 15 I/m%sek

Vikt: 105 gr/m?
Rullangd: 100 I6pmeter
UV garanti: 5ar

Pris: 0,52 - 1,65 5.00/m?

Pris: 2,10 - 5,25 4.75/m?

Langderna 3,30, 4,20 och 5,25 levereras dubbelvikta for att pa sa
satt reducera fraktkostnaden.

1080514  Mypex Bredd 0,52 m 280:-
1080515  Mypex Bredd 1,05 m 525:-
1080520  Mypex Bredd 1,65 m 825:-
1080516  Mypex Bredd 2,10 m 998:-
1080517  Mypex Bredd 3,30 m 1.568:-
1080518  Mypex Bredd 4,20 m 1.995:-
1080519  Mypex Bredd 5,25 m 2.494:-

Hyra symaskin 500:-/vecka.

[—

Kraftig férankringsspik i polypropylen for att fasta markvaven.
Langd: 200 mm. Diameter huvud: 40 mm.

1080510 Markvavsforankring 3.50/st
1080511 Markvavsférankring hel Iada 250 st 590:-
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Handvattning ar oftast nagot man

inte helt kommer undan aven i dagens
moderna odlingar.

WaterBoys handvattningskoncept bygger
pa flexibilitet och kvalitet. Vi anvéander oss
av kopplingar i metall (massing) vilka ar
helt kompatibla med férekommande
kopplingar i plast som t.ex. gardena

eller hozelock. I vart utbud ingar aven de
s.k. klo- eller gekakopplingar i metall.

Vi har under arens lopp tagit in olika
modeller av vattenposter, tappkranar,
slangvindor och ett unikt sortiment av
handvattningsmunstycken, alla av mycket
hog kvalitet.

Flera av vara snabbkopplingar finns aven i
en elegant férnicklad massing. En serie av
hogsta klass, finish och kvalité.
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Mjukslang
TRICOFLEX

Slangen ar en mycket viktig komponent i en bevattningsanlagg-
ning. Men alla armerade slangar &r inte tillverkade pa samma satt.
Tricoflex har anvants, provats och godkants av vara kunder under
decennier.

Super Tricoflex Ultimate - unik 5-skikts trikdarmerade kvalitetsslang
ar en av marknadens absolut basta slangar. Mycket flexibel och med
hég godstjocklek, haller sig smidig och kinkfri och latt att jobba
med aven vid laga temperaturer. 100% ftalatfri och innehaller
inga tungmetaller

Arbetsomrade: -20°C - +60°C
Max arbetstryck: 20 bar

SB-15-25 1/2"-12,5 mm iny, 25 m 19:-/m
SB-20-25 3/4"-19 mm iny, 25 m 29:-/m
SB-25-25 1”-25 mm inv, 25 m 40:-/m
SB-15-50 1/2"-12,5 mm iny, 50 m 19:-/m
SB-20-50 3/4"-19 mm inv, 50 m 29:-/m
SB-25-50 1”-25 mm inv, 50 m 40:-/m

TRICOFLEX

Yachting Piscine Camping

Tricoflex Yachting 5-skikts slang, med ett vitt ytterlager gor den
extra diskret pa baten och runt basséngen, men likval en slang som
andas kvalité i villatradgarden.

Arbetsomrade: -15°C - +60°C
Max arbetstryck: 20 bar

21:-/m
33:-/m

YY-15-15
YY-20-25

172" -12,5mm, 15 m
3/4" =19 mm, 25 m

Tricoflex Technobel PU &r en mycket talig och anvandbar indu-
strislang som tal bade oljevatskor och de flesta gédningsmedlen.
Den ar mjuk och latt att jobba med aven vid ldga temperaturer.
Naturligvis fungerar den &ven i tradgarden fér den som vill ha en
mer diskret slang som andas kvalité. Slangen &r svart.

Arbetsomrade: -15°C - +60°C
Max arbetstryck: 20 bar

Spiralslang

Den perfekta slangen for det lilla utrymmet.

En spiralslang, som ar kraftig och tal tuffare tag.

Slangen ar férsedd med massingskopplingar i bada andar.
Den ar smidig och flexibel att arbeta med dven vid laga
temperaturer.

Klarar temperaturer pa upp till 60°C.

Max tryck: 7 bar.

Ar kompatibel med plastkopplingar.

Slangen finns i olika forpackningar, endast slang eller
komplett med sprutpistol/spraypistol

DD 5000 Spiralslang 7,5 m 230:-
DD 5015 Spiralslang 15 m 425:-
DD 5416 Spiralslang 10 m med spraypistol 450:-
DD 5419 Spiralslang 7,5 m med sprutpistol 450:-

Komplett set for hasttvatten.

| setet ingar spolarm, 15 m vit tricoflexslang, massingskopplingar
och spraypistol Delux steglost stallbar.

Slangen tras genom spolarmen for att halla golvet fritt fran
liggande slang. Galvaniserad, 160 cm, faste med 4 st bulthal.

Se dven bild sid 70.

e Svangbar 180°.

e Vit Tricoflexslang 15 m 2" .

¢ Spraypistol Delux, DD 446 stegl0st stallbar.
¢ 1 st 2" krananslutning DD 310N.

e 2 st 2" slangkopplingar DD 330N.

Saljs som komplett set enligt ovan eller endast spolarm.

WB5000 Spolarm komplett set 2.130:-
PU-15-25 1/2" -12,5mm, 25 m 50:-/m WB5010  Spolarm 1.425:-
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Klokopplingar

Klokoppling i massing med invandig ganga.

DD 760  R15 Klokoppl. inv gg 40:-
DD 761 R20 Klokoppl. inv gg 41:-
DD 762 R25 Klokoppl. inv gg 46:-
DD 763 R32 Klokoppl. inv gg 64:-
DD 764  R40 Klokoppl. inv gg 73:-

Klokoppling i massing med utvandig ganga.

DD 770 R15 Klokoppl. utv gg 39:-
DD 771 R20 Klokoppl. utv gg 40:-
DD 772 R25 Klokoppl. utv gg 41:-
DD 773 R32 Klokoppl. utv gg 61:-
DD 774  R40 Klokoppl. utv gg 71:-

Klokoppling i massing med slangsockel.

©

Packning for klokoppling

DD 795 Packning, klokoppling 6.50

Slangsocklar

Slangskarv i massing
Slangklammor ingar ej.

DD 942 1/2", 12,5 mm Skarv 33:-
DD 943 3/4", 19 mm Skarv 37:-
DD 944 1", 25 mm Skarv 43:-

Slangsockel i massing, med invandig eller
utvandig ganga.

DD 780  1/2", 12,5 mm Klokoppling 40:-
DD 782  3/4", 19 mm Klokoppling 49:-
DD783 1", 25mm Klokoppling 53:-
Y-koppling med klokoppling

DD 458  Y-koppling 182:-
Slipp slangklammor!

Slanganslutning i massing

med klokoppling, utan stopp (US)

DD 786 Slanganslutning 12,5 mm 62:-
DD 787 Slanganslutning 19 mm 69:-
Klokoppling i massing, lock

DD 794  Lock, klokoppling 40:-

700351 1/2" R15inv 33:-
700353 3/4" R20inv 55:-
700354 1" R25 inv 92:-
700356 1 1/4” R32inv 272:-
700349 3/8" R15utv 38:-
700350 1/2" R15utv 38:-
700355 3/4" R20 utv 64:-
700360 1" R25 utv 98:-
700361 11/4" R32utv 171:-
700362 1 1/2" R40 utv 203:-
700363 2" R50 utv 387:-
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. . s . Slangkoppling
Snabbkopplingar i massing - wan stopp (U5 och

Snabbkopplingar av hog kvalitet lampliga for tradgard och bevatt-
ningsanlaggningar.

Tillverkad i massing med rostfri kullagrad lasning. Kompatibel med
plastkopplingar t ex Gardena och Hozelock.

DD 330 Slangkoppling 12,5 mm US, 1/2" 97:-

Krananslutning med invéndig génga DD 331  Slangkoppling 19 mm US, 3/4" 109:-

DD 335 Slangkoppling 12,5 mm MS, 1/2" 106:-

DD 336 Slangkoppling 19 mm MS, 3/4" 122:-

Slangskarv

DD 310 R15 Krananslutning 35:-
DD 311 R20 Krananslutning 36:-
DD 312 R25 Krananslutning 53:-

Krananslutning med utvéndig génga DD 360 12,5 mm slangskarv, 1/2" 76:-

= DD 361 19 mm slangskary, 3/4" 97:-

Slangkoppling med R20 invandig ganga

DD 320 R15 Krananslutning 35:-
DD 321 R20 Krananslutning 36:-

Krananslutning i vinkel med R20 invéandig
ganga, lekande svivelfunktion.

DD 334 R20 Slangkoppling 99:-

Slangkoppling med R20 utvandig ganga

DD 313 R20 krananslutning, svivel 97:-

Kopplingsskarv

DD 333 R20 Slangkoppling 92:-

DD 340 Kopplingsskarv 40:-

Y-koppling i massing

DD 341 Y-koppling 68:-
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Snabbkopplingar

i fornicklad massing

Snabbkopplingar av hog kvalitet lampliga for tradgard och bevatt-
ningsanlaggningar.

Tillverkade i férnicklad massing med rostfri kullagrad lasning. Kom-
patibel med plastkopplingar t ex Gardena och Hozelock.

Krananslutning i fornicklat utférande med
invandig ganga

DD 310N
DD 311N

R15 Krananslutning 40:-
R20 Krananslutning 42:-

Krananslutning i fornicklat utférande med
utvandig génga

DD 320N
DD 321N

R15 Krananslutning 40:-
R20 Krananslutning 42:-

Krananslutning, foérnicklad i vinkel med R20
invandig ganga, lekande svivelfunktion.

DD 313N  R20 krananslutning, svivel 106:-

Stralsamlare (perlator) i férnicklat utfo-
rande for montage pa blandare i kok eller
badrum.

- 24 mm utvandig ganga.

DD 108 Perlator, 24 mm utv ganga 89:-

Stralsamlare (perlator) i fornicklat utfo-
rande for montage pa blandare i kok eller
badrum.

i 22 mm invandig génga.

DD 107 Perlator, 22 mm inv ganga 89:-

Kulventil mini i férnicklad méassing med R20 invandig ganga x
R20 utvandig génga.
Passar aven till strilduscharna med kulventil, se sid. 78.

DD 420 R20 Kulventil Mini 89:-

Slangkoppling

utan stopp (US) och
med stopp (MS)

i fornicklat utférande

DD 330N  Slangkoppling 12,5 mm US, 1/2" 104:-
DD 331N  Slangkoppling 19 mm US, 3/4" 120:-
DD 335N  Slangkoppling 12,5 mm MS, 1/2 119:-
DD 336N  Slangkoppling 19 mm MS, 3/4" 135:-

Slangskarv i férnicklat utférande

\ W

:ﬂ_._;f ‘

Slangkoppling med kulventil i férnicklad massing

DD 337 Slangkoppling m kulventil 12,5 mm, 1/2 160:-

Vaggfaste i fornicklad massing med R15 invandig gdnga och
anslutning till 15 mm Cu-rér

Fler vaggfasten finns pa sid. 63

DD 360N 12,5 mm slangskary, 1/2 86:-
DD 361N 19 mm slangskarv, 3/4" 110:- DD 992 15xR15 Vaggfaste 175:-
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Tappkranar

Tappkran i massing i klassiskt utférande.

DD 990
DD 991

R15 Tappkran 170:-
R20 Tappkran 232:-

Tappkran Groda eller Anka i méassing”

DD 502
DD 503

R15 Tappkran Groda, massing 240:-
R15 Tappkran Anka, massing 240:-

Tappkran i fornicklad massing,
klassiskt utférande.

DD 990N
DD 991N

R15 Tappkran 189:-
R20 Tappkran 254:-

Dekorativ, designad tappkran i massing

DD 507
DD 509

R15 Tappkran, lejonhuvud 330:-
R15 Tappkran, ornamenterad 330:-

Dekorativ, designad tappkran i massing

DD 506
DD 508

R15 Tappkran, lejonhuvud 330:-
R15 Tappkran, ornamenterad 330:-

Tappkran i lackerad, fornicklad massing klassiskt utférande.

DD 990G R15 Tappkran, lime 188:-
DD 990R R15 Tappkran, rod 188:-
DD 990V R15 Tappkran, vit 188:-
DD 990S R15 Tappkran, svart 188:-
DD 990B R15 Tappkran, turkos 188:-

T

Tappkran i lackerad massing klassiskt utférande.

DD 990L-M R15 Tappkran, lila 188:-
DD 990R-M R15 Tappkran, rod 188:-
DD 990V-M R15 Tappkran, vit 188:-
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Stilren tappkran i fornicklad massing och aluminium

DD 110B
DD 110R

R15 Tappkran, bla 205:-
R15 Tappkran, rod 205:-

Fordelare

2-vags ventil i fornicklad
massing.

R20 invandig lekande
anslutning.

2x snabbkopplingsutgangar.

DD 465  2-vagsventil med snabbkoppling 263:-

Stilren tappkran i férnicklad massing och aluminium

DD 130S R15 Tappkran, silver 246:-

2-vags ventil i massing.
R20 invandig lekande
anslutning.

2xR20 utv utgangar.

DD 466  2-vagsventil 263:-

3-vags reglerbar fordelare i fornicklad massing.
R20 invandig lekande anslutning. 3xR20 utv utgangar.

DD 468  3-vagsventil 460:-

Stilren tappkran i méassing och aluminium. 2 uttag.

DD 120S
DD 120

R15 Tappkran dubbel, silver 403:-
R15 Tappkran dubbel, bla 403:-

2-vags ventil i férnicklad massing.
R20 invandig lekande anslutning. 2xR20 utv utgangar

DD 469  2-vagsventil 289:-

2-vags kulventil i fornicklad massing.
R15 utvandig anslutning. 2xR20 utv utgangar

DD 464  2-vagsventil 358:-
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Handvattnare
o =

Steglost stallbart sprutmunstycke i méassing

DD 480
DD 790

Sprutmunstycke snabbkoppling 89:-
Sprutmunstycke klokoppling 160:-

Kraftigt vattenmunstycke med justerbar strale, med
gummiklatt handtag.

Inkl. slangsockel fér 1/2” och 3/4" slang.

Rek. att 3/4" slang anvands for basta resultat

Max 20 bars arbetstryck.

28161 Vattenmunstycke 745:—

Spraypistol i metall. Steglost stallbar med lasmekanism.
Helt gummikladd, lampar sig extra bra vid anvandning av varmt
vatten.

DD 436 Spraypistol, gummikladd 192:-

|

€

Sprutpistol i metall. Nu dven avtryckaren i metall.
Gummiklatt handtag.

Munstycket har 7 olika installningar.

Dimma, dusch, flat strale, konisk strale, triangular strale,
vertikal strale, jetstrale. Med lasmekanism.

DD 419M Sprutpistol 259:-

&

Spraypistol Delux
Steglost stallbar, med lasmekanism.
Helgjuten metallkropp med mjukt ergonomiskt gummihélje.

Farg: Parlemovit/Svart.

DD 446 Spraypistol Delux 248:-

Spraypistol i metall. Stegldst stallbar med lasmekanism.
Gummiklatt handtag.

DD 416 Spraypistol 204:-
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Strildusch med avstangningsbart handtag.
Finns med klokoppling eller snabbkopplingsanslutning.
Valfri stril ingar, se nedan till hoger.

DD 493
DD 494

Strildusch 60 cm med klokoppling
Strildusch 60 cm med snabbkoppling

479:-
479:-

Strildusch med kulventil som avstangning.

Finns i 3 langder, 40, 60 och 90 cm.

Finns med klokoppling eller snabbkopplingsanslutning.
Valfri stril ingar, se till hoger.

DD 800
DD 801

DD 802
DD 803

Strildusch / Ampelvattnare med for-
L langningsbart skaft.

Strildusch 80-145 cm med snabbkoppling 1.282:-

Strildusch 80-145 cm med klokoppling 1.282:-

Ampelvattnare 145-250 cm med snabbkoppling 1.420:-
Ampelvattnare 145-250 cm med klokoppling 1.420:-

Kulventil som avstangning.

Justering strildusch: 80-145 cm
Justering ampelvattnare: 145-250 cm.
Finns med snabbkoppling eller klo-
koppling.

Valfri stril ingar, se nedan.

A A

DD 820 DD 825 DD 821 DD 822 DD 824
DD 820 Stril diameter 60, 469 hal, haldiam. 0,75 mm 94:-
DD 825 Stril diameter 60, 469 hal, haldiam. 0,75 mm 94:-
DD 821 Stril diameter 70, 631 hal, haldiam. 0,75 mm 94:-
DD 822 Stril diameter 80, 919 hal, haldiam. 0,75 mm 98:-
DD 824 Stril diameter 100, 181 hal, haldiam. 1,3 mm 126:-

DD 884 Strildusch 40 cm med klokoppling 375:-
DD 885 Strildusch 40 cm med snabbkoppling 375:-
DD 886 Strildusch 60 cm med klokoppling 395:-
DD 887 Strildusch 60 cm med snabbkoppling 395:-
DD 888 Strildusch 90 cm med klokoppling 445:-
DD 889 Strildusch 90 cm med snabbkoppling 445:-
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Slangvagnar

Stabila, robusta slangvagnar i rostfritt stal med slitstarka
hjul i ABS-plast.

M-50 M-100

Hojd: 90 cm Hojd: 100 cm
Bredd: 35 cm Bredd: 50 cm
Vikt 5 kg Vikt 7 kg

Slangvagnarna levereras utan slang men i 6vrigt kompletta med
fornicklade snabbkopplingar.

Modell M-50 Rymmer max 50 meter 1/2" slang.
Modell M-100 Rymmer max 100 meter 1/2" slang.

M-50 Slangvagn rostfri 1/2"”, 50 m
M-100 Slangvagn rostfri 1/2", 100 m

1.860:-
2.250:-

Stabila, robusta slangvagnar i epoxilackerat metall med slitstarka
hjul i ABS-plast.

M-50C

Ho6jd: 90 cm
Bredd: 35 cm
Vikt: 5 kg

M-100C
Ho6jd: 100 cm
Bredd: 50 cm
Vikt: 7 kg

Slangvagnarna levereras utan slang men i 6vrigt kompletta med
férnicklade snabbkopplingar.

Modell M-50C Rymmer max 50 meter 1/2" slang.
Modell M-100C Rymmer max 100 meter 1/2" slang.

M-50C
M-100C

1.595:-
1.860:-

Slangvagn 1/2”, 50 m
Slangvagn 1/2”, 100 m

Slangvagn i epoxilackerad metall, med slitstarka hjul i ABS-plast.
Vagnen levereras utan slang men i 6vrigt komplett.

Farg: Rod och Gra
Ho6jd: 88 cm

Rymmer max 50 m 3/4" slang.

DD 554N Slangvagn 3/4" 2.090:-

Slangvagn i epoxilackerad metall, med gummihjul.
Vagnen levereras utan slang men i 6vrigt komplett.

Farg: Rod och Gra
Ho6jd: 100 cm

Rymmer max 50 m 1" slang.

DD 555N Slangvagn 1" 2.800:-
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Slangvindor

Slangvinda i tackt utférande med fjaderretur i kompositmaterial
och svangbart vaggfaste i metall.

Vindan ar avsedd for vagg. Slangen atergar till inlindat lage

vid ett |att drag i den utdragna slangen, forsedd med justerbar
slangstopp.

Anslutningsslang 0,5 m med 1/4" utv ganga.

Max arbetstryck 16 bar

Inkl 11 m 5/16"” polyuretanslang.

1.989:-

8910-9B Slangupprullare inkl 11 m 5/16"

Slangvinda i lackerad plat, 6ppet utférande med fjaderretur.
For montage pa vagg eller tak. Slangen atergar till inlindat lage
vid ett latt drag i den utdragna slangen. Utkastararmen kan
monteras i ett flertal positioner beroende pa installationsfor-
hallandena. Slangvindan ar forsedd med justerbart slangstopp.
Anslutning R15 inv génga.

Max arbetstryck 10 bar.

Vindan V300-1510 och V530-2510 levereras med 3/8"
cordarmerad gummislang.

Vindan V430-1513 levereras med 1/2" cordarmerad gummislang.

V300-1510 Slangvinda 15 m 3/8” gummislang 3.870:-
V530-2510 Slangvinda 25 m 3/8” gummislang 5.600:-
V430-1513 Slangvinda 15 m 1/2” gummislang 4.565:-

Kraftig slangupprullare i lackerad plat, 6ppet utférande med
fjaderretur. Kan monteras pa vagg, tak eller golv. Slangen ater-
gar till inlindat lage vid ett latt drag i den utdragna slangen.
Anslutning R25 inv. ganga. Férsedd med justerbart slangstopp.
Max arbetstryck 10 bar.

Slangupprullare for max 20 m 3/4”. Slang ingar ej.

540V Slangupprullare 3/4" slang 6.245:-

Svangbart vaggfaste i metall.
Rekommenderas om vindan ska hanga
ute eftersom det ar enkelt att haka av
vindan ifran fastet nar vintern kommer.

Vaggfaste 843005 passar till slangvindor
V300-1510 och V430-1513.

Vaggfaste 853005 passar till slangvinda

Vagghangd vinda i rostfritt stal. Vindan levereras med upphéng-
ningsfaste i lackerat stal. Latt att haka av fran véaggen och béra
med sig. Vindan levereras utan slang men i 6vrigt komplett med
fornicklade snabbkopplingar. Rymmer 50 m 1/2" slang.

Vindan har 10 ars garanti mot rost och korrosion.

M-50W Vagghangd rostfri vinda for 1/2" slang Utgatt

V530-2510.
843005 Svangbart vaggfaste 645:-
853005 Svangbart vaggfaste 645:-
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Elférzinkad slanghylla ROLLO fér 1/2 " slang.

Vattenposter

21813 Slanghylla fér 30 m 1/2” slang 210:-
21821 Slanghylla fér 60 m 1/2" slang 265:-
Slanghylla i gjutjarn med fagelmotiv som utsmyckning.

Hallaren rymmer ca 25 m 2" tradgardsslang, (ingar ej).

Farg: Brun

BR14 Slanghylla gjutjarn fér 25 m 1/2" slang 290:-
Slanghylla i gjutjarn med en groda som utsmyckning.

Hallaren rymmer ca 25 m ¥2" tradgardsslang, (ingar ej).

Farg: Brun

TG51 Slanghylla gjutjérn fér 25 m 1/2" slang 300:-

Robust slanghylla i gjutjarn som ger ett vackert gammaldags
intryck. Hallaren rymmer ca 50 m 2" tradgardsslang. (ingar ej).

Farg: Brun

TG121 Slanghylla gjutjarn for 50 m 1/2” slang

360:-

Galvaniserad Vattenpost

WaterBoys har konstruerat en vattenpost for kyrkogardar som ar
gjord i galvaniserat utférande. Den har en praktisk hylla att satta
kannan pa under pafylining, en krok att hdnga kannan pa efter
avslutad vattning. Anslutningen av matarvattnet kan ske som en
genomgang eller som avslutad i vattenposten.

Vattenpost med ett extra uttag (inkl. 3/4" kulventil) for t.ex
spridarbevattning

Anslutning R20 utv. gdnga. Vattenposten bor gjutas fast.

2 st. galvade ror medféljer, (ej med pa bild).

Totalhdjd 126 cm

AM-02 Galvad vattenpost med extra spridaruttag 3.245:-
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Designad triangular vattenpost i underhallsfri lackerad alumi-
nium. Vattenposten ar utrustad med 2 st tappkranar i férnicklad
massing och aluminium och slanghallare i rostfritt stal.
Vattenposten har en PEX-slang inuti.

Material: Aluminium

Farg: Gra

Anslutning: R15 utvandig génga

Hoéjd: 120 cm

Max tryck: 6 bar

Latt att installera.

Faste DD 134 och DD 135 passar till denna, se sid 83.

400A Vattenpost i aluminium 2.010:-

Vattenpost LOOP, aluminium

Designad rund vattenpost i underhallsfri lackerad aluminium.
Vattenposten LOOP ar utrustad med matchande klassisk tappkran
i lackerad massing. Vattenposten har en PEX-slang inuti.
Material: Aluminium, Farg: Vit eller grén

Anslutning: R15 utvandig génga

Hojd: 120 cm

Max tryck: 6 bar

Latt att installera.

Faste DD 134 och DD 135 passar till denna, se sid 83.

1.475:-
1.475:-

409 Vattenpost LOOP, vit
409VS Vattenpost LOOP, grén

Vattenpost TOTEM, aluminium

Designad oval vattenpost i underhallsfri lackerad aluminium.
Vattenposten TOTEM a&r utrustad med 2 st tappkranar i for-
nicklad massing och aluminium och slanghallare i rostfritt stal.
Vattenposten har en PEX-slang inuti.

Material: Aluminium

Farg: Gra, vit, rod eller svart

Anslutning: R15 utvandig ganga

Hojd: 120 cm

Max tryck: 6 bar

Latt att installera.

Faste DD 134 och DD 135 passar till denna, se sid 83.

407G Vattenpost TOTEM, gra 2.140:-
407B Vattenpost TOTEM, vit 2.140:-
409R Vattenpost TOTEM, réd 2.140:-
409N Vattenpost TOTEM, svart 2.140:-
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Attraktiva, gedigna och valdesignade vattenposter av hégsta
kvalité som blir ett smycke for din tradgard.

GART+Art vattenposter finns i tva utféranden:

Helt i borstat rostfritt stal eller en kombination av borstat stal

och naturlig massing.
5
=~ ¥

Vattenpost Junior i massing/rostfritt alternativt helt i rostfritt.
Finns dven med slanghallare och dubbel tappkran i bada
modellerna. Infastes via medféljande flans eller kompletteras
med markfaste DG 12002 for ingjutning i betong.

Hojd: 100 cm
Bredd: 19 cm
Diameter: 6 cm

DG 12601 Vattenpost Junior massing/rostfritt 6.800:-
DG 12601E  Vattenpost Junior rostfritt 6.800:-
DG 12602  Vattenpost massing/rostfri+slanghallare 8.165:-
DG 12602E Vattenpost rostfri+slanghallare 8.165:-

I

Vattenpost, DG 12000 i massing/rostfritt alternativt helt i rostfritt
med tva tappkranar. Infastes via medféljande flans eller
kompletteras med markfaste DG 12002 for ingjutning i betong.

Hojd : 106 cm
Bredd: 35 cm
Diameter: 11,5 cm

16.500:-
16.500:-

DG 12000  Vattenpost massing/rostfritt
DG 12000E  Vattenpost rostfritt

Tillbehor

Fastdetaljer bestaende av 3 st black inkl skruvar till vattenpost
400A, 407, 409 i aluminium. Perfekt for att fasta vattenposten i
tex. betongplint eller stenplatta

DD 134 Fastdetaljer, paket 245:-

1S

Markfaste for vattenposterna i aluminium, 400A, 409, 407.
Perfekt for att fasta vattenposten i tex. betongplint eller sten-
platta.

DD 135

Markfaste 275:-

Robust markfaste for vattenpost
Gart+Art i epoxilackat stal.
Hojd: 38 cm

Diameter: 10,5 cm

DG 12002 Markfaste for vattenpost 1.650:-
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Med var langa erfarenhet av att dimensio-
nera och bygga pumpanlaggningar, har vi
gjort ett urval av pumpar fran olika
leverantérer. Pumparna levereras l6sa eller
sammanbyggda till kompletta enheter dar
det bara ar att ansluta in- och utgaende
vatten samt el.

Tillbehoren till pumparna sdsom ventiler,
trycktankar med mera finns som I6sa kom-
ponenter. Vi levererar pumpar fran Ebara,
Calpeda, Caprari, Grundfos med flera.
Pumparna kan fas med mjukstart eller
frekvensstyrning.

WaterBoys levererar dven Kascos flytande
fontaner som inte bara ar dekorativa utan
Okar aven syresattning och cirkulation i

dammen, vilket medfdér en friskare damm.
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Centrifugalpumpar

Ebara Centrifugalpumpar med pumphus, -hjul, -axel

i rostfritt stal.

M-pumparna har motor- och pumpdel sammanbyggda med en

och samma axel.

11720
11725
11730
11735

11755
11760
11765
11767

11780
11785
11790
11795

Ebara M32-160/2,2 kwW
Ebara M32-200/3,0 kw
Ebara M32-200/4,0 kw
Ebara M32-200/5,5 kwW

Ebara M40-160/4,0 kw
Ebara M40-200/5,5 kw
Ebara M40-200/7,5 kw
Ebara M40-200/11,0 kW

Ebara M50-160/5,5 kW
Ebara M50-160/7,5 kW
Ebara M50-200/9,2 kW
Ebara M50-200/11,0 kW

14.700:-
17.525:-
20.340:-
21.580:-

19.500:-
24.930:-
27.200:-
37.770:-

24.500:-
26.200:-
38.950:-
40.000:-

Samtliga pumpar levereras som standard utan motflansar.
Motflansar i rostfritt, flanspackningar, bultar och muttrar mot

pristillagg enligt nedan.
NS R — e 117210 Flanssats M32 2.220:-
o 117215 Flanssats M40 2.490:-
01 = n 117220 Flanssats M50 2.680:-
M32 SOE T . ,_‘az‘/ioo .
< I
40 BSEEE ) ’J‘P o
Eam T T e 1
30 L TN 52-200/3.0
B e P02
2 ——— R 3}450/4‘1 E 1?
Hr - BRI R
g o i :
Es==2s
'im,',‘véc
Q S 10
L e s e
el
uSEESsEs
M40 =
AT
B :”: ! 3 * 1 = 24 = 2 : “lg -
20t ] L = T I T
o ] =
2 10 ~7T»/ P S — ‘
b 4”7’ 1 E_. N - ™ ™
2 i i e b~ =~
2 Ei;cﬁ 200 300 400 ;golu; 7; 800 Qi/1' -~ \\ — W\]mu
¢ 3 == . ™~ |
N i
—— e N N mage» ®
- ~N
i ~ D) D) ] -
;,"]f 1 Y L !
t 0
—ffso‘pz}c “
EE— - I ] I
M50 e - N B B i 1T "
3i50L100/11 0 vovn H i 7 % —
= rsgfzulo
-
L S
st
SErapyoo=s=s ~Fr . R .
a0 T =1 Nowax centrifugalpumpar med pumphus i gjutjarn, pumphjul av
450 105730 T i) S massing och rostfri pumpaxel.
L . ; Tef i
E S Effekt
5 i ! = 106260 Ebara CDA150 1,1 kw 7.000:-
c'lv;’ic‘xr‘vz,u““ R ) 106266 Ebara CDA200 1,5 kW 8.150:-
) noamn B 106270 Ebara CDA300 2,2 kw 9.350:-
106275 Ebara CDA400 3,0 kW 15.520:-
106280 Ebara CDA550 4,0 kW 16.500:-
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CAPRARI MEC-A3/50

100 1
80 -
- 60 +—
40
20
0
$ bsb"’ @ GRS @"’ § |=F
L/min
CAPRARIMEC -A/65
100
90 = *

. 0 e S 1
Caprari pumpar. 0 = — = —B
Caprari Centrifugalpumpar ar en pumptyp som klarar floden &0 -  —e— ——— A e
pa 450- 3000 liter per minut och ger tryck mellan 5-10 bar. = 50 - = - D
De har en mycket robust och servicevanlig konstruktion och 40 n . E
mycket 1&ng hallbarhet med liten serviceinsats. 30 g
Pumparna levereras sammanbyggda till en enhet pa ett stal- f: w=E
fundament, men de kan dven erbjudas utan motor och stalram 0 =
vid utbyte i befintliga anlaggningar. Vi har dven en service- 2 = o &
verkstad som kan renovera pumpar om sa 6nskas da det finns ﬁ & {‘_@ Q‘-f K \ﬁﬁ Ky
ett stort utbud av reservdelar till pumparna. Umi

min

DN Flansar

Sug Tryck
MEC-A3/50A Caprari 15 kw 65 50 37.540:-
MEC-A3/50B Caprari 15 kw 65 50 37.200:- CAPRARIMEC-A/30
MEC-A3/50C Caprari 15 kw 65 50 36.270:-
MEC-A3/50D Caprari 11 kW 65 50 36.050:-
MEC-A3/50E Caprari 11 kW 65 50 35.060:-
MEC-A3/50F Caprari 11 kW 65 50 35.175:-
MEC-A3/65A Caprari 30 kW 80 65 51.450:-
MEC-A3/65B Caprari 22 kW 80 65 46.725:-
MEC-A3/65C Caprari 18,5 kW 80 65 40.950:-
MEC-A3/65D Caprari 18,5 kW 80 65 41.100:-
MEC-A3/65E Caprari 15 kW 80 65 37.750:-
MEC-A3/65F Caprari 15 kW 80 65 38.100:-
MEC-A3/80A Caprari 45 kW 100 80 65.700:-
MEC-A3/80B Caprari 37 kW 100 80 59.700:-
MEC-A3/80C  Caprari37kW 100 80 59.300:- & o L PP PP éﬁ*
MEC-A3/80D  Caprari 30 kW 100 80 52.700:- il A e
MEC-A3/80E Caprari 22 kW 100 80 50.200:- Lmin
MEC-A3/80F Caprari 22 kW 100 80 49.200:-
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Sjalvsugande Jetpumpar
Effekt
AGA100 M Jetpump 1x230V  0,75kW 2.770:-
AGA100 T Jetpump 3x400V  0,75kwW 2.860:-
AGA150 M Jetpump 1x230V  1,1kW 5.360:-
AGA150 T Jetpump 3x400V  1,17kW 5.360:-
AGA200 T Jetpump 3x400V  1,5kwW 5.580:-
AGA300T Jetpump 3x400V  2,2kW 5.990:-
AGC200 T Jetpump 3x400V  1,5kW 5.600:-
AGC300T Jetpump 3x400V  2,2kW 5.990:-

kbara pumpar
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Automatisk drankbar flerstegs universalpump Divertron DT 1200.
Forsedd med integrerad elektronik, inbyggd start och stopp-
funktion, torrkérningsskydd, termiskt motorskydd och back-
ventil. Pumpen startar automatiskt vid 2,2 bar och stannar vid
nolluttag.

Pumphus och diffusor av plast. Pumphjul och motoraxel av rost-
fritt stal. Levereras med 15 m elkabel.

Max sankdjup: 15 m

Héjd: 450 mm

Diameter: 150 mm
Anslutning: R25 inv génga

Effekt
DT 1200 Divertron pump 0,85kW 5.120:-

oLt 20 40 60 8D 100 120 140 180
T4z 24 38 48 B T2 B4 9B

DP 180/7 — drankbar pump fér pumpning av rent vatten.
Pumpen ar férsedd med nivavippa for automatiskt start/stopp.
Pumphus och pumphjul &r av Technopolymer plast, motoraxel i
rostfritt stal och forsedd med speciell ytbeldggning som skydd
mot slitage och korrosion. Dubbel oljesmord axeltdtning.

Max partikelstorlek i vattnet: 6 mm
Levereras med 10 m kabel och stickpropp.
Anslutning: Slangsockel till 25 mm och 32 mm slang ingar.

Effekt
DP180/7 Dréankbar pump 0,37kW 2.100:-
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Flerstegspumpar

Grundfos normalsugande, flerstegs, vertikala centrifugalpumpar.
Horisontellt in- och utlopp. Alla vatskeberdrda delar ar utférda
av rostfritt stal. Kan dven mot forfrdgan levereras i rostfritt
syrafast utférande. Nedan visar ett urval av de pumpstorlekar

som finns.

Mindre modeller kan fas i sk vatt utférande. Detta innebar att
motorns lagring och rotor omsluts av det strommande mediet.
Ger en mycket tyst gdng. Pumparna ar férsedda med Grundfos
unika axeltatning som byts mycket enkelt utan demontering av

motor.

CR 10-6
CR 10-8
CR 10-10
CR 15-4
CR 15-5
CR 15-7
CR 32-4
CR 32-5
CR 32-6
CR 32-7

Effekt
2,2 kW
3,0 kW
4,0 kw
4,0 kw
4,0 kw
5,5 kw
7.5 kW
11 kw
11 kw
15 kw

Anslutning
R50
R50
R50
DN50
DN50
DN50
DN65
DN65
DN65
DN65

19.050:-
23.670:-
28.450:-
26.850:-
28.150:-
34.800:-
51.460:-
Offereras
Offereras
Offereras

Vi levererar aven pumpar med andra fléden och storlekar ur
Grundfos breda program.
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Nedanstaende diagram galler dven for motsva-
rande frekvensstyrda pumpstorlekar.
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Frekvensstyrda

Flerstegspumpar

Grundfos CRE pumpar med frekvensstyrd varvtalsreglering for
optimering av tryckbehovet i systemet. Varvtalet kan regleras
mellan 40-100% inom arbetsomradet och gérs med hjélp av en
4-10 mA tryckvakt monterad pa pumpen. Tryckvakten ar fast
monterad pa pump upp till 5,5 kW och vid storre effekter som
en |6s enhet med kabel. For att erhalla fullgod drift maste en
trycktank monteras pa trycksidan till CRE pumparna. Frekvens-
styrningen har alltid inbyggt motorskydd vilket gor att det bara
behdvs en matarkabel med inkommande strém, styrningen ar
forsedd med en mangd in- och utgangar for larm och driftsinfor-
mation.

Pumparna arbetar hela
tiden emot installt
tryck vilket medfor att
stromférbrukningen
begransas till lagsta

mojliga.
Effekt Anslutning
CRE 10-6 4,0 kw R40 44.850:-
CRE 10-9 5,5 kw R40 54.450:-
CRE 10-12 7,5 kW DN50 66.800:-
CRE 15-5 7,5 kW DN50 62.600:-
CRE 15-8 11,0 kw DN50 Offereras
CRE 15-18 15,0 kw DN50 Offereras
CRE 32-4-2 11,0 kw DN65 Offereras
CRE 32-6 18,5 kw DN65 Offereras
CRE 32-7 22,0 kw DN65 Offereras

Genom att dela upp kapaciteten pa mindre pumpar garanteras
en kontinuerlig anpassning till férbrukningen.

Beroende pa tryck och fléde kopplas pumparna stegvis in i an-
laggningen, allt efter vattenbehovet.

Offereras mot forfragan.

www.waterboys.se
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Fontaner

Vattenmiljon far ett dekorativt inslag med Kasco flytande fonta-
ner. Utover ett fantastiskt vackert inslag erhalls en mangd andra
fordelar. Den 6kade syresattningen och cirkulationen ar viktigt
for en ekologisk balans och hég vattenkvalité. Vaxter tar upp
syre genom vattnet och syresatt vatten paverkar vaxtlivet posi-
tivt. Syrehalten ar viktigt aven for vattenlevande djur, ger aven
mindre dy/bottenslam genom 6kad nedbrytning och eliminerar
dalig lukt fran vattnet.

Fontanerna ar kraftigt konstruerade med rostfria komponen-
ter for lang livslangd aven i saltvatten. Designade for att klara
standig drift och utformade att inte sattas igen av féroreningar.
De lagvarviga motorerna (1450 varv/min) ger en lagre energifor-
brukning och mindre slitage pa pumpens komponenter.

Kascofontan med munstycke Linden.

Kascofontan med munstycke Sequoia.

Kascofontan med munstycke Redwood.

Att installera en flytande fontén ar enkelt da enheten levereras
med tydlig monteringsanvisning. Ni behéver endast installera
fontanenheten pa flottéren, montera galler och insugningsskydd
samt montera dnskat munstycke. Elanslutningen gérs med med-
foljande 10 m kabel eller alternativet 1 m kabel och vattentat
koppling. Medféljande fortdjningslinor anvéands enligt instruk-
tion. Under drift sugs vattnet in runt om enheten och dessutom
gors intag i toppen pa enheten vilket medger placering aven i
grunt vatten.

-

s e

N

Kascofontan med munstycke Juniper.

Kascofontan med munstycke Spruce.

Ett urval av Kasco flytande fonténer. Vid andra 6nskemal kontakta WaterBoys for offert

[Modell | 2400E)F 4400EJF 8400EJF 3.13JF

Motoreffekt kW 0,38kW 0,75kW
Spanning 220V 220V
Maérkstrom (A) 2,2A 6,5A
Min vattendjup 38cm 49 cm

1,5kW 2,3kW
220V 220V

9,5A 13,2A
51cm 61cm

Linden 1,3m 3,7m 3,4m 7,3m 4,7m 10,4 m 4,1m 9,8m
Willow 0,9m 3,5m 2,4m 7,0m 3,4m 10,4 m 3,6m 8,2m
Juniper 0,7m 3,9m 1,8m 8,8m 1,8m 13,4m 2,7m 12,2 m
Sequoia 1,6 m 1,0m X X X X 4,6m 3,0m
Redwood X X 49m 1,5m 55m 1,5m 6,1m 09m
Spruce X X 4,1m 3,0m 55m 3,0m 58m 2,1m
2400EJF Kasco fontanpump 0,38 kW, inkl. Linden, Willow, Juniper, Sequoia, 10 m kabel 24.400:-
4400EJF Kasco fontanpump 0,75 kW, inkl. Linden, Willow, Juniper, Redwood, Spruce, 10 m kabel 37.000:-
8400EJF Kasco fontanpump 1,5 kW, inkl. Linden, Willow, Juniper, Redwood, Spruce, 1 m kabel 54.600:-
3.1EJF Kasco fontanpump 2,3 kW, inkl. Linden, Willow, Juniper, Sequoia, Redwood, Spruce, 1 m kabel 65.700:-
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Premium munstycken med fantastiskt vacker stralbild erbjuds
utover de medféljande munstyckena. De ménster som erbjuds
som tillval monteras enkelt med tre skruvar.

Finns i utforande Madrone, Magnolia, Palm och Mahogany.
Bilden visar Premium munstycke Madrone

Syresattare

Syresattande fonténer

De flytande syresattande fontdnerna med vacker V-formad
stralbild, ger den basta blandningen av syresattning, flode och
utseende. De effektiva fontéanerna ger hogre vattenkvalité med
battre miljo for fisk och andra vattenlevande djur, 6kad nedbryt-
ning av bottenslam och minskad algtillvaxt.

Cirkulator, avisare

Energieffektiv cirkulation av vattnet som férhindrar stillasta-
ende vatten. Den 6kade cirkulationen férhindrar algtillvaxt och
minskar daven myggféryngringen sommartid. Rorelsen i vattnet
far bottenvatten att blandas med ytvatten vilket 6kar vatten
kvalitén och syresattningen. Fungerar utmarkt vintertid for att
forhindra isbildning. Med vattnets rorelse behalls 6ppet vatten
vid bryggor och batar. Finns i storlekar 0,38 kW- 0,75 kW, 1-fas.

Genom belysningen visas den effektfulla och vackra vattenmiljon
aven i morker. Ljuset tillfor en ny upplevelse av er fontan i skym-
ningen och om natten. Belysning finns i flera utférande bero-
ende pa val av storlek pa er fontan. Bilden visar belyst Premium
munstycke Mahogany.

Syresattare

Effektiv syresattare for att 6ka och behalla syrehalten i er damm.
Syresattarna ar designade for att energieffektivt 6ka cirkulatio-
nen och syrehalten i vattnet. Genom att finfordela vattnet i sma
droppar exponeras stor yta mot syret i luften. Den laga kronan
av skummande vatten ar ett alternativ till fonténerna nar syre-
sattning ar huvudsyftet, se infalld bild.

For ytterligare information om ovanstdende produkter, vanligen kontakta WaterBoys AB.
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Versailles drankbara pumpar &r avsedda for anvandning for
fontaner, vattenfall, vattenfigurer i stérre vattenanlaggningar.
Stor kapacitet kannetecknar serie Versailles och darmed
avsedda for pumpning dar stora fléden 6nskas.

e Pumphjul, pumphjulshus, bottendel, sugsil av rostfritt stal AISA
304.

* Motoraxel AISA 316 férsedd med en speciell ytbeldggning for
skydd mot slitage.

¢ Dubbel oljesmord tatning av NR 70 med speciellt sandskydd, sa
kallad. "V-ring"”.

e Sjalvsmorjande lager.

* Max vatsketemperatur: 40°C.

* Max drankdjup: 7 m

* Ar avsedd foér rent vatten fritt ifran partiklar.

¢ Max partikelstorlek 1,5 mm.

* Motor: Skyddsklass IP 68. Isolationsklass F.

¢ Inbyggt termiskt motorskydd. 2900 rpm. 1-fas 1x230 V.

Vulcano med 3 nivaer strale

.

Gaiser med en strale

Campana med
ringklocksformad strale

Maximal diameter och hojd i cm pa vattenpelare - strale vid olika fontanmunstycken nedan, utan filter.

Vulcano Gaiser Campana
Diameter - Hojd Diameter - Hojd Diameter - Hojd

Versailles 160/8 180 - 360 20-110 90 -45

Versailles 250/10 230 - 420 30 - 180 95 -45

Versailles 350/12 300 - 480 50 - 230 100 - 45

Maérkstrom (A) Motoreffekt kW

475700 Versailles 160/8 fontanpump 2,2 0,37 9.540:-
475705 Versailles 250/10 fontanpump 4,5 0,55 11.360:-
475710 Versailles 350/12 fontanpump 5,1 0,8 13.150:-
475715 Vulcano fontdanmunstycke justerbart 3.540:-
475720 Gaiser fontanmunstycke justerbart 3.020:-
475725 Campana fontanmunstycke justerbart 6.330:-
475730 Filter, for Versailles 160/8 835:-
475735 Filter, for Versailles 250/10, 350/12 1.170:-
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Aterstrémning

Aterstromningsskydd anvands for att forhindra fororenat vatten
eller farligt vatten att komma ut i det kommunala vattenled-
ningsnatet. Anvands t.ex. vid droppbevattning eller injicering
av godning i kommunalt vatten. Vid en ev. lacka eller tryckfall i
vattennatet forhindrar aterstromningsskyddet att den anslutna
anlaggningen draneras ut i det kommunala natet.

Aterstromningsskydd typ BA tacker riskerna t o m vatskekategori
4 vid inkoppling av tappvatten.

Katergori 4 innebar: "Vatska som medfér halsorisk genom nar-
varo av ett eller flera giftiga eller mycket giftiga amnen eller ett
eller flera radioaktiva, mutagena eller cancerogena amnen”.
Aterstréomningsskydd i avzinkningshardig massing
Anvandningsomrade: Tappvatten

Tryckklass 10 bar, utvandig génga.

Arbetstemperatur: 0°C/+65°C

Byggmatt:

R20 227 mm
R25 280 mm
R40 387 mm

402000 R20 Aterstrdmningsskydd 5.485:-
402500 R25 Aterstrdmningsskydd 6.760:-
404000 R40 Aterstromningsskydd 11.200:-

AirGap aterstdémningsskydd ar en serie aterstromningsskydd i
kategori 5 for brutet vatten.

AirGap aterstromningsskydd kategori 5 typ AB ar typgodkand
enligt SS-EN 1717. Installationen &r snabb och enkel. Modellen
ar golvplacerad eller vaggmonterad och kraver minimalt med
utrymme.

Kategori 5 innebar: "Vatska som medfor halsorisk genom nar-
varo av mikroorganismer eller virus.”

Aterstrémningsskydden levereras provkérda direkt fran fabrik =
mycket kort installationstid.

Airgap behéver inga tryckkarl. Vatten in vatten ut! Enklare och
driftsakrare kan det inte bli.

Formonterad 3-fas pump (invéndig), mjukstdngande magnet-
ventil, tryckslagsddmpare, injusteringsventil, injusterad tryck-
strombrytare och styrskap med PLC-styrning av pump. Invandigt
monterad rostfri pump ger 1ag ljudvolym och skydd mot aggres-
siv omgivande milj6.

Placering: Golvplacerad i frostfritt vatutrymme med fungerande
golvbrunn.

AirGap 60/5:

Arbetstryck: 60 I/min vid 5 Bar
Max tryck ut: 6.2 Bar

Max fléde ut: 120 I/min

Vikt (tom): 50 kg

Hojd: 1 050 mm

Bredd: 520 mm

Djup: 330 mm

Volym: 118 liter

AirGap 120/5:

Arbetstryck: 120 I/min vid 5 Bar
Max tryck ut: 6.2 Bar

Max fléde ut: 240 I/min

Vikt (tom): 73 kg

Hojd: 1 030 mm

Bredd: 670 mm

Djup: 330 mm

Volym: 170 liter

Kontakta oss for offert.
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- Priserna nedan avser komplett vattensilos med stomme, DL-
VattenS| Ios folie 0,5 mm, skyddsfilt och monteringsdetaljer.
Ej lagervara
Diameter m  HOjd m Volym m?3
2,74 1,52 9 18.500:-
2,31 13 22.400:-
3,08 18 27.700:-
3,85 22 33.500:-
3,66 1,52 16 24.400:-
2,31 24 30.500:-
3,08 32 37.400:-
3,85 40 44.200:-
4,57 1,52 25 27.600:-
2,31 37 37.400:-
3,08 50 45.000:-
3,85 62 54.200:-
5,49 1,52 36 33.600:-
2,31 54 45.100:-
Vattensilos fér uppsamling av regnvatten eller magasinering av 3,08 72 55.800:-
bevattningsvatten. Vattensilon bestar av galvaniserade stalplatar 3,85 90 67.500:-
som enkelt bultas ihop pa plats. Platarnas matt ar ca 3,01 x 0,83
m. _Nér pI."’?_tarna ar pé“plats monteras en s_ky.ddsfilt av Polyestﬁ-r 6,40 1,52 49 39.300:-
pa innervaggen. Nu fasts en DL-folie inuti silon och darefter ar 2,31 74 53.000:-
den fardig att tas i bruk. 308 99 68.700:
Det ar rekommendabelt att anvénda en anti-algduk, som spanns ' edl
over silon, for att forhindra algtillvaxt. 3,85 123 78.600:-
o w
9 2,31 97 60.300:-
3,08 129 75.300:-
3,85 161 95.400:-
Anti-Alg duk 8,24 1,52 81 53.200:-
ot silos o de inomhus. ell o " 2,31 123 71.600:-
For silos placerade inomhus, eller utomhus upp till o 5,429 m 3,08 164 90.500:-
anvands en anti-algduk gjord av polypropylen 200 gr/m?, 385 205 115.800:
UV-resistent, som spanns over silosen. ' 5.800:-
Anti-algduk @ 2,74 m 2.570:- Storre tankar offereras.
Anti-algduk o 3,66 m 3.350:-
Anti-algduk @ 4,57 m 4.200:-
Anti-algduk @ 5,49 m 4.990:-
Tillbehor
Vattensilos for utomhusbruk med o storre &n 5,49 m forses med VS-R50 R50 utv. gg uttag fér sidomontage,
en antialgduk som flyter pa vattnet. komplett _ 4.200:-
Offereras separat. VS-50 50 mm koniska uttag i botten
pa folie, fabriksmont. 2.495:-
Storre uttag pa begaran.
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Pumptillbehor

PRESSCOMFORT

Elektronisk pumpregulator med torrkérningsskydd. Ger kon-
stant tryck oavsett vattenuttaget. Pumpen startar nar trycket i
systemet sjunker och stoppar nar kran eller motsvarande stangs.
Pumpen fortsatter att ga 5 sek efter det att kranen stangts,

detta for att undvika allt for tata start o stopp.

Inbyggt torrkérningsskydd som slar ifran pump ifall fel uppstar
pa t.ex. sugsidan.

Kan kopplas till storre pumpar via s.k. bypass. R25 utv anslutning.

PC-1 Pumpregulator 2.040:-

Nivavippa med vaxlande kontakt for start och stopp av
pump el. dyl.

Universal, kan anvandas bade vid tommande eller
fyllande pump

B0301 Nivavippa PSN-X, med 5 m kabel 865:-

Signalkabel, tillkapas i 6nskad langd.
Flerledad kabel f6r magnetventiler.
Ytterhélje i vit polyeten.

Godkand fér nergrévning i mark.
Halogenfri.

Anliggningstermostat

Anvands som torrkdrningsskydd pa pumpar. Termostatens kansel-
kropp kénner av en ev. temperaturhéjning pa pumpen som har
skett pga. att inte pumpen erhaller tillracklig kylning via mediet.
Nar temperaturen 6ver-
stiger forinstallt varde pa
termostaten slas pumpen
ifran.

Levereras komplett med
spannband i metall,

kan anslutas mot alla
roérdimensioner.
Temperatur-

- omrade: +5-95°C

0340010 EQQR 4x1 Signalkabel 21:-/m
0340020 EQQR 7x1 Signalkabel 28:-/m
0340030 EQQR 12x1 Signalkabel 49:-/m

Signalkabel med fler ledare pa begaran.

MSPN5R Anliggningstermostat 1.650:-
Manometer, @ 60 mm
. Anslutning R8 utvandig ganga.
Kontaktormotorskydd, snabbutldsande
| kapslingsklass IPS5. Manometernal i massing.
Komplett med kapsling. R8 invandig ganga.
=
® il A1300 0-6 bar, ansl nedat 155:-
A1302 0-10 bar, ansl nedat 155:-
& | A1310 0-6 bar, ansl| bakat 155:-
- A1315 0-6 bar, ansl nedat glycerinfylld 290:-
A1320 0-10 bar, ansl nedat glyceriniylld 290:-
B0314 1,0-8,0 A Motorskydd 1.285:- . .
B0316 8,0-10,0 A Motorskydd 1.410:- A1325 Manometernal 377
B0318 10,0-13,0 A Motorskydd 1.410:-
Tryckstrombrytare med stallbart maxtryck
samt differens mellan start och stopp.
e
Adaptor for anslutning av manometeruttag med manometernal
for att mata vattenledningstrycket. Se aven sid 10.
B0122 6 bar Tryckstrombrytare 730:-
B0123 12 bar Tryckstrémbrytare 770:- 230 Adaptor med manometeruttag 15:-
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Tryckkarl

Tryckkarl Challenger tillverkad i stal, med dubbelt membran av
butyl. Membranet isolerar vattnet i en korrosionssaker kammare.
Tryckkarlen ar som standard fortryckta med 2,6 kg luft.

Max arbetstemperatur: 90°C

Max arbetstryck: 10 bar

Anslutning: R25 i rostfritt stal.

Ytbehandling: Mandelférgad polyurethene farg ovan en
epoxy coating.

GC 80 80 liter Tryckkarl 3.370:-
GC 200 200 liter Tryckkarl 7.310:-
GC 250 250 liter Tryckkarl 9.100:-
GC300 300 liter Tryckkarl 10.775:-
GC 450 450 liter Tryckkarl 14.550:-

Tryckkarl: Pressure Wave

Max arbetstemperatur: 90°C.

Max arbetsryck: 10 bar.

Anslutning: R25 utv ganga i rostfritt stal.

Tillverkade av djupdragen stalplat. CE godkanda (97/23/CE)
Tryckkarlen ar fortryckta med 1.9 bars lufttryck

Butylmembran av livsmedelskvalitet. Korrosionsbesténdiga, luft
och vatten atskilda sa nagon aterfyllning av luft behovs ej.

5 ars garanti.

PWB-8 8 liter Vertikal 950:-
PWB-24 24 liter Vertikal 1.300:-
PWB-60 60 liter Vertikal 2.900:-
PWB-20H 20 liter Horisontell 1.270:-
PWB-60H 60 liter Horisontell 3.050:-

Flexslang

Gummislang omspunnen med flatad galvaniserad trad.
Kopplingar i bagge andar. Lamplig for anslutning av tryckkarl
Max temp 70°C.

Vattenmatare

Vattenmaétare med gangad anslutning. Anvands med fordel
tillsammans med nedan vattenmaétarkonsoller.

Vattenmatare 5183921
R32 utv ganga

Rek fléde: 6 m3/h

Max fléde: 10 m3/h
Bygglangd: 260 mm

Vattenmatare 5183925
R50 utv ganga

Rek flode: 16 m*/h
Max fléde: 20 m3/h
Bygglangd: 300 mm

5183921
5183925

2.070:-
3.090:-

R32 utv Vattenmatare
R50 utv Vattenmatare

Vattenmatarkonsoll till vattenmé&tare med ganganslutning.
Komplett med unionskopplingar fér enkelt montage.

5208046
5208061

1.365:-
2.800:-

Vattenmatarkonsoll R25 utv x R32 inv
Vattenmatarkonsoll R40 utv x R32 inv

506 34 R25xR25x600 mm Vinklad Flexslang 475:-
506 35 R25xR25x600 mm Rak Flexslang 420:-
506 36 R25xR25x1000 mm Rak Flexslang 520:-
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Sjalvrensande roterande bottenventil.
Forhindrar effektivt skador i bevattningssystem orsakade
av igensatta bottenventiler.

Bottenventil for ytvatten med partiklar.

Forfiltreringen genom de sma (3 mm) halen i den rostfria silpla-
ten haller bevattningsutrustningen fri fran stérre partiklar sa
som |6v och vaxtdelar.

De roterande armarna med 4 mm asymmetriskt placerade jet-
munstycken rensar kontinuerligt bort féroreningar fran filtery-
tan. Jetmunstyckena drivs med en mindre del av vattenflodet
fran pumpen.

Flottérventil i metall, anvands t ex vid automatisk
vattenpafylining.

Genomslappligt flode ca 25 I/min.
Anslutning R15 utv ganga.

AV1122
AV1122-1

R15 Flottoérventil, komplett 525:-
Flottérkula 135:-

Draneringsventil

==

8!

Automatisk draneringsventil av metall med fjaderbelastad kula.
Oppnar automatiskt och témmer rérledningen nér trycket
understiger 0,2 bar.

1/2" utvandig ganga.

Modell Flans Sildiameter Bottenventil Flode Spolfléde
mm " m/ mh
DOOBOFL DN 80 500 ¥ 80 45 8819 Automatisk dréneringsventil 120:-
DO100FL DN 100 500 4" 90 4,5
DO125FL DN 125 600 6” 130 4,5
DO150FL DN 150 600 6" 180 4,5
DOOSOFL Bottenventil DN 80 10.200:- Automatisk Avluftningsventil
DO100FL Bottenventil DN 100 10.600:- Slapper igenom luft men
DO125FL Bottenventil DN 125 12.000:- inte vatten. o
DO150FL Bottenventil DN 150 12.300:- Anvands for att férhindra
tryckslag i bevattningssyste-
men orsakade av luft.
Modell I-320 rek upp till 50
mm slang
Flottérventil .
1-320 Avluftningsventil R25 utv génga 750:-
1-630 Avluftningsventil R50 utv génga 1.750:-

En héllbar, lattmonterad och funktionssaker flottérventil. Har
en hég vattengenomstrémning upp till 120 I/min beroende pa
vattentrycket. Arbetstryck fran 0,2 bar upp till 6 bar. Ventilen ar
tillverkad av specialhardad plast utan yttre rorliga delar.
Anslutning R25 invéndig ganga med filter pa inloppet.

OBS! Vid montering anvands inga verktyg endast handkraft.
For tatning anvand endast gangtejp.
Maxtemp: 40°C.

AV1125 R25 Flottorventil 730:-

Miniventil lamplig fér bordsbevattning.
Anvands tillsammans med 8 mm PEL-slang.

307706 Miniventil 6-7 mm 43:-
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Problem med sénderfrysta kulventiler?

Har Era kulventiler en smal spricka i godset?

Byt till WaterBoys kulventiler i kraftig polypropylen, mycket
mindre frostkansliga an kulventiler i metall.

Kulventil i kraftig polypropylen, kula och
sate i metall. Fullt genomlopp.

500315 R15 Kulventil 79:-
500320 R20 Kulventil 85:-
500325 R25 Kulventil 146:-
500330 R32 Kulventil 248:-
500340 R40 Kulventil 279:-
500350 R50 Kulventil 405:-

FROSTSAKER VENTIL

Artic ar en frostsaker kulventil av
polypropylen. Tal -20° C med vatten i led-
ningen. Fullt genomlopp.

F500215 R15 Kulventil Frost 132:-
F500220 R20 Kulventil Frost 140:-
F500225 R25 Kulventil Frost 239:-
Kulventil i metall, forkromad
inv x inv génga. Fullt genomlopp.
500405 R8 Kulventil 74:-
500410 R10 Kulventil 75:-
500415 R15 Kulventil 83:-
500420 R20 Kulventil 116:-
500425 R25 Kulventil 163:-
500430 R32 Kulventil 256:-
500435 R40 Kulventil 335:-
500440 R50 Kulventil 687:-
500735 R65 Kulventil 1.317:-
500740 R80 Kulventil 2.080:-
500745 R100 Kulventil 3.378:-
Kulventil i metall, férkromad
inv x utv génga. Fullt genomlopp.
500450 R10 Kulventil 74:-
500455 R15 Kulventil 89:-
/ 500460 R20 Kulventil 129:-
500465 R25 Kulventil 180:-
500470 R32 Kulventil 281:-
500475 R40 Kulventil 406:-
500480 R50 Kulventil 636:-

Kulventil med avtappning i metall,
forkromad inv x inv ganga, satesringar
av teflon.

Arbetstemperatur -20° till +110°C.
Arbetstryck 20-25 bar, beroende av
dimension. Fullt genomlopp

500580 R15 Kulventil, avtappning 111:-
500581 R20 Kulventil, avtappning 151:-
500582 R25 Kulventil, avtappning 195:-
500583 R32 Kulventil, avtappning 310:-
500584 R40 Kulventil, avtappning 421:-
500585 R50 Kulventil, avtappning 649:-

Kulventil i plast, lamplig till bordsbevatt-
ning, droppbevattning som avstangning
eller som spolkran i andarna. Max 4 bar.

390 12 mm Kulventil 41:-
391 16 mm Kulventil 41:-
392 20 mm Kulventil 41:-
397 25 mm Kulventil 44:-
398  12xR15 utv Kulventil 41:-
393  16xR20 utv Kulventil 41:-
394 R15xR15 utv x inv Kulventil 41:-
395 R20xR20 utv x inv Kulventil 41:-
396  20xR20 utv Kulventil 41:-
402  17/16 Kulventil 41:-

I .

Kulventil i plast till tunnvaggig droppslang
typ Streamline, T-tape.

Lamplig for bordsbevattning, dropp-
bevattning som avstangning eller som
spolkran i andarna. Max 4 bar.

399 Tape x R20 utv Kulventil 41:-
400 Tape x hulling Kulventil 41:-
401  Gummibussning fér kran 5:-

Kulventil i acetalplast med ganga. Max 4 bar.

IR2020
IR2021

R20 Kulventil acetal inv x utv 53:-
R20 Kulventil acetal inv x inv 57:-

Trevags kulventil i polypropylen
med EPDM-tatningar.
Invéndigt gangat inlopp och
utlopp.

R25, PN16

R40 och R50 PN10

A-4A44
A-4A66
A-4A77

R25 trevags kulventil 420:-
R40 trevags kulventil 530:-
R50 trevags kulventil 695:-
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Tappkran i polypropylen

Skjutventil i metall, inv ganga.

gggg;g 2;(5) Ppptra” :32 500640 R20 Skjutventil 169:-
appkran - 500645 R25 Skjutventil 218:-
500655 R40 Skjutventil 381:-
500660 R50 Skjutventil 544:-
. « . 500665 R65 Skjutventil 908:-
Aptic, Irostsaker tappkran | polypropylen. 500670 R8O Skjutventil 1274:-
al- med vatten | ledningen. 500675 R100 Skjutventil 2.433:-
E’ Vridspjéallsventil i PVC
= For inspanning mellan flansar.
Handtag med fasta lagen.
F500515 R15 Tappkran Frost 221:- Max tryck: 10 bar
F500520 R20 Tappkran Frost 269:- Max temp: 60° C
Tatning: EPDM gummi
Tappkran i metall med slangsockel.
r—“ — 500080 Vridspjallsventil PVC DN80 1.400:-
e o 500100 Vridspjéllsventil PVC DN100 1.570:-
[ - 500150 Vridspjéllsventil PVC DN150 2.170:-
|
Bottenventil i massing, fjaderbelastad,
500615 R15 Tappkran 158:- med léstagbar sil, modell Europa.
500620 R20 Tappkran 202:-
500625 R25 Tappkran 275:-
'L.
||
Tappkran i fornicklad massing ﬂ
med snabbkoppling
500170 R25 Bottenventil 265:-
500175 R32 Bottenventil 329:-
500180 R40 Bottenventil 470:-
500185 R50 Bottenventil 726:-
500190 R65 Bottenventil 1.676:-
500195 R80 Bottenventil 2.458:-
DD 450 R15 Tappkran 171:- 500200 R100 Bottenventil 3.881:-
Backventil i massing, fjaderbelastad,
_‘_.% modell Europa.
L‘- =
P
500005 R15 Backventil 170:-
500010 R20 Backventil 188:-
500015 R25 Backventil 207:-
500020 R32 Backventil 319:-
500025 R40 Backventil 421:-
500030 R50 Backventil 653:-
500035 R65 Backventil 1.509:-
500040 R80 Backventil 2.172:-
500045 R100 Backventil 5.687:-
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. Matt ventilbrunnar, mm
Ventilbrunnar
T
610
ET
1010
.:!2\5 e - .:I'lj.l)
Ventilbrunnar av kraftig termoplast, vader- och temperaturbe- s
standiga. Anvands bl.a vid dolt montage av magnetventil eller
manuell styrventil.
Lamplig som anslutningspunkt for nedgravd droppbevattning i 1419
plantering m.m. s
Ventilbrunn 1010, 1419 och 1819 har lasbara lock.
610  Ventilbrunn 200x230 mm, rund 295:-
1010  Ventilbrunn 320x250 mm, rund 365:-
1419  Ventilbrunn 250x385x300 mm, rektangular 595:-
1819  Ventilbrunn 350x500x300 mm, rektangular 995:-
00
T e
l:l::"\-\-.;
i e, P )
100 ! i Sy
HT :’f{\( : e
N e 1819
TEeIGD
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Rund ventilbrunn med inbyggd R20 kulventil i metall
och lock med gangjarn.

Hojd: 235 mm
Diameter: 235 mm
Anslutning till ventilbrunn:  R20 inv génga

1010-R20 Ventilbrunn med R20 ventil 455:-

Vattenuttag

Diskret vattenuttag.

Snabbkoppling i massing med inbyggd backventil. Hog kvalitet.
Monteras i markniva. R20 ganga.

Nyckeln placeras i ventildelen. Vrid nyckeln medurs till ventilen
oppnas. Vrid moturs och ventilen stanger ater. Sviveln anvands
for att slangen ska kunna dras runt ventilen utan att bojas.

1S8820 Ventildel “hona” med R20 inv ganga 599:-
158821 Nyckel “hane” med R20 utv génga 493:-
1S8822 Lekande svivel, R20 inv ganga 479:-

Snabbkopplingsventil i slagtalig plast med inbyggd backventil.
Lamplig for dold montering i mark, dér handelen monteras
direkt pa vattenslangen. Kan dven med fordel anvandas till en
flexibel spridarbevattning.

303920 Snabbkoppling hona R20 utv ganga 208:-
313920 Snabbkoppling hane R20 utv génga 86:-
Lekande svivel
Vattenuttag hane
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Monteringsdetaljer

Rorhallare i svart polyeten for polyeten-
slang eller PVC-ror.

Dim 16-32 utan 6verfallsbygel, dim 40 med
overfallsbygel.

ST1-16 Rorhallare 16 mm 13:-
ST1-20 Rorhallare 20 mm 15:-
ST1-25 Rorhallare 25 mm 16:-
ST1-32 Rorhallare 32 mm 19:-
ST1-40 Rorhallare 40 mm 29:-

Slangklamma i elfoérzinkad metall

AV1524 15-24 mm Slangkldamma 15:-
AV1928 19-28 mm Slangkldamma 18:-
AV2638 26-38 mm Slangklamma 19:-
AV3244 32-44 mm Slangkldamma 22:-

Andra typer av klammor pa begaran

Bandslangkldmma i metall med tva insex-
. -'.'.—'_.‘,.L"i skruvar och muttrar.

281-0601 Bandslangkldmma 50-60 mm 84:-
281-0701 Bandslangkldmma 60-70 mm 90:-
281-0801 Bandslangkldmma 70-80 mm 96:-
281-1101 Bandslangklédmma 100-110 mm 110:-
281-1102 Bandslangklédmma 150-160 mm 122:-
Slangklamma i plast
Klams ihop med polygrip
105 599 12-13,5 mm Slangklamma plast 7:-
107 599 15-17,2 mm Slangklamma plast 8:-
108 599 17-18,5 mm Slangklamma plast 9:-
110 599 20,5-23,0 mm Slangkldamma plast 10:-

EY

Buntband svarta UV-besténdiga.
Vissa sorter finns dven i vitt.
Fraga vid bestéallning.

T30R 150x3,5 mm Buntband 1.20
T50R 200x4,6 mm Buntband 1.60
T50I 300x4,6 mm Buntband 2.70
T50L 390x4,6 mm Buntband 3.80

Galvad upphéngningskedja.
Saljs i forpackning om 100 m.

50530 Galvad kedja 100 m 1.380:-

Varmforzinkad staglina, 5 mm

SE1100 Staglina, 100 m 19:-/m

SE1500 Staglina, 500 m 17:-/m
Caddy klammer tillverkad av hardat fjader-
stal i EPZ-galvaniserat utférande.
Rekommenderas for saval inom- som utom-
husanvandning, dock ej i extremt aggressiv
miljo.

15113 04 Caddy klammer 8-13 mm 30:-

Ny férbattrad modell av vattentata skarvar for el-kabel.
Garanterat vattentat, ateranvandningsbar, fylld med silicon.
Snabb och enkel montering utan en massa kladd!

BVS-1 Vattentat skarvkoppling 23:-
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Plantskolor,

Gardencenter, Vaxthus

Till férsaljnings- och odlingsytorna i gardencenters och plant-
skolor, erbjuder WaterBoys ett brett sortiment av bevattnings-
produkter. Enkla, robusta och utprovade av oss sjalva att sta
emot vart nordiska klimat.

Med vara dysor erhaller du en kostnadseffektiv och vattenbespa-
rande anlaggning som Overtraffar dina férvantningar under lang
tid framover.

Dysbevattning odlingsbaddar, visningstradgard, Rolfstorp

(7 A
-e-’; .

Flyttbara spridare for bevattning uteforsaljningen,
Plantagen, Vaxjo

Dysbevattning och marktackningsvav i skugghus, Stangby
Plantskola, Lund

www.waterboys.se
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Ridsportsanlaggningar

Med hjalp av WaterBoys system erhaller Ni en effektiv bevattning
likt ett stilla varregn. Sprinklers och spridare ar speciellt utfor-
made for att inte ge nagot efterdropp, och for att ge maximal
effekt och minimera vattenférbrukningen.

WaterBoys har byggt fler an 250 anldaggningar i Sverige, se nagra
av vara referenser pa hemsidan, www.waterboys.se.

Ridhusbevattning

Utkastningsvinkeln pa sprinklerna ar helt horisontell, vilket moj-
liggbr om sa 6nskas montage direkt under belysningsarmaturen.

Som standard indelas ridhuset i fem sektioner som styrs separat.
Ytterraderna langs med sargen forses med 180° sprinklers samt
90° sprinklers i hérnen. | de tre mittenraderna monteras 360°
sprinklers men kompletteras &ven med 180° sprinklers vid kort-
sidorna.

Denna sektionering gor det mojligt att reglera nederbérden
olika i huset om sa 6nskas.

All matarledning och sprinklerkomponenter ar i vitt utférande
som ger ett diskret, estetiskt tilltalande montage déar inte utrust-
ningen stor helhetsintrycket. Systemet levereras med automatisk
styrning, men kan naturligtvis dven startas manuellt via automa-
tiken.

Ridhus med trastomme

Ventilarrangemang till ridhusbevattning

Till varje ridhus/ridhusbotten goérs en individuell bevattningsplan
baserad pa ridhusets konstruktion. Bl.a takhojd, ljusinslapp och
ventilation, detta for att kunna optimera bevattningen maxi-
malt. Olika ridhusbottnar kraver olika bevattningscykler.

Manga valjer dven forstarkt bevattning pa kortsidorna som ett
extra tillagg pa sin bevattningsanlaggning.

Ridhus med stalstomme

Kungliga Hovstallet i Stockholm.

En modern automatisk bevattningsanlaggning dar hogsta vikt
ar lagd vid ett diskret montage som maste smalta in i takkon-
struktionen och inte stora helhetsintrycket i denna historiska
byggnad.

104

www.waterboys.se



Paddockbevattning
Utomhus anvander vi oss vanligtvis av s.k. pop-up spridare

Vid montage utomhus monteras spridarna lampligast bakom
staketstolparna. Under drift reser sig spridarna och vid avslutad
bevattning sanks spridarna ner bakom stolpen igen. Detta mon-
tage ger en anlaggning som eliminerar en ev. skaderisk fér hast
och ryttare orsakade av vassa foremal.

Spridarna kan automatiseras med hjalp av magnetventiler och
en automatik, eller kéras manuellt via kulventiler, helt efter
kundens 6nskemal.

Ett alternativ till pop-up ar att montera slagpendelspridare pa
staketstolparna.

Ly

Pop-up bevattning paddock, Linképing

Pop-up bevattning pa staket, Stockholm

Bevattning travbana

Automatisk sprinkleranlaggning installerad pa Lutfi Kolgjinis
traningsbana i Vomb.

Banan ar en 1600 meter rak sandbana och vattenbegjuts for att
erhalla ratt svikt i underlaget samt reducera vindavdriften av
sand. Anldggningen bestar av ett komplett system med slagpen-
delspridare, frekvensstyrd pumpanléaggning och nederbérdsstyrd
bevattning.

Regntag

Sjalvgaende regntag speciellt framtaget for bevattning inomhus
i ridhus. Lampligt for ridhus med en bredd av 18-24 m. Kraftig
turbindrift och fyra stora hjul, garanterar en sdker gang inne pa
ridhusbottnen.

Regntaget ar forsett med en speciell sektor/slagpendelspridare
med |ag utkastningsvinkel (6°) och stralbrytarskruv, vilken méjlig-
gor att man kan stélla in bevattningen exakt utan att nederbérd
erhalls pa sarg eller kringutrustning. For mer info se sid 32.

Tryck Flode Kastdiameter
bar I/min m
3,0 52 18-22
4,0 60 20-24
REMO-3TR  Regntag REMO 3T, Ridhus 13.700:-
Bevattning av ridbana med slagpendelspridare, Tyringe N8401-60 1" Heliflat anslutningsslang L=50m 32:-/m
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Droppbevattning

Att jobba med droppbevattning till offentliga miljéer ar ingen
ny teknik. Produkterna har funnits lang tid inom lantbruk och
odling. Val utprovade och langtidstestade vilket genererar en
trygghet for oss nar vi nu aven applicerar produkterna till en
annan milj6.

Med droppbevattning tillfér man vatten i sma doser dar varje
droppe tas tillvara utan vattenavdunstning och vindavdrift. Vax-
terna behover inte ldgga kraft att “soka” efter vatten eftersom
det alltid finns tillgéngligt.

En nergrédvd anlaggning ar diskret och estetisk, vilket minskar
risken for vandalisering.

Speciellt Iampliga ytor fér droppbevattning:

e Frukt- och bérodlingar

¢ Smala och oregelbundna gras- och planteringsytor
* Rondeller och refuger

e "Grona tak” sasom sedum och gras.

¢ Vaxtvaggar bade inom- och utomhus

® Perennplanteringar och hackar

¢ Innergardar, parkeringsdack, terrasser mm

e Etablering av storre trad i stadsmiljoer

Om mer ingdende material
onskas, vanligen bestall
var broschyr om Dropp-
bevattning i offentlig miljo.

l }IU YOPREVATTT 16
1 ori Eprela saleal

Finns dven att ladda ner pa
var hemsida

www.waterboys.se

Ett unikt projekt som WaterBoys har haft nojet att montera ar
ett antal befintliga vintertradgardar fér Bovieran AB.

Vaxterna ar exotiska och miljon ar likt Franska Rivieran aret runt.
Dessa har tidigare handvattnats och med automatisk dropp-
bevattning far skotselpersonalen mer tid 6ver for skotsel av
vaxtligheten istallet.

Droppbevattning i planteringar tak, Kv Niagara, Malmo

Droppbevattning krukor pa terrass, Stockholms innerstad
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Precisionsbevattning — droppbevattning med droppknapp och
blackfisk, Stangby Plantskola, Lund

Styrning och naringsdoserare for droppbevattning av nyplante-
rade trad utmed vag, Sundsvall

Nedgravd droppbevattning, Mora

Droppbevattning i appelodling, Vanga

Droppbevattning till hallonodling i tunnelvéxthus, Nasum

www.waterboys.se
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WaterBoys pop-up spridare for

-
I.r""*«,_ \ gronyta ar utvalda och langsik-
) ﬁ"n‘::f‘"m"’%’:’b“ tigt utprovade av oss sjalva for
B T il att motsvara de héga krav som

du som kund staller pa oss idag.
| vart sortiment hittar du 16s-
ningar pa allt ifran bevattning
av en liten villatomt till riktigt
stora ytor sasom fotboll, kyrko-
gardar och ridbanor.

Var broschyr "En liten hand-
bok i konsten att férvandla sin
tradgard till en gronskande oas”
finns for nedladdning pa var
hemsida www.waterboys.se.
Den innehaller matnyttiga tips
om installation av bevattnings-
system.

Ansluter vatten till Sara Mollers konstverk, Pissed Elin, Vaxjo Bevattning med pop-up spridaren MP rotator i
parkmiljo, Kristianstad

Nedlaggning av slang fotbollsplan, Vaxj6 Dimdysor monterade pa Kapoktradet for att bibehalla
luftfuktigheten i regnskogen pa Universeum, Géteborg
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Pop-up bevattning konstgrasplan, Rydaholm

Vintertdémning av pop-up bevattningen Gripsholms Slott,
Mariefred

Pop-up bevattning kyrkogarden, Habo

Nymontage av pop-up spridare i tradgard, Strovelstorp

Fontan i damm pa kyrkogard, Virestad

www.waterboys.se
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Tradetablering med toppdys- och droppbevattning

Vid nyplantering finns manga faktorer
som kan paverka etableringen av vaxten
ute i den nya miljon: vattentillgangen,
naringstillférseln och syreupptagnings-
férmagan till rotterna, detta for att
namna nagra. Finns inte samspelet
mellan dessa faktorer hammas tillvaxten
i stor grad, eller t.o.m. gor att vaxterna
tynar bort helt.

Generellt kan sagas att bevattning ska
ske pa samma satt som i naturen, den
basta bevattning vi kan tanka oss ar val
ett stilla varregn som sakta sipprar ner i
marken och fuktar vaxternas rotter.

Vad ar det for fordelar med detta och
hur kan vi lattast 6verfora detta pa
artificiellt satt? Jo, varregnet i detta fall
byts ut till vara dysor och droppslangar.

Dysorna fungerar som befuktare av bladverket pa tradet och
skyddar det mot torkstress som annars ar en vanlig akomma pa
nyplanterade trad. Vidare, att inte féorglomma, dricker traden

aven via bladen samt att dysorna ar utmarkta att anvanda vid ev.

bladgédsling.

Droppslangen da? Jo denna slang forser traden med en langsam
och exakt bevattning utan vattenavdunstning.

Vid droppbevattning sprids vattnet ut runt vaxten pa sadant
satt att jorden inte slar ihop med syrebrist till rétterna som foljd.
Jamfoér detta med att da och da lagga pa en stor mangd vatten
via slang som gor jorden tung och kompakt.

Dysan monteras pa ett
bambuspjut, vilken halls
fast pa stammen av elas-
tiska band och speciellt
skumgummiskydd, som
inte paverkar tradets
tillvaxt.

Nar tradet vaxer, flyt-
tas dysan mycket enkelt
hogre upp i kronan.

Droppslangarna ar
forsedda med gummi-
membran, vilket gor att
alla trad far exakt samma
vattenmangd aven vid
mycket langa plante-
ringsavstand

For att inte gldmma, det annu vanligare fallet, dar en drane-
ringsslang laggs runt tradet och fylls upp till bredden vid de
enstaka bevattningstillfallena. Det da redan torstande tradet,
utsatts for en temporéar éverbevattning och tvingas sta med
"blota fotter” tills det har torkat upp igen.

Nej, den basta bevattning som finns ar varregnet, detta har vi
tyvarr inte klarat av att konstruera annu, men tills dess ar vart
koncept med dysor och droppslang det basta.

Vanligen kontakta oss féor mer information.
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Timmerbevattning

Vid dagens effektiva sdgverk med hog virkesférbrukning okas
kraven pa buffertlager vid produktionsanlaggningarna, for att
undvika driftsstorningar.

Genom bevattning bevaras virkeskvaliten och insektsspridning
undviks.

WaterBoys stora erfarenhet fran sdgverksterminaler och storm-
terminaler efter stormarna Gudrun och Per med dimensionering,
montering, underhall och service gor att vi anpassar bevattnings-
I6sningar efter era behov.

Vart bevattningsortiment av pumpar, slangar, spridare, magnet-
ventiler och automatik &r val utprovat under manga ar.

Valkomna att kontakta oss fér en bevattningslayout anpassad
for er produktionsanlaggning.

Referenser finns pa www.waterboys.se

Vid dterkommande lagring
vid industri, ar det ofta
& mojligt med fasta bevatt-
ningslésningar. Spridare
placerade pa fallbara spri-
darstolpar som flyttas med
truck. Genom placering
av stolparna och reglering
" av spridarnas sektor, ar det
enkelt att andra ytan som
ska bevattnas.

F6ér mer information se sid
25 i katalogen.

Klimatanpassad virkesbevattning

Vid héga krav pa kontroll av bevattningen ar system Tima for
modellbaserad vattenbegjutning en flexibel [6sning. Aktuell
vaderdata fas genom vaderstationen och evaporationsmodellen
styr bevattningen.

Bottenventilen ar den férsta vitala lanken i en val fungerande
bevattningskedja. Var galvaniserade bottenventil med sjalv-
rengOrande pumpsugsfilter gor det lattare att bevattna fran
o6ppna vattenkallor och spar tid och pengar vad galler energi,
pumpverkningsgrad och underhallskostnader.

Bottenventilen har standigt roterande armar med jetmunstycken
som drivs av ett mindre vattenfléde frdn pumpens trycksida.
Spolningen med jetvattenstralar haller skréap som 16v, vaxtdelar
mm. borta fran silplaten och férhindrar igenséttning med for-
battrad pumpfunktion som foéljd.

Silplaten ar av rostfritt stal med tre millimeters hal.

Vattenstralarna fran de fyra millimeter stora munstycken ar
asymmetriskt placerade pa de roterande armarna med fler i den
Ovre delen.

Bottenventilen ska placeras lodratt och ar utrustad med en
tomningsmekanism for sugsidan. Vattenanslutningen till jet-
munstyckena bor forses med tryckreducerare.

Den kraftiga varmgalvaniserade konstruktionen ar latt att 6ppna
med tva lasbyglar for att frigéra den rostfria silplaten.

Levereras med 4" eller 6" bottenventil och standardflansanslut-
ning.

For mer information se sid 97 i katalogen.

Svetsning av plastror

WaterBoys har utrustning for bade stum och muffsvetsning av
PEM ror. Stumsvetsen klarar upp till 350 mm diameter.

Kontakta oss for mer information.

Vattenkraftverk, Fridafors.
Vattenforflyttning vid renovering av kraftverket i Fridafors.

www.waterboys.se
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Till Tradgarden

WaterBoys ar en av Sveriges storsta bevattningsleverantorer,
som tillsammans med Europas ledande producenter och till-
verkare star for nytdnkande och innovation inom vatten i den
offentliga miljon. Vi testar alltid nya produkter innan vi slapper
ut dem pa den svenska marknaden.

I var webbshop www.waterboys.se finns nu dven
tradgardsdekorationer.

Oljelampan Tumble torch Regnmatare i glas och gjutjarn
finns i olika modeller

Bra att veta

BO rrm al I Vi rekommenderar spiralborr, vid anvandning av annat borr, tex. traborr, &r det viktigt att borrhalet blir jamnt.

@ borr
17ST 17 mm anslutning med mutter fo6r 32, 40, 50 mm slang 12,0 mm
17ST 17 mm anslutning med mutter fér 63 mm slang 12,5 mm
165 16 mm anslutning med band for 32, 40, 50 mm slang 9,0 mm
16S 16 mm anslutning med band fér 63 mm slang 9,5 mm
175 17 mm anslutning med band fér 32, 40, 50 mm slang 9,0 mm
175 17 mm anslutning med band fér 63 mm slang 9,5 mm
20S 20 mm anslutning med band fér 32, 40, 50 mm slang 11,5 mm
20S 20 mm anslutning med band fér 63 mm slang 12,0 mm

17 mm anslutning med mutter
/ g

\

17-16 mm anslutning
med band
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Omvandlingstabell

Tryck.

1 bar = 10 meter vp
1 bar = 1 kg per kvadratcentimeter
1 bar = 14 psi

Flode.

1 kubikmeter = 1000 liter
100 liter/ minut = 6 kubikmeter/timma

Nederbord.

1 mm nederbérd = 1 liter per kvadratmeter
1 mm nederbérd = 10.000 liter per hektar

Effekt.

1 kW = 1,36 hk
1 hk =0,74 kW

Konduktivitet.

1mS=1Lt
1000 pS = 1 Lt

Motorns effekt Ledningsarea mma2.

25 m 50 m
kabel kabel
area area

1,5 1,5
1,5 1,5
1,5 2,5
2,5 2,5
5,5 2,5 4
7,5 4 4
10 10 10
15 16 16
20 16 16
25 25 25
30 25 25
40 35 35

Riktlinjer for dimensionering av
kablar till trefasmotorer.

Kabeldimensionering

Att tanka pa infor vintern

Generellt ar det bast att forvara utrustning som ar latt att mon-
tera ner i varme. Vid utblasning av vatten med tryckluft maste
man tanka pa att inte utsatta utrustningen for 6vertryck.

Rek. arbetstryck ca 3 bar.

¢ Droppslangen dréanerar sig sjalv

® Pop-Up spridarna ska blasas med tryckluft och ar spridaren
monterad 6ver mark sa boér den tas in i frostfritt utrymme.

¢ Magnetventiler, kulventiler och filter kan frysa sonder och
bor tdmmas med tryckluft. P4 magnetventilen rekommende-
rar aven vi att spolen lossas. Montera tillbaka 6verdelen men
lamna nagra mm spel mellan 6ver- och underdel. Dras at till
varen. Kulventiler lamnas i halvéppet lage efter urblasning.

e Pumpar ska tommas pa vatten och bottenventilen tas upp pa
land. Manometrarna skruvas av och forvaras frostfritt.

¢ Batteridrivna automatventiler tdms pa vatten.

o Automatikskapets strém ska vara pa och stallas i lage
"Rain Off".

e Dysorna bor blasas med tryckluft.
o Alu-dysror ar mycket fryskansligt och maste draneras.

¢ Stamledningen dréneras genom att lossa andpluggar pa laga
punkter. OBS! Satt tillbaka pluggen for att forhindra att sma-
krypen kommer in. Lite vatten kvar i ledningen &r ingen fara.

For mer ingdende information om vintertomning kontakta
oss sa hjalper vi dig.

Trefasmotorer.

Motoreffekt och mérkstrém samt sékringar vid 3 x 400 Volt.

Motoreffekt Markstrom Sakring
Direktstart
Hk kw A A

0,75 P 4

1,5 3,5 6

2,2 ) 10

3 6,6 16

4 8,5 20

5,5 11,5 25

7,5 15,5 35

11 22 35

15 30 50

18,5 35 63

22 42 63

30 53 80

37 68 100

45 80 125 100

Det blir alltmer vanligt att pumpar startas med hjalp av
mjukstartare och frekvensstyrningar, fordelen ar att man
kan halla ned startstrommar och slitage pa motorer.

En annan foérdel ar att man kan halla ned storleken pa
huvudsakringar, vilket kan medféra lagre abonnemangs-
kostnader for elférsérjningen.

Mjukstart

www.waterboys.se
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Adaptor-dysor
Aluminiumrér
Aluminiumspjut
Ampeldropp
Anborrningsbygel
Automatikskap
Automatventiler
Automatiska filter

Backventil
Befuktning
Bevattningskanoner
Bevattningspase
Blackfisk
Bottenventil
Bordsbevattning
Buntband

CNL droppknapp
Caddyklammer

Dimdysor
Dricksvattenfilter
Droppknappar
Droppinne

Droppskydd

Droppslang
Droppslangsanslutningar
Dysbevattning

Filter

Filtersand
Flexslang
Flottérventil
Flansar-packningar
Fogger
Fontdnpumpar
Frostskydd
Frostvakt

Galconventiler
Galvade ror-rérdelar
Gangflansar
Gangtape
Godseldoserare

Heliflat slang
Halstans

Irritrol automatik

Kabel
Klimatstyrning
Klokopplingar
Kontaktmotorskydd
Kulventiler

Kylning

Lamellfilter
Ledningstalsmatare

Magnetventil
Manometer
Markspjut
Marktackning
Metallrordelar
Miniventil
Monteringsdetaljer
Motorskydd
Matinstrument

Nivavippa

PCJ Droppknapp
pH-matare
Plastrorskopplingar
Polyetenslang
Pop-up spridare
Pumpar
Pumpstartsrela
PVC-rordelar

Regnkénnare
Regntag
Ridsport
Rorhallare

Sandfilter
Sandseparator
Signalkabel
Silfilter
Skjutventiler
Slagpendelspridare
Slangklammor
Slangsocklar
Slangvindor
Slangvagnar
Snabbkopplingar

48, 51

95
49-50, 53-54

Spiralslang 71
Spolarm 71
Spridarrér 25
Spridarstativ 25
Sprinklers 7,24
Sprutpistol 76-77
Stamlosningskar 46
Strildusch 78
Stalfilter 38
Tangitlim 67
Tankgenomféring 62
Tappkranar 75-76, 99
Tillbehdr-droppbevattning 20
Tillbehor-pumpar 95
Timmerbevattning 111
Tryckkarl 96
Tryckstrombrytare 95
Tryckregulator 34
Tunnvaggig droppslang 12
Turbinspridare 24
Tricoflexslang 71
Unionskopplingar 64-65
Vattenpost 81-83
Vattenmatare 96
Vattentata skarvar 102
Vattenuttag 101
Vattensilos 94
Ventiler 97-99
Ventilbrunnar 100-101
Vridspjallsventil 99
Atersugningsskydd 93
FAKTARUTOR

Borrmall 112
Kabeldimensionering 113
Matt gangflansar 67
Omvandlingstabell 113
Startstrém 113
Syrainblandning o droppslang a4
Vintertémning 113
Valj ratt ganga 114

Valj ratt storlek

Dim

R6

RS

R10 | R15 | R20

R25 | R32

R40

RS0 | R65 | R80

R100

Tidigare
benimnt

1/8"

1/4"

3/8" | 1/2" | 3/4"

1" (114"

1 1/2" 2"

212" | 3"

4"

Uty
matt cai
mm

10

14

17 | 21 | 27

34 | 42

48

60 | 76 | &9

113

Jnv
matt ca 1
mm

11

14 | 18 | 24

30 | 38

44

56 | 72 | 84
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$ WaterBoys

BEVATTNINGSSYSTEM ¢

WaterBoys AB bildades 1 april 1992 och har sedan 1 juni
1993 funnits i Alvesta och har hela Norden som arbetsfélt.
Vi ar ett foretag som projekterar, levererar och bygger
bevattningsanldggningar till grénytor, yrkesodlare,
handelstradgardar, plantskolor samt bevattningssystem i
ridhus mm. Vart kunnande baseras pa manga ars erfaren-
het inom bevattningsbranschen.

Utifran varje kunds behov och 6nskemal hjalper vi till att
arbeta fram ett férslag som blir unikt for varje objekt.
Anlaggningar levereras antingen som byggsats eller som
komplett, nyckelfardig enhet, som vi startar upp samt
utbildar den personalen som ska handha den.

Kontakta oss for projektering av Er
bevattningsanldggning:

WaterBoys AB
Organisationsnummer: 556444-2621

Adress: Ekebogatan 15, 342 30 Alvesta
Telefon: 0472-104 80

E-mail: boys@waterboys.se
Hemsida: www.waterboys.se
Webshop: www.waterboys.se
Instagram: waterboysab

Foretaget innehar F-skattsedel. Se organisationsnummer.

Leveransvillkor:

Alla priser ar exklusive moms och frakt, vi reserverar oss
mot eventuella prisférandringar efter katalogens utgi-
vande.

Alla varor fritt vart lager, transport sker i huvudsak med

Schenker, efter nskemal kan mottagarfrakt tillampas.

Reklamation och Returer:

Reklamation ska ske inom 7 dagar efter leverans.

Vid retur tillampas returavdrag. Specialbestallda varor gar
ej att returnera.

Garanti:

Garanti 1 ar (méatinstrument 6 man) ifran inkdpsdatum om
inget annat ar 6verenskommet. Garantin omfattar repara-
tion av fabrikationsfel, alternativt ersattning med ny vara.
Din faktura ar ditt garantibeuvis.

Garantianspraket kan aldrig 6verstiga den foér produkten
erlagda képesumman.

Valkommen att besoka oss pa var hemsida,
www.waterboys.se. Dar hittar du produktnyheter och mer
information om vart sortiment.

S R VT
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