Big Space

Reducerad Grop

HISSDATA
TYP AV HISS: PERSONHISS
ANTAL PLAN: 4 st
MARKLAST: 450 kg
ANTAL PERSONER: 6 st
HASTIGHET: urP: 0,26 mis
NER: 0,26 m/s
SCHAKT
SCHAKT BETONG
TOPP 3700 mm
LYFTHOJD 8227 mm
GROP 90 mm
SCHAKTBREDD 1360 mm
SCHAKTDJUP 1529 mm
KORG
KORG: AIA
KORGTYP: Plat
KORGBREDD: 900 mm
KORGDJUP: 1325 mm
KORGHOJD: 2200 mm
KORGGOLVTJOCKLEK: 30 mm
ANTAL OPPNINGAR: 1 st
DORRAR

KORGDORR/-AR (KD):
KORGDORRLAS (KD):
LJUSRIDA (KD):
SCHAKTDORRAR (SD):
BRANDKLASSNING (SD):

Fermator vikdorr
JA

Befintliga slagdorrar

INFASTNING (SD): BETONG
DORROPPNING (CO): 900x2100 mm
OVRIGT:
VIKTER
KORG VIKT EXKL. DOOR: 235 kg
DORRVIKT: 79 kg
BARRAMSVIKT: 153 kg
BRYTHJULSVIKT: 24 g
OVRIGT
ATERPUMPNINGSAGGREGAT: NEJ
NEDFARTSSPARR EN 81-20: NEJ
NEDFARTSSPARR KLACKLASTNING: NEJ
SJUNKSKYDD EN 81-20: NEJ
SJUNKSKYDD EN 81-21: NEJ
LAG TOPP-BOM (EN 81-21): NEJ
LAG GROP-BOM (EN 81-21): Automatisk

"Temperaturen i maskinrum och schakt halls
mellan +15 - +40 grader Celsius"

UPPSTALLNINGSRITNING

BARRAM
BARRAMSTYP: Big Space
ANTAL LINOR/DIAMETER: 4/8 mm
LINHJULSDIAMETER: 255 mm
TYP AV GEJD: T90/B
AVSTAND GEJDFASTE: 1500 mm
GEJDAVSTAND: 600 mm
TYP AV FANG: RULLFANG
ANTAL BUFFERTAR: 2 st
TYP AV BUFFERT ACLA
AM (1:1) NEJ
CYLINDER
UPPHANGNING: 2:1
ANTAL CYLINDRAR: 1 st
CYLINDERTYP: 1008 bis
DELAD CYLINDRAR (J/N): JA
CYLINDERDIMENSION: 90x5 mm
CYLINDERLANGD (CL): 4720 mm
SLAGLANGD (LP): 4500 mm
TYP SLANGBROTTSVENTIL: VC3006/B 1"
OLJEINTAG: Botten
HYDRAULAGGREGAT
VENTILSTYRNING: NGV-A3
TYP AV TANK: GL
PUMPFLODE: 55 Umin
MOTORSTORLEK: 4,7 kw
MOTORSPANNING: 400 vAc
MARKSTROM: 124 A
STARTSTROM: 24,8 A
STARTTYP: SOFT START
TRYCK FULLAST P2: 31 Bar
TRYCK TOMKORG P1: 17 Bar
HYDRAULSLANG (DIM.): M36x2 1"
HYDRAULSLANG (TOT. LANGD): 10 m
ELSKAP
TYP: KINDS
SAKRING | HISSENS ELSKAP (D-AUTO): 16 A
TALSYNTES: JA
NODTELEFON: SL6 GSM

Hissen skall genomga
verifikation av enstaka objekt.
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Tillse att schakt och maskinrum har naturlig
ventilation med avsaknad av damm, fukt
och skadliga gaser
Se vidare EN 81-20 5.2.1.3
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Lyftkrok i schakttopp min. 10kN.

Lyftkrok i schakttopp levereras /-
monteras av Schaktbyggare.

haktbredd 60mm smalare (1360mm)

Ovriga schakt fran plan 1 (1420mm)
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Schaktdjup 152930
Fritt lodat
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Reducerat nedre
raddningsutrymme

Respektera instruktion

Lyftkrok i schakttopp min. 10kN.

Lyftkrok i schakttopp levereras /-
monteras av Schaktbyggare.
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Maskinrum och maskinskap

Enligt EN 81-20 5.2.6.3.2.1:

Fri serviceyta framfor rérliga delar minst 500x600 mm.

Fri serviceyta framfor elskapet minst 700 mm djupt, minst
500 mm brett eller i hela skapets bredd om stérre.

1500 mm fritt fran sockel pa maskinskap for att astadkomma
raddningsutrymme.

Fri takhdjd 2100 mm eller mer.
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Schaktet ska ha permanent installerad belysning som ger
minst 50 lux 1 m éver hela korgtaket och 1 m éver hela
gropgolvet. Ovriga delar, bortsett fran skuggor av korg och
dvrig permanent installation, ska belysas med minst 20 lux.

Maskinrum och liknande omraden ska férses med
permanent installed belysning som vid samtliga
arbetsomraden och mandverpaneler/brytare ger 200 lux.

EN 81-20:5.2.1.4.1,5.2.1.4.2 0och 5.10.7.1

Tillse att schakt och maskinrum har naturlig
ventilation med avsaknad av damm, fukt
och skadliga gaser
Se vidare EN 81-20 5.2.1.3

Stallning

200

30

L _

T

| Schakt 1529757, fritt lodat |

(o))

0

Lyftkrok i schakttopp |

min. 10kN. "@
|

|

|

|

Stallning92

ca. 3500

2.

9 1350
sChakt 1300y, Mttt fodat

750 600 320

"Temperaturen i maskinrum och schakt halls

mellan +15 - +40 grader Celsius"

UPPSTALLNINGSRITNING

PLAN E-1-2-3

Belastning pa schakt
CylinderP =408 kN /cylinder
Gejd F1 = 16,2 kN / gejd
Buffert F2= 196 kN / buffert
Fx= 33 kN
Fy= 16 kN

Fx

Fy Fx

Gejdbelastning
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Montagestallningar:

Senaste andringsféreskrift
AFS 2004:4

Stallningar matt
se blad 5/6
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