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Dörrfäste + kjolskydd schaktdörr
omarbetas på plats. GMV levererar
standardmaterial från Fermator!
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Maskinrum och maskinskåp
Enligt EN 81-20 5.2.6.3.2.1:
Fri serviceyta framför rörliga delar minst 500x600 mm.
Fri serviceyta framför elskåpet minst 700 mm djupt, minst
500 mm brett eller i hela skåpets bredd om större.
1500 mm fritt från sockel på maskinskåp för att åstadkomma
räddningsutrymme.
Fri takhöjd 2100 mm eller mer.

Fx

Fy Fx

Gejdbelastning

Belastning på schakt
Cylinder P =
Gejd F1 =
Buffert F2 =
Fx =
Fy =

kN / cylinder
kN / gejd
kN / buffert
kN
kN

50,3
19,6
24,4
5,9
2,3

Schaktet ska ha permanent installerad belysning som ger
minst 50 lux 1 m över hela korgtaket och 1 m över hela
gropgolvet. Övriga delar, bortsett från skuggor av korg och
övrig permanent installation, ska belysas med minst 20 lux.

Maskinrum och liknande områden ska förses med
permanent installed belysning som vid samtliga
arbetsområden och manöverpaneler/brytare ger 200 lux.

EN 81-20: 5.2.1.4.1, 5.2.1.4.2 och 5.10.7.1

Tillse att schakt och maskinrum har naturlig
ventilation med avsaknad av damm, fukt

och skadliga gaser
Se vidare EN 81-20 5.2.1.3

Grop och maskinutrymme ska målas med
oljebestädig och dammbindande färg.

Se vidare EN 81-20 5.2.1.9

C
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00

1100

Min. 1400
Maskinrum placering i höjd

med gropbotten!

CC

Temperaturen i maskinrum och
schakt hålls mellan +15  -  +40 °C.

1 RÖR FÖR HYDRAULSLANG, 1 RÖR FÖR SCHAKTSTAM

UPPSTÄLLNINGSRITNINGS

LIFTSY Sweden AB

S

TE

M

GMV-S ORDERNR.

UPPSTÄLLNINGSPLATS
RITAD AV

DATUM

OBJEKT NR. SKALA

RITNINGSNR.

BLAD/AV

Al
la

 m
åt

t a
ng

iv
na

 i 
m

illi
m

et
ra

r o
m

 in
ge

n 
an

na
n 

en
he

t a
ng

iv
its

.

REVISION

Kungsbroskolan Hiss 1 (Vänster)
Östra Drottningvägen 1
52 236 TIDAHOLM

24615B 2022-01-14
40011 FS
151137 1:40
5/5 0

HISSINSTALLATÖR

RC Hisservice AB
Härdgatan 29
432 15 VARBERG
03440-188 20

6 m800

HISSGROPMASKINRUM

700 x 1000 x 500 mm

0,5 m

F1 & F2: 200

F1
: 6

70
D

BG
 6

00
F1

: 5
30

T 90/B

T 90/B

P:
 =

P:
 =

F2
: 5

5
F2

: 5
5

P: 190

RELATIONSHANDLING
RITNING FÖR PRODUKTION OCH INSTALLATION


	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model

	Sheets and Views
	Model




