
2023-02-07

OFFER ORDER

GMV Sweden AB

GPL Beräknad
Schakt Hisstyp:

Bredd mm 1-Last/Personhiss
Djup mm 2-Trucklastning

3- Vehicle lift
Ventil

Topp mm Märklast: 1000-20000kg kg STD. 3010/S 
7 Hastighet 0,15 - 0,63m/s m/s Elektronsik

Avstånd mm Slang m VVVF (Inverter)
6 Total längd hydraulskåp - Slangbrottsventil

Avstånd mm
5 Other Infästning

Avstånd mm Voice synth. Expanderskruv Sjöfrakt
4 Gropstege Ankarbult (50/30)

Avstånd mm
3

Avstånd mm Options hydraulic

2 Hydraulolja
Avstånd mm Doppvärmare olja

1 Extern oljenivågivare
Grop mm Min. tryck brytare

Lyfthöjd mm
Antal plan

KORG GMV-Sweden OTHER EXCLUDING

Bredd mm
Djup mm
Höjd mm
Korgöppn.: st.
Antal COP st. Avbärarlister

Väggar: Tak: Bok 96x23 Rostfri 120x20
1-Magnelisplåt (omålad) 1-Vitt
2-Målad plåt RAL 1015 beige 2-Rostfri plåt borstad 180 Handledare
3-Målad plåt RAL 7030 mörkgrå 3D Monitoring system
4-Målad plåt RAL 7035/7032 ljusgrå Lucka korgtak:
5-Rostfri plåt borstad DP40

Golv:

1-Durkplåt stål RAL7004 Nordiskt golv VL durkplåt RAL 7004
2-Slät plåt stål RAL7004 Noriskt golv VL Rf durk aisi304
3-Durkplåt Aluminium
Durkplåt i rostfritt aisi304
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Dörrar

Bredd mm Höjd mm C2 C4 C6
Schaktdörrar st.
Dörrtyp 1-Fermator Premium No Fire rate EI-60

Other E-120 EI-120

Korgdörrar Epoxy Ral 7032 Rostfritt std slipat Inox Leinen
Schaktdörrar Epoxy Ral 7032 Rostfritt std slipat Inox Leinen

FRONT

Trösklar till dörrar 1-Förstäkt alu. ifyllnadströskel mellan karmar
2-Massiv ståltröskel värmetröskel
3-Massiv Rostfri ståltröskel

Elstyrning

Std STK1R Other EXKL. ELSTYRNING
Styrsystem Option

1-Direktstyrning Brandstyrning EN81-73  Central
2-Direktstyrning anropslagring Nödkörning till nedersta plan
3-Nedkollektive

Auto. Återregleringspump på tanken
Dörröppning

1- Standard Schaktbelysning LED
2- Parallell öppning Huvudelkopplarlåda
3- Selektiv öppning

Nödtelefon

Esseti ST56 Safeline SL6 GSM

Tillägg knappar/indikeringar KORG

Logotype på tryckknappspanel Stäng dörr knapp ><
Dörröppetnyckel

Indikatorer vid plan

Huvudplan Övriga plan

2- Våningsvisare placerat i LOP
EN81.70*

4- 81.70 Vertikal med Våningsvisare 

7- 81.70 Horisontal med Våningsvisare

Nyckel KORG Huvudplan Övriga plan

1- Std. 1E 1P+R, impuls
2- Std. 1E 2P, 1utdragning 2lägen
3- Std. 2E 2P, 2utdragning 2lägen
4- Kaba. 1E 1P+R, impuls
5- Kaba. 1E 2P, 1utdragning 2lägen
6- Kaba. 2E 2P, 2utdragning 2lägen
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