WD-90GR TOUCH HC @ 2024-02

® WD-90GR, TOUCH HC
GROVDISKMASKIN

(med eller utan granulat)

Effektiv frontmatad grovdiskmaskin som diskar med eller utan granulat.

WD-Touch - lattanvand display som vagleder dig genom hela diskprocessen. Intuitivt
granssnitt och inbyggda guider for enkel navigering mellan olika funktioner.

Basta diskresultat och kort torktid med effektiv och energisparande
centrifugering.

Maskinen mojliggor en yteffektiv installation
Ingen manuell fordisk och skrubbning tack vare kraftig spolning med vatten och granulat.
Stackning av gods kan goras direkt pa den nedfallbara luckan.

Unik sexkantskassett med hog kapacitet for kantindisk, rymmer 6 st
1/2- eller 1/1-kantiner.

Stort urval av tillbehor for varierande diskgods.

Tillbehor for diskning av 65 mm djup 2/1-kantin och bakpldtar 600x400 mm.

Nedfallbar lucka for battre dtkomlighet vid rengéring av diskutrymmet.

6 diskprogram med HACCP-funktion.

Servicevanlig - service utfors fran fronten eller fran sidan g‘
Angreducering genom kallvattenanslutning - for battre arbetsmiljé och svalare diskgods.

]

i
I leveransen ingar: 1 st sexkantskassett rostfri, 1 st grythallare, 1 st hallare for ’
2/1-kantiner, 1 st skradspade och 10 kg granulat.

TILLVAL EXTRA UTRUSTNING TILLBEHOR TILL KASSETTER
Kondenseringsenhet ECO-FLOW Bordvagn Kastrullstod 209.7252
Marint utférande 400V/3/50 utan nolla - Dockningsbar skradvagn 900 mm + ABC kantin- och lockhallare 209.7253
Marint utférande 440V/3/60 utan nolla 209.7454 - Hallare for sma grytor 209.7254
Anguppvérmt utforande, angtryck 50-250 kPa * aHvalrléiar;;%retr:llbehor, hangs pa sidan . Hallare for stora grytor och blandningskar]
Tryckstegringspump 209.7255 (1 st ingar i leverans)
Break tank ink. tryckstegringspump * Sexkantskassett 209.7285 + Kastrullhdllare 209.7268
Rostfria kopplingar i slutskéljningen (1st mgat : Ieverans). - Gummispannare 209.7272
Anslutning for effektvakt * Kassett for ABC-kantiner - Natkorg 209.7278
Anslutnlng for .effe‘ktvakt Sicotronic © Kassett f(?r stor pIast\agIa i Hallare for sma grytor och skalar 209.7279
Extern driftindikering -+ Kassett for GN1/1-kantinter med djup 200 Lo

) ) o Flexibel insats 209.7283

Web Tool med konsumtionsrapportering - Granulat 10 kg (ingdr i leverans)

AMni . T -+ Hallare for 2/1-kantiner, galler, bakplatar
Tomningspump - Skradspade (1 stingar i leverans) 209.7284 (1 stingdr i leverans)

Sous vide korg

TEKNISKA UPPGIFTER WD-90GR TOUCH HC
Granulatpump (kW) 2,2
Skéljpump (kW) 1,5
Motor rotationsbord (kW) 0,18
Genomstrommare (kW) 9
Tankvarme (kW) 9
Tankvolym (liter) 100
Vikt, maskin i drift (kg) 430
Granulatmangd (kg) 5
Kapslingsklass (IP) IP55
Total disktid program 1** (min) med granulat (med centrifugering, kan exkluderas av tekniker) 52
Total disktid program 2** (min) med granulat (med centrifugering, kan exkluderas av tekniker) 8,2
Total disktid program 3** (min) med granulat (med centrifugering, kan exkluderas av tekniker) I
Total disktid program 4** (min) utan granulat (med centrifugering, kan exkluderas av tekniker) 2,5
Total disktid program 5** (min) utan granulat (med centrifugering, kan exkluderas av tekniker) 4
Total disktid program 6** (min) utan granulat (med centrifugering, kan exkluderas av tekniker) 7
Kapacitet (1/1-kantiner/program)****(st) 6
Kapacitet / timme, Pr 1 (1/1-kantiner) inkl. hantering ****(st) 68
Kapacitet / timme, Pr 1 (1/2-kantiner) inkl. hantering ****(st) 68
Kallvattenforbrukning, skéljning/program (liter) ***** 3,5-5
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KAPACITET OCH DRIFTSDATA WD-90GR TOUCH HC

Vattenférbrukning, kylning/program (liter) 0-1,5
Energiforbrukning (% av ansluten effekt) 70-90%
Max. angforbrukning *** (kg/h) 15
Ljudniva * (dB(A)) diskprogram med granulat 69
Max. yttemperatur vid 20°C rumstemperatur (°C) 30

* A-vagd emissionsljudtryckniva, Lpa

** Fabriksinstallning. Disktiden ar justerbar

***Vid dnguppvarmd maskin

**%* Max. kapacitet beroende pa kantinernas djup

**F%% Galler program med centrifugering. Vattenforbrukningen beror pa lokala forhallanden. En finjustering gors vid installation.

ANSLUTNING, ELUPPVARMD MASKIN WD-90GR TOUCH HC

Total anslutningseffekt (kW) 11,3
Huvudsakring 400V, 3N~ (A) * 20
Max. anslutn.area 400V, 3N~, (L1-L3,N,PE) Cu (mm?) 6

* Annan anslutningsspanning pa begaran

ANSLUTNING, ANGUPPVARMD MASKIN 50-250 KPA WD-90GR TOUCH HC

Total anslutningseffekt (kW) 2,4
Huvudsakring 400V, 3N~ (A) * 16
Max. anslutningsarea (400-415 V, 3~, 50 Hz) (mm?) 6
Anganslutning (inv. ganga) RY2"
Anslutning kondensvatten (inv. ganga) RY%"

* Annan anslutningsspanning pa begaran

ANSLUTNING VATTEN, AVLOPP OCH VENTILATION WD-90GR TOUCH HC

Vattenkvalitet, hardhet (°dH) 2-7
Varmvattenanslutning 50 - 65°C (invandig ganga) RY2"
Kallvattenanslutning 5 - 12°C (invandig ganga) R1%"
Avloppsanslutning, PP ror (g mm) 50
Vattenkapacitet varmvatten, tryck (kPa) 250
Vattenkapacitet varmvatten, flode (liter/min) 15
Vattenkapacitet kallvatten, kylning. Min/max tryck (kPa) 100/600
Golvbrunn, kapacitet (liter/sek) 3
Ventilation av maskinen (m3/tim) 600

* Annan anslutningsspanning pa begaran

STORLEK OCH VIKT VID TRANSPORT WD-90GR TOUCH HC

Storlek L x B x H (mm) 1060x900x1950
Vikt (kg) * 340

* Inkl. emballage.
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TILLBEHOR TILL WD-90GR TOUCH HC

Sexkantskassett. Art.nr. 209.7285
Ingdr i leveransen.

Grythdllare. Art.nr. 209.7255
For stora grytor.
Ingdr i leveransen.

Gallerhdllare. Art.nr. 209.7284
For 2/1kantin, galler, bakpldtar.
Ingdr i leveransen.

Slevhdllare. Art.nr. 209.7251
Fér sexkantskassett och rundkorg.

Flexibel insats. Art.nr. 209.7283
Gummirepshdllare for bunkar, grytor.

Grythdllare for sma grytor.
Art.nr. 209.7254

ABC- och lockhdllare
Art.nr. 209.7253

Diskkorg for ABC-kantiner
Art.nr. 209.7259

Sous vide korg. Art.nr. 209.7291

Ovanstdende tillbehor dr ett urval av Wexiddisks sortiment. Hjdlpmedel for stackning av olika typer
av diskgods utvecklas och offereras pd begdran.
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& 5 — 7 1. Kallvattenanslutning/filter RY." invandig ganga, 100-600 kPa
/ ~ 2. Varmvattenanslutning/filter R%2" invandig ganga, 250 kPa, 15I/min
l:r 3. Genomforing for anslutning av elkabel
4. Anganslutning (Anguppvarmd maskin) R¥2" invandig génga, 50-250 kPa
5. Kondensvattenanslutning (Anguppvarmd maskin) R%" invandig ganga

6. Avloppsanslutning 50 mm, 3l/sek
7. Diskmedelsslang, inv @216

8. Backventil

9. Vacuumventil

Tillverkaren forbehaller sig ratten att gora andringar i de tekniska uppgifterna.
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