Wexitdisk "

KOMBIDISKMASKIN
WD-12S

(originaldokumentation)

A Las manualen fére anvéandning av maskinen!

Installations- och anvandarmanual

S/N: (Sv) Galler fran: 202103 Rev.:







WD-12S Rev. (202103)

1. Allm@nna anvisSnNiNQar ... s sssss s 1
1.1 Symboler SOmM anVANAS .........euuiiiiiii e 2
1.2 MaskiNMArKNING ... e eanneeeeeeas 3
1.3 Kontroll av 6verensstammelse mellan maskin och manual ..........ccccoeveeveenne.n.. 3
1.4 EU-fOrsakran om OverenssStammelSe ....oooveeeeieeeeeeee e 4

2. SakerhetsanVviSNiNQar ......cccccceeeeeeesssssssrnss s ssssss s sesessnnnnes 5
2. AL AN e 5
P22 I - 1< o Lo AR PRPT 6
2.3 INSEAIAtION .oeoneeee e e e 6
2.4 Disk- 0CH tOrKMEAER .. eeeeeee e e 6
2N B 11 | SRR 6

2.5.1 HOQa tE€MPEIatUIEr .....cooiiiiiiee e 6
2.5 2 K AMIISK e e 6
2. D B HaAIKIISK e e et 7
P2 TR I 11 o USSP 7
2.6 Rengodring av MaskiNeN ... 7

3. Installationsanvisningar .......cccccccciiiirmmmm s ———— 8
BT A AN e 8
3.2 Krav pa installationsplatSen ........cccoooiiiii i 8

3.2.1 BEIYSNING et eas 8
3.2.2 Ventilation och omgivningstemperatur ..o 8
B2 B Bl e e 8
B2 VAt BN e e 9
2 T N (0] o) o TR PR 9
3.2.6 SEIVICEUIIYMIME ...oiiiiiiiiiiiiiiiee ettt e e e e e e eannneeeeeas 9
3.3 Transport 0Ch fOrVAriNg .......eeeiiiiiiie e e 10
3.3.1UPPACKNING . 10
K R T2 N (=Y VT T 11 T SRR 10
B INSEAIALION e e 11
3.4.1 Forberedelser infor inStallationen .......ceeeeeeieee e 11
3.4.2 Placering av MaskiNeN ... 11
3.5 ANSIUININGAT e e e 12
3.5.1 ElanSIUINING cooooieeeeeee e 13
3.5.2 Vattenanslutning oberoende av eventuella optioner .............cccceeeivnnnnnns 13
S TRC 17 ANV o] o] o PRSPPI 14
3.5.4 Disk- 0Ch tOrKMEAEI ... e, 15
B D D VNt atiON oo 16
3.5.6 Luftning av tryckstegringSpumMP ....ooooeee e i 16
3.5.7 Luftning av huvlyfteylinder ..........ooo i 17

3.5.8 Instéllning av tryckvakt fOr NUV ..........eeiiiiii e 18




WD-12S Rev. (202103)

3.6 Installation och inkoppling av kringutrustning och optioner .........c.ccccccceeeeenn. 19
3.6.1 ECO flow (kondenseringsenhet) ... 19
3.6.2 Kallvattenansluten maskin ... 19
3.6.3 Korgbana med gallersektioner ............oooiiiiiiiiiiiieeee e 19
G A C =11 1= ¢ (o] (o PRSP 20
3.6.5 TOMNINGSPUIMIP ..eeeiiiiiie ittt ettt e e e e e e e e e e e e e e e eannnnees 20
3.6.6 Marint UtfOrande ..........oocuuueeiioiiiie e 20
3.6.7 Anpassning for WD-PRM 7 ... 21
3.6.8 Sankt OppNINGSNOJA ...cooiiiiiieee e 22
3.6.9 AULOSTAN ...eoeieie e 22
3.6.10 Varmvattenfyllning med demivattenskolj ... 22
3.6.11 Transportorer och rullbanor ... 23

K A o (01, (o1 01T TR 24
3.7.1 1gaAngKArNiNgSSCNEMA ...cociiiiiieii e e 24

3.8 DOKUMENTALION ...ttt e e e 25

4. AnvandningSanViSNINQAr .........ccccoccessessssnsssnnmmesmmmemmnsnnnsnnssssnassnnns 26

4.1 FOre diskNiNG ...eeeeieiiei e e e e 27
4.1.1 Maskinens uppbyggnad ... 27
4.1.2 Forberedelser fore fyllNing ........ooooieiiiiiiiiee e 29
4.1.3 Fyllning och uppvarmning av maskin ...........cccccceeiiiiiiiieneeiiiieeee e 29

4.2 DISKNING <.ttt e e e e an 30
4.2.1 Val av program, Normaldisk (-) / Grovdisk (+) .....cccceovinininniniieinnn, 30
4.2.2 Andring av disktemperatur och disktid ..........ccceeeiiiiiiiiiiiiiii e 31
4.2.3 Placering av diskgods i KOIgar .........c..ueeiiiiiiiiiiiieee e 33
4.2.4 Start av diSKNING  ...eeeeeiie e 36
4.2.5 Kontroll av diskresultat ... 39
4.2.6 VatenNDYE ..oooiiiie e 40

4.3 Efter anvandning - ReNGOMNG ...coooiiiiiiiiiei e 41
4.3.1 Felaktiga rengOringsSmetOder ........ooueeiiiiiiiiiiiiie e 41
4.3.2 Tomning, invadndig maskinskOlNING ... 42
4.3.3 Daglig rengOriNG .....eeeeeioiiiieea ettt 45
4.3.4 Rengoring varje vecka eller vid behov ... 46
4.3.5 DIiftStOrNINGAr .ooeoeeiiieie e 47

5. Tekniska specifikationer .......ccccuemmceciiiiiiini e 51




Allméanna anvisningar

WD-12S Rev. (202103)

1.

1]

1]

Allmanna anvisningar

L&s noggrant igenom instruktionerna i denna manual da den innehaller viktig in-
formation angéende korrekt, effektiv och séker installation, anvandning och ser-
vice av maskinen. Servicepersonal bér ha tillgang till komplett dokumentation for
maskinen.

Foérvara denna manual pa en séker plats med tanke pa att den kan och bér an-
vandas av maskinens eventuella andra anvandare.

Maskinen &r avsedd att anvandas f6r diskning av diskgods som férekom-
mer inom storhushall och restauranger. Annan anvéndning rekommende-
ras EJ!

Maskinen kan utrustas med ett flertal olika optioner. Vissa optioner kan
vara standard i en del lander. Kontrollera vad just din maskin &r utrustad
med.

Med férdel anvands kringutrustning fér att undvika tunga Iyft.

Pa maskinens display visas vad som sker i maskinen. Maskinens olika
temperaturer och eventuella larm visas ocksa.

De kapacitetskrav som maskinen har framgar av kapitlet TEKNISKA SPE-
CIFIKATIONER.

Elektroniken i maskinen &r RoHS-kompatibel.

Féljande ska beaktas fére igangkérning och anvandning av maskinen:

Kapitlet SAKERHETSANVISNINGAR ska noga studeras innan maskinen
tas i drift.

Installation av maskinen ska géras enligt de krav och féreskrifter som ang-
es i kapitlen INSTALLATIONSANVISNINGAR och TEKNISKA SPECIFI-
KATIONER.

All personal som kan komma att anvdnda maskinen ska utbildas pa maski-
nens funktion, anvandning och skétsel.

Maskinen bdr inte anvéndas av personer som lider av fysisk eller psykisk
ohélsa.

Barn som befinner sig i narheten av maskinen bér dvervakas sa att de inte
leker med denna.

Samtliga tackplatar ska vara monterade vid anvandning.

Maskinen och utrustningen erfordrar en arlig service. Kontakta en av oss aukto-
riserad och utbildad servicefirma fér denna service.
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Allméanna anvisningar

1.1 Symboler som anvands

VN
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HACCP

- 14

Denna symbol varnar for situationer dar det kan uppsta sakerhetsrisker. Givna in-
struktioner bor féljas for att férhindra skador och farliga situationer.

Denna symbol p& en maskindel, varnar for elektrisk utrustning. Maskinen méste
vara helt spanningslds vid service, bryt strémmen med arbetsbrytaren och vid be-
hov skall brytaren lasas for att férhindra oavsiktlig mandver. Delen far lossas en-
dast av inom el fackkunnig personal.

Denna symbol informerar om att maskinens elektronik &r ké&nslig for elektrostatis-
ka laddningar (ESD) varfér avsett handledsband skall anvandas vid all kontakt
med elektroniken.

Denna symbol informerar om hur man pa ratt satt utfér nagot foér att férhindra da-
ligt resultat och/eller skador pa maskinen.

Denna symbol informerar om rekommendationer och tips vilka bidrar till att ge
basta diskresultat, 6ka maskinens livslangd och minska risken fér akuta drift-

stopp.

Denna symbol informerar om vikten av noggrann och regelbunden reng6ring av
maskinen for att sakerstélla hygienkraven.

Denna symbol informerar om vikten av att ldsa manualen fére anvandning av ma-
skinen.

Denna symbol informerar om att lokala bestdmmelser ska féljas vid atervinning
av emballage mm. samt vid destruktion av maskinen.

Denna symbol visar var eventuell jordkabel fér potentialutigmning kan anslutas.
Jordbulten &r placerad pa maskinens stativ.
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1.2 Maskinmarkning

Maskinen har tvd markskyltar, en ar placerad langst ner pa sidan av maskinen
och den andra skylten ar placerad i elskapet. Skyltarnas tekniska data aterfinns

pa maskinens kopplingsschema. De olika markfalten visar:

-

-

w\

Wexiodisk

Model: 1

S/N: 2

N T
3 IP 4 5v
6 ~ 7Hz 8A
® 9 kW M 10 kw
11 kW

Mardvégen 4, SE-352 45 VAXJO, SWEDEN

/N [0 CEE

J

TS9N O AN~

—- O

Maskintyp
Maskinnummer
Tillverkningsar
Kapslingsklass
Spénning

Antal faser med eller utan nolla
Frekvens
Huvudséakring
Motoreffekt
Elvarmeeffekt
Max. effekt

1.3 Kontroll av overensstammelse mellan maskin och manual

Kontrollera att typbeteckningen pa markskylten éverensstammer med typbeteck-
ningen pa manualens framsida. Saknas manualer kan nya bestéllas fran tillver-
karen eller den lokala representanten. Vid bestallning av nya manualer ar det

viktigt att meddela maskinnumret som aterfinns pa markskylten.
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1.4 EU-forsakran om overensstammelse

En s.k EU-férsdkran om éverenstdmmelse medféljer vid leverans av maskinen.
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Kontaktuppgifter till tillverkaren (Wexiédisk AB, Mardvagen 4, SE-35245
Vaxjo, SWEDEN, Tel: +46 470 771200, Fax: +46 470 23752, E-mail: wex-

iodisk@wexiodisk.com).
Representanter fér Wexiédisk AB.

Ansvarig person for produktens dokumentation.

Produktens tillverkningsar.

De EU direktiv som maskinerna, specialmaskiner och deras tillbehdr upp-
fyller alla tillampliga bestammelser inom.

Harmoniserande standarder till de direktiv som angetts och som maskiner-
na, specialmaskiner och tillbehér i tilldmpliga delar uppfyller.

Modellbeteckning och serienummer f6r de maskiner specialmaskiner och

tillbehér som dokumentet géller.

Ort och datum med underskrift samt namnfortydligande pa den person som
ar ansvarig for att lagar och regler efterlevs.
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Séakerhetsanvisningar

2. Sakerhetsanvisningar

2.1 Allmant

A

Las kapitel ALLMANNA ANVISNINGAR noga innan arbetet pabérjas.

Maskinen &r CE-markt, vilket innebar att den uppfyller kraven i EU:s maskindirek-
tiv betraffande produktsakerhet. Med produktsdkerhet menas, att maskinen har
en konstruktion som skall férhindra person- eller sakskador. CE-mérket galler en-
dast fér maskin i originalutférande. Uppstar skador pa maskinen, orsakade av att
anvisningarna inte féljs, upphdr leverantérens garanti- och produktansvar.

Installation, reparation och service ska utféras av en behdrig fackman enligt gal-
lande lokala och nationella regler for arbeten med vatten och avlopp, el, ventila-
tion och anga. For att sakerstalla elsdkerheten far komponenter endast provkéras
monterade pa ordinarie plats i maskinen. Vi rekommenderar att arbetet utférs av
tillverkaren eller en av tillverkaren auktoriserad servicefirma.

For att ytterligare 60ka s@kerheten vid installation, drift och service skall sdkerhets-
anvisningarna lasas igenom noga av operatéren samt av den personal som an-
svarar for installation och service av maskinen.

Maskinens elektronik ar kanslig fér elektrostatiska laddningar (ESD) varfér avsett
handledsband skall anvandas vid all kontakt med elektroniken.

Innan maskinen tas i bruk, se till att personalen far erforderlig utbildning i hand-
havande och skotsel.

For att undvika farliga situationer skall féljande féljas:

. Stédng omedelbart av maskinen vid stérningar eller fel.

. Sékerstall att maskinen ar spanningslés innan nagon téckplat lossas. Bryt
strdmmen med arbetsbrytaren, vid behov skall brytaren lasas fér att férhin-
dra oavsiktlig mandver.

. Sténg av kranen fér inkommande vatten och tém maskinens tank(-ar) inn-
an arbete pabdrjas. L4t maskinen svalna da rérledningar, diskpump, ge-
nomstrémmare och ventiler blir mycket varma nar maskinen ar i drift.

. Maskinen och utrustningen erfordrar en arlig service. Service av maskinen
bor utféras av oss auktoriserad eller utbildad personal. Anvand original re-
servdelar.

. Garantireparationer ska utféras av en auktoriserad firma. Kontakta en auk-

toriserad servicefirma fér att géra upp ett schema fér férebyggande skotsel
och service. FOr auktoriserade servicefirmor se www.wexiodisk.com eller
kontakta Wexiddisk AB.

. De regelbundna kontroller som nadmns i manualerna ska utféras enligt in-
struktionerna.
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2.2 Transport

@ Hantera maskinen med férsiktighet vid lossning och transport da viss tippnings-
risk foreligger. Lyft eller forflytta aldrig maskinen utan trdemballage under stativet.

2.3 Installation

. Maskinen &r avsedd for fast elinstallation.
. Maskinen skall anslutas till Iasbar arbetsbrytare.
. Kontrollera att huvudspanningen éverensstammer med maskinens mark-
skylt.
. For att ytterligare hdja sédkerheten rekommenderas att installationen utrustas med
1 jordfelsbrytare.

2.4 Disk- och torkmedel

skar och skyddsglaségon bdr anvéndas vid hanteringen och 6égonskdlj bor finnas
latt tillgangligt. Las varningstexten pa disk- och torkmedelsbehallaren samt disk-
medelsleverantérens foreskrifter.

Var uppmarksam pa risken vid hantering av disk- och torkmedel. Skyddshand-

2.5 Drift

lakttag forsiktighet vid maskinen nér den &r i drift.

2.5.1 Hobga temperaturer

. Disk- och skdljvattnets temperatur ar 60°C respektive 85°C. Oppna inte
maskinen férrén disk- och skéljmomentet &r avslutat. Angan som strdmmar
ut ur maskinen efter avslutad disk &r varm.
. Undvik kontakt med varma rér och genomstrémmare. Aven maskinens yt-
terhélje kan bli varmt under drift.

2.5.2 Klamrisk

Maskinen, med eventuell utrustning, har rérliga delar fére, under och efter disk-

ning. lakttag darfor férsiktighet for att undvika klamskador. Vid service och repa-
ration som kréver att huven ar 6ppen ska denna sékras t.ex genom att en stotta
anvands.
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2.5.3 Halkrisk
For att undvika halkrisk bdr golvet hallas rent och torrt. Torka upp vatska och
matrester som spillts.
2.5.4 Ljud
Under drift Iater maskinen, se TEKNISKA SPECIFIKATIONER. Hérselskydd kan
darfér behdva anvandas.

2.6 Rengoring av maskinen

siktig vid tdmning och rengdring av disktanken. Anvénd skyddshandskar och

Vattnet i tanken har en temperatur pa ca 60 °C och innehaller diskmedel. Var for-
skyddsglaségon samt ha 6égonskdlj 1att tillgangligt.
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3. Installationsanvisningar

@ Las kapitlen ALLMANNA ANVISNINGAR och SAKERHETSANVISNINGAR noga
innan arbetet pabdrjas.

3.1 Allmant

L&s noggrant igenom dessa anvisningar eftersom de innehaller viktiga upplys-
A ningar fér en korrekt genomférd installation.
i . Anvisningarna bér anvandas tillsammans med maskinens kopplingssche-
ma, som finns i plastmappen placerad bakom maskinens frontplat.

. Maskinen kan vara utrustad med ett flertal olika optioner. Vissa optioner
kan vara standard i en del lander. Kontrollera vad just din maskin ar utrus-
tad med.

. Vid eventuell haltagning i maskinen maste halen férses med kantlist eller
liknande.

3.2 Krav pa installationsplatsen

3.2.1 Belysning

Installationsplatsen skall ha god allmanbelysning for att skapa basta méjliga ar-
betsférhallanden vid installation, drift, service och underhall.

3.2.2 Ventilation och omgivningstemperatur

Maskinen ar avsedd att anvandas i en normaltempererad inomhusmiljé. Under
drift avger maskinen varme och vattenanga. Fér en god arbetsmilj6 fordras en
viss luftomsattning i diskrummet. Ventilationsbehovet i diskrummet dimensione-
ras enligt gallande normer.

3.23 EI

Elanslutningar utféres av kvalificerad personal och pa ett satt som dverensstam-
mer med den lokala och nationella regler. Maskinens kapacitetskrav framgar av
TEKNISKA SPECIFIKATIONER.
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3.24 Vatten
Vattenanslutningar utféres av kvalificerad personal och pa ett satt som éverens-
stdmmer med den lokala och nationella regler. Maskinens kapacitetskrav framgar
av TEKNISKA SPECIFIKATIONER.

3.2.5 Avlopp

Avlopp med fungerande vattenlas skall finnas fér maskinens avloppsvatten och
for spillvatten vid renspolning. Maskinens kapacitetskrav angaende avlopp fram-
gar av TEKNISKA SPECIFIKATIONER.

3.2.6 Serviceutrymme

For service bor ett 1 meter fritt utrymme finnas framfér maskinen. Beroende pa
om maskinen har olika tillbehér kan behov aven finnas vid in- och utmatningsén-
den av maskinen.
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3.3 Transport och forvaring

Transportera alltid maskinen staende.

far inte transporteras utan lastpall eller annat stéd. Vid all transport maste nagon
form av stédbalkar utmed maskinens sidor anvandas. | annat fall kan maskinen
skadas. Vid transport utan ordinarie trapall, kontrollera alltid att inga delar under
maskinen kan skadas.

c Var forsiktig vid transport eftersom viss tippningsrisk féreligger. OBS! Maskinen

|

transp

A B A B

A=Pumpar
B=Distansbitar

Om maskinen inte skall installeras omgaende skall den férvaras frostfritt i en lokal
med torr luft.

o

3.3.1 Uppackning

Kontrollera mot packsedeln att samtliga delar ar levererade.

Tag bort emballaget. Kontrollera att maskinen inte har fatt nagra transportskador.

3.3.2 Atervinning

E Emballaget skall tas om hand fér férstdring eller atervinning enligt lokala bestam-

— melser.

10
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3.4 Installation

3.4.1 Forberedelser infor installationen

Kontrollera att tillrackligt utrymme finns fér maskinen pa installationsplatsen.

i . Kontrollera att ratt anslutningar fér vatten, el, aviopp och ev. anga finns pa
installationsplatsen. Se TEKNISKA SPECIFIKATIONER.
. Kontrollera att éverhettningsskydden ar nollstallda.

3.4.2 Placering av maskinen

Kontrollera féljande innan maskinen stalls pa plats:

. Kontrollera att sakringen f6r maskinen i fastigheten ar franslagen, blocke-
/ l \ rad och att utgdende stromkretsar frdn denna &ar spanningslésa.

. Ta bort skyddsplasten pa de sidor som ska placeras mot vagg.

. Avstandet mellan vaggen och maskinen bdr vara minst 20 mm.

. Vid hérnmatad maskin skall maskinen alltid placeras med mandéverpanelen

langst ut fran vaggen.

Stall maskinen pa plats och kontrollera med ett vattenpass att den, och eventuella
tillbehor, star vagratt. Placera vattenpasset pa skarven mellan maskinens tank
och éverdel. Justera hdjden med benen.

NE ™
. [

i

J Inst_plac

Kontrollera med vattenpass sa att maskinen star i vdg

Nar maskinen ar vattenfylld gérs ytterligare en kontroll av att maskinen star i vag.

11



WD-12S Rev. (202103)
Installationsanvisningar

3.5 Anslutningar

AC N "1%
.
%= e
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1. Elanslutning
2. Alternativ elanslutning
3. Standard maskin: Varmvattenanslutning
Maskin med ECO flow (option): Kallvattenanslutning
4. Maskin med ECO flow (option): Varmvattenanslutning
5. Avloppsanslutning
6. Témningspump (option)
7. Pluggat hal fér diskmedelsanslutning
8. Utluft ECO flow (option)

| féljande kapitel anges siffror inom parentes fér att klargéra vad som avses ska
gbras. Dessa siffror hanvisar till bild och lista ovan.

12
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3.5.1 Elanslutning

Information for elektrisk anslutning finns pa maskinens elscheman, som medféljer
vid leverans. Forvara dessa i darfér avsedd plastficka, placerad i elskapet aven
efter installationen.

. Maskinen &r avsedd for fast elinstallation.

. Maskinen skall anslutas till lasbar arbetsbrytare. Denna bér placeras pa
vagg val skyddad fér vatten och utslédpp av anga vid 6ppning av maskinen.
Maskinen levereras med ansluten elkabel (1 alternativt 2).

Efter utférd installation, sla till arbetsbrytaren och samtliga automatsakringar.

3.5.2 Vattenanslutning oberoende av eventuella optioner

. Avstangningskran skall installeras pa inkommande ledning.

. For att erhalla ratt vattenfldde till maskinen ar det viktigt att inkommande
vatten har tillrdckligt hogt tryck. Erforderligt fléde och tryck pa vattnet fram-
gér av TEKNISKA SPECIFIKATIONER.

. Maskinen &r utrustad med “Breaktank”, som &r férsedd med filter och back-
ventil.

1]

P4 en standard maskin ansluts vattenledningen till (3). Da maskinen ar utrustad
med ECO flow (option) ansluts kallvatten till (3) och varmvatten till (4). Om maski-
nen ansluts med slang bér denna vara stdlomspunnen och ha en invandig diame-
ter pa minst 12 mm.

13
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3.5.3 Avlopp

Avloppssystemet som ansluts vid (5), bor vara av 50 mm metallrér och tala me-
kanisk pakérning. Avloppet dras fram till golvbrunn, dér det skall mynna ut fritt
Over vattenytan.

Séakerstall att avloppsanslutningen halls pa plats genom att anvanda t.ex bunt-
band pa darfér avsedda platser.

Maskin med tomningspump (option)

min. 25mm

Dp

Avloppsslangen (A) bestar av en spiralslang som ansluts till maskinens témnings-
pump (6) och till golvbrunnen (B) enligt nagot av alternativen pa bilden.

14
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Installationsanvisningar

3.5.4 Disk- och torkmedel

-

. Kontrollera vad din maskin &r utrustad med da detta kan variera mellan oli-
ka marknader. Har maskinen utrustats med nagot av dessa alternativ sa ar
utrustningen grovinstélld fran fabriken. Kontakta kemleverantéren fér en
noggrannare instéllning.

. Anvand samma fabrikat och typ av disk- och torkmedel.

. Vid kallvattenansluten maskin kan vattenledningstemperaturen vara for Iag
fér anvandning av diskmedel av typen pulver eller pasta.

. Da flytande diskmedel anvands tillsammans med Wexiddisks diskmedels-

pump ska diskmedlet placeras under maskinens tankniva.

Ansluts utrustning for annan typ av diskmedel skall denna Iampligen placeras pa
vaggen bakom maskinen fér att undvika onddig haltagning pa maskinen.

Anslutningar fér diskmedelsslang pa bdgge sidor av tanken

Matcell fér diskmedelskoncentrationen i diskvattnet placeras pa tankens vanstra
sida (sett framifrdn) dar markering fér haltagning finns.

Vid haltagningen ar det viktigt att beakta f6ljande:

. Anvand skarpa verktyg sa att platen inte varms upp onédigt. Glédgas pla-
ten kan den rosta i framtiden.
. Allt bearbetningsspan stéddas bort noga bade i maskinen och i tanken innan

denna fylls med vatten. Kvarliggande span i tanken kan starta rostangrepp.
For information om elektriska anslutningar, se elschema.

Installiningen av disk- och torkmedelsdoseringen beskrivs i JUSTERINGSANVIS-
NINGAR.
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3.5.5 Ventilation

Maskinens varmebelastning till rummet framgar av TEKNISKA SPECIFIKATIO-
NER.

3.5.6 Luftning av tryckstegringspump

c Innan tryckstegringspumpen startas férsta gangen maste pumphuset fyllas med
vatten. Efter att breaktanken har vattenfyllts sa luftas tryckstegringspumpen ge-
nom att lossa luftningsskruven pa pumphusets 6vre hdgra sida. Detta ar méjligt
att komma &t genom plastpluggen pa maskinens hégra sida. Tryckstegringspum-
pen ar placerad pa det utdragbara genomstrémmarpaketet.

Tryckstegringspump

Tryckstegringspumpens luftningsskruv
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3.5.7 Luftning av huvlyftcylinder

Huvlyftcylinder

Huvlyfteylinderns luftningsskruv, placerad ovanpa huvens bakkant

1. Stang huven.

2. Skruva ut luftningsskruven ett par varv.

3. Kor huven upp och ner tills det endast kommer vatten (OBS! ej luft) ur cylin-
dern.

4. Skruva at luftningsskruven.

5. Torka bort eventuellt spillvatten fran huvlyftsbrytaren som ar placerad in-

vandigt i huven i narheten av luftningsskruven.
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3.5.8 Installning av tryckvakt for huv

46393

Fore instéllningen av tryckvakten pabdrjas bér man kontrollera huvens funktion.
Huven skall stdnga och éppna med en jamn rrelse.

For att huven ska I6pa optimalt &r det viktigt att maskinen star i vag.

Diska darefter med maskinen en gang sd att det kommer vatten pa huvens gli-
dytor. Detta for att huvens funktion ska motsvara normal drift.

Instéllning av tryckvakten:

1. Skruva ut tryckvaktens justerskruv (1) till matt a=ca 10-11mm.

2. Kor ner huven till ca 10cm 6ver tankkanten och hall samtidigt mot med han-
den (mitt pa huven). Nar klamskyddet ar korrekt installt ska huven automa-
tiskt vanda och ga upp igen vid ca 12kg tryck. Detta kan kontrolleras med
tex en vag (typ analog fiskevag eller dynamometer).

3. Skruva in skruven med V4 varv intervall och upprepa testet. Normalt ar
tryckvakten korrekt justerad nar matt a=ca 12mm. 1 varv pa skruven mot-
svarar ca 1Tmm. Skruvas skruven inat (medurs) blir tryckvakten kansligare
och bryter lattare och vice versa.

Stall ej in tryckvakten sa att den bryter for |att. Risken finns da att tryckvakten bry-
ter om det tex kommer fér mycket smuts vid huvens glidytor eller om huven av
annan anledning tillfalligt skulle ga tungt. D& gar huven ej ner.

18
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3.6 Installation och inkoppling av kringutrustning och optioner

p . Nar maskinen ar pa plats och justerad vagratt och i héjdled monteras even-
1 tuell kringutrustning.
. Maskinen kan vara utrustad med ett flertal optioner. Kontrollera vad din

maskin ar utrustad med, detta varierar mellan olika marknader.

De olika optionerna stéller normalt inga sérskilda krav p& installationen. Nedan
foljer enklare beskrivningar av vissa options.

3.6.1 ECO flow (kondenseringsenhet)

. Kall- och varmvattenanslutning kravs.
Maskinen har 15kW genomstrémmare, men som option kan den aven vara
utrustad med 12kW genomstrémmare.

-

. Automatisk renspolning av kondensbatteri.

. Nar kondenseringsenheten ar aktiv visas “CO” pa maskinens display och
funktionen kan da avbrytas.

. Kan eftermonteras.

3.6.2 Kallvattenansluten maskin

i 15kW genomstrommare.

3.6.3 Korgbana med gallersektioner

. Uppfallbar.
Kan eftermonteras.

-
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3.6.4 Gallerkorg

o S - A g -
I N R T T
J 1

Gallerkorg

Utdragbar.

1]

3.6.5 Tomningspump

i Kan eftermonteras.

3.6.6 Marint utforande

i Speciella maskinfétter och sarskild anslutningsspanning.
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3.6.7 Anpassning for WD-PRM 7

i

Nivaroret ar fast monterat i WD-PRM 7.

Pressostatinstallning

Ovre niva Nedre niva
WD-PRM 7 235 mm 155 mm
WD-12S Standard Standard

Vatten och avloppsanslutningar

WD-12S8

Matningsriktning: Héger till vdnster

Matningsriktning: Vénster till hbger

A=Vattenanslutning i disktankens botten pa WD-12S. Anslutningen skall

vara férsedd med bottensil. OBS! Inget nivaroér.

B=Fd&rbindelserdr. Kapas till lamplig 1angd.
C=Anslutning for férbindelseror.
D=Vattenanslutning i disktankens botten pa WD-PRM 7. Anslutningen

skall vara férsedd med bottensil. OBS! Inget nivaror.
E=Avloppsanslutning i disktankens botten pa WD-PRM 7.
F=Anslutning fér avloppsrér mellan maskin och golvbrunn.
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3.6.8 Sankt 6ppningshojd

. Maskinens éppningshéjd minskas med 50 alternativt 100mm.
Kan eftermonteras.

1]

3.6.9 Autostart

- . Maskinen stanger huven och startar diskningen da diskkorgen skjuts in i
1 maskinen.
. Kan eftermonteras.

3.6.10 Varmvattenfyllning med demivattenskalj

. OBS! Maskinen ansluts med varmvatten till (4).
OBS! Demivattnet for slutskdljningen ansluts till (3).

1]
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3.6.11 Transportorer och rullbanor

Nar maskinen ar pa plats och justerad vagratt och i hojdled monteras eventuell
kringutrustning.

OBS! Vid anslutning av diskbankar och rullbanor far ingen haltagning géras pa
maskinens framsida.

Maskinen kan placeras for rak matning eller hérnmatning.

Sidostdd vid hérnmatning
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A=Anslutning diskbdnk

B=Anslutning rullbana

Profilen pa anslutningen skall vara utformad enligt ritning. Avstandet pa 6 mm kan
minskas men far ej understiga 3 mm.

Bankens anslutning hakas pa maskinen och justeras.

Borra 2 st hal, @ 4,5 mm genom bankens anslutning och maskinen, ca 100
mm fran respektive ytterkant.

Forsénk halen.
Té&ta med silikon mellan anslutningen och maskinen.

Banken skruvas fast med férsankta M4 skruvar, tatningsbrickor pa utsidan
samt muttrar. Alternativt kan banken fastas i vaggen med vaggstéd.

Kontrollera med vattenpass att bankarna star vagratt och justera héjden.
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3.7 Provkorning

Foérbered maskinen fér provkérning med hjalp av ANVANDNINGSANVISNING-
AR. | dessa beskrivs vilka atgarder som skall vidtagas fér att géra maskinen klar
for drift.

3.7.1 lgangkérningsschema

Detta bor fyllas i vid igangkérningstillfallet.

Maskintyp:

Maskinnummer:

Installationsdatum:

Las och ta del av innehallet i Installations- och anvdndarmanualen. Checka sedan
av enligt féljande:

1. Kontrollera:

Vatten och avloppsanslutningar

Att maskinen star i vag

Disk och torkmedel

Att sil, silplan och nivarér sitter pa plats

Att dverhettningsskydden ar nollstéllda

Att luftningen av tryckstegringspumpen ar utférd enligt manualen

2. Fyllning av maskin:

Sla till arbetsbrytaren och eventuella automatsakringar

Tryck pa maskinens mandéverknapp ON/OFF

Stang huven

Lufta tryckstegringspumpen

Lufta huvlyftcylindern

Fyll maskinen med vatten enligt ANVANDNINGSANVISNINGARNA
Lufta huvlyftcylindern

3. Starta maskinen:

Kontrollera pumparnas rotationsriktning
OBS! Vid fel rotationsrikining skall fasvandning ske pa den lasbara arbets-
brytaren

Tém maskinen och fyll den igen
Kontrollera slutskéljningsflédet under fyliningen

4. Kontrollera instéllningen av bérvarden:

Samtliga bérvarden ar installda p4 rekommenderade varden vid leverans
Kontrollera temperaturerna
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5. Kor ett antal diskar med diskgods och kontrollera att:

Inget vattenlackage férekommer
Den automatiska huvlyftens klamskydd fungerar
Vattentemperaturerna bibehalles

Diskgodset blir rent

Anm: Da maskinen &r utrustad med diskmedelsdosering ar denna grovin-
stalld pa fabrik, kontakta kemleverantéren fér en noggrannare instéllning.
Diskgodset torkar

Anm: D& maskinen &r utrustad med torkmedelsdosering &r denna grovin-
stalld pa fabrik, kontakta kemleverantéren fér en noggrannare instéllning.

6. Slutkontroll: Tom maskinen och bryt strommen med arbetsbrytaren.

Efterdra samtliga anslutningar pa kontaktorer och eventuella automatsak-
ringar

Alla automatsékringar satts i lage till

Satt upp den medfdjande skbtselanvisningen

7. Utbilda diskpersonalen

Diskning
Skétsel (daglig-, vecko- och annan periodicitet)
Rekommendation angaende arlig service

3.8 Dokumentation

1]

For korrekt handhavande och service ar det viktigt att dokumentationen som
medfdljer maskinen l&mnas till berdrd personal. Installations- och anvandarma-
nualen, som bland annat beskriver handhavande och skétsel, bér férvaras i an-
slutning till maskinen.
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Anvéandningsanvisningar

4. Anvandningsanvisningar

o

o

Las kapitlen ALLMANNA ANVISNINGAR och SAKERHETSANVISNINGAR noga
innan arbetet pabdrjas.

Detta kapitel beskriver vad som skall géras med maskinen:

. Fére diskning

. Hur diskningen bér genomféras

. Efter avslutad diskning

. Vid felmeddelanden och felsdkning

Anvandningen av maskinen ar oberoende av vad maskinen ar utrustad med.

Da maskinen inte ska anvandas under en langre tid bér strommen till maskinen
brytas med arbetsbrytaren, vattentillférseln stdngas av och maskinen lamnas 6p-
pen.
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4.1 Fore diskning

4.1.1 Maskinens uppbyggnad
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10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

Symbol fér diskfunktionen. Vid uppstart av maskinen tands symbolen nar
tanken ar fylld. Symbolen blinkar om vattennivan i tanken ar for lag.
Display fér temperaturvisning under drift. Vid kontroll och instéllning av bér-
varden visar displayen respektive boérvardes textnummer, t.ex. 01,02,03
o.s.v. Tillsammans med display (4) visas felmeddelanden.

Indikering for slutskdljningen. Symbolen lyser under fyliningen av maski-
nen, under slutskéljningsfasen samt nér rengdéringsprogrammet kors efter
avslutad disk. Symbolen blinkar om huven éppnas under diskcykeln eller
om ratt skoljtemperatur inte har uppnétts nér skéljningen skall pabdrjas.
Display fér programvisning under drift. Nar maskinen ar utrustad med ECO
flow visas “CO” i displayen da den &r aktiv. Vid kontroll och instéllning av
bdrvarden visar displayen respektive bérvarde.

Tryckknapp fér dppning/stangning av huven.

Tryckknapp for diskprogram P1. Nar maskinen befinner sig i servicelage,
anvands P1 for att visa olika bérvarden, samt fr att terstalla bérvarden till
senast sparade varde. Om maskinen &r utrustad med tdmningspump an-
vands P1 for att starta tdmningspumpen och témma tanken efter disk.
Tryckknapp for diskprogram P2. | servicelage anvands P2 for att 6ka ett
bdrvarde eller hoppa mellan tabellerna. | avstangningsldge kan mjukva-
rans versionsnummer visas genom att P2 halls intryckt.

Tryckknapp for diskprogram P3. | serviceldge anvénds P3 for att minska ett
bdrvarde eller hoppa mellan tabellerna. | avstdngningslage anvands P3 for
att starta den invandiga skdéljningen néar rengdringsprogrammet anvands i
samband med rengdring av maskinen.

Tryckknapp for att sla till eller fran spanningen. Knappen anvands ocksa fér
att nollstalla larm, visa vattenfldédet till maskinen och fér att véxla till servi-
celage.

Disktank

Silplan

Spakar (2st) for instélining av Normaldisk (-) och Grovdisk (+)

Spolrér

Diskarm (4st), I6stagbara

Féaste for att halla korgbanan (16), med gallersektion (option) i uppféllt 1age.
Korgbana, uppféllbar. Som option kan korgbanan vara utrustad med gal-
lersektioner.

Silkorg

Nivaror

Pumpsil

Gummimanschett

| féljande kapitel anges siffror inom parentes fér att klargéra vad som avses ska
gbras. Dessa siffror hanvisar till bild och lista ovan.
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4.1.2 Forberedelser fore fyllning

Kontrollera:

o

att maskinen och léstagbara delar ar rengjorda, om inte sa rengdér

att ingen smuts finns i diskarmarnas (14) eller i spolrérens (13) munstycken
att I6stagbara delar sitter pa plats

mangden disk- och torkmedel (option)

att avsténgningskranen for vattnet till maskinen ar 6ppen

att arbetsbrytaren ari lage ON

att maskinens mandverknapp ON/OFF (9) &r till

Att tanka pa:

o

Handdiskmedel far ej anvandas i maskinen eller vid blétlaggning. Kontakta
din diskmedelsleverantér fér val av 1ampliga medel. Handdiskmedel orsa-
kar skumbildning, férsamrar diskresultatet och kan skada maskinen.
Stalull far ej anvandas vid férbehandling av diskgodset.

I maskinen far endast disk- och torkmedel avsedda for industriella maski-
ner anvandas.

Vid anvandning av flytande disk- och torkmedel bér medel av samma fabri-
kat och typ anvandas.

Om maskinen &r ténkt fér glasdisk och utrustad med kondenseringsenhet
bdr diskmedel avsett fér aluminium anvéndas.

Om maskinen &ar utrustad med kondenseringsenhet bér diskgodset tas ut
ur maskinen snarast nér diskcykeln &r avslutad sa att aterfuktning ej sker.

4.1.3 Fyllning och uppvarmning av maskin

Sétt pa strommen med tryckknappen 0/1 (9). Stdng huven genom att trycka
pa knapp (5). Display (2) visar vattentemperaturen pa skéljvattnet. Display
(4) visar PO. PO ar ett pauslage som visar att inget diskprogram &r valt.

Fyllning och uppvarmning av en maskin i standardutférande tar ca 20 min.
vid en inkommande vattententemperatur pa 55°C. Uppvarmningstiden ar
beroende av inkommande vattentemperatur. Under tiden maskinen fylls
med vatten lyser symbolen (3).

Nar maskinen ar fylld, tdnds symbolen (1) och disktemperaturen visas i dis-
play (2). Understiger disktemperaturen instéllt varde med mer &n 5°C, blin-
kar temperaturvisningen i display (2).

Diskningen kan inte pabdrjas forran installd temperatur -5°C pa diskvattnet
har uppnatts, om denna funktion ar vald. Normal arbetstemperatur fér disk-
momentet &r 60°C. Understiger disktemperaturen 50 °C, blinkar tempera-
turvisningen.
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4.2 Diskning

o

For att minska risken foér belastningsskador bér diskgodset stackas i korgar pla-
cerade pa ansluten kringutrustning s& dessa kan forflyttas pa glidskenor alterna-
tivt rullar. Skall tyngre diskgods diskas kan man anvanda gallerkorg eller
korgbana med gallersektioner (options) fér att minska belastningen. Anvands
dessa ges aven mojlighet att stacka diskgodset direkt i maskinen.

4.2.1 Val av program, Normaldisk (-) / Grovdisk (+)

Normal-Grov

Med spakarna véljs Normaldisk (-) och Grovdisk (+)

Maskinen kan anvéndas som en vanlig diskmaskin for diskning av tallrikar och
glas placerade i korgar eller som grovdiskmaskin.

Anvands maskinen fér normaldisk (-), skall spakarna (12) sta i lage (-). De olika
programmen anvands da enligt féljande:

Mandéverpanelen har tre programknappar P1, P2 och P3.

. P1=L&tt smutsat diskgods (t.ex. brickor och glas)
. P2=Normaldisk
. P3=Hart smutsat diskgods

Vid grovdisk stalls spakarna (12) i lage (+).

Maskinen kan som option vara utrustad med gallerkorg eller fér korgbana med
gallersektioner (16).

Disktemperaturer, disktider och skéljtider for respektive program ar forinstallda
vid leveransen. Om behov finns, kan operatéren &ndra dessa varden.
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4.2.2 Andring av disktemperatur och disktid

Fabriksinstallningen f6r disktemperaturen &r 60°C. Operatéren kan justera tem-
peraturen mellan 55-70°C.

Disktemperatur och kemdisktiderna &r installda vid leverans.
Andring av virden. Inkoppling av servicelaget

Nar ett varde skall &ndras av operatéren maste maskinen stéllas om till ett “ser-
viceldge”. Detta gbrs pa mandverpanelen. Varden som kan andras blinkar. Dis-
player och tryckknappar far da andra funktioner &n nar maskinen befinner sig i
normalt driftiage.
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Panelens funktioner i serviceldget

1. Symbol fér diskfunktionen.

2. Display fér visning av tabellnummer samt radnummer i respektive tabell.

3. Symbol fér slutskdljningen.

4. Display fér visning av vérden och annan information fér samtliga radnum-
mer i tabellerna.

5. Tryckknapp fér dppning/stangning av huven.

6. Tryckknapp P1 anvands for att flytta mellan tabellraderna, alternativt for att
aterstalla andrade varden till de senast sparade.

7. Tryckknapp P2 anvands for att 6ka ett varde eller hoppa framat mellan ta-
bellerna.

8. Tryckknapp P3 anvands for att minska ett varde eller hoppa bakat mellan
tabellerna.

9. Tryckknapp 0/1 anvands for att ga in i eller ur servicelaget.
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Alla varden &r inlagda i s& kallade tabeller, dar varje tabell innehaller ett visst antal
rader, en rad for varje varde. Tabellen som innehaller vardena fér disktemperatu-
ren samt disktiderna fér de olika programmen har beteckningen “0.0.”

| tabell “0.0” ligger vardena for disktemperatur, disktider och skéljtider pa raderna

01 t.om. 10.
Tabell 0.0
Rad Avser Fabriksinstéllning | Instaliningsomrade
01 Disktemperatur 60°C 55-70°C
02 Disktid program P1 1,0 min. 1,0 - 6,0 min.
03 Disktid program P2 1,5 min. 1,0 - 6,0 min.
04 Disktid program P3 5,0 min. 1,0 - 6,0 min.
08 Skéljtid program P1 13 sek. 10 - 15 sek.
09 Skéljtid program P2 13 sek. 10 - 15 sek.
10 Skéljtid program P3 13 sek. 10 - 15 sek.

Inkoppling av serviceldget samt &ndring av disktemperatur och disktid gérs enligt
foljande:

Vid évergang till “servicelage” skall diskprogrammet vara avslutat.

Tryck pa 0/1 (9). De bada displayerna (2, 4) kommer nu att visa tva vagrata
streck “--” och maskinen befinner sig i avstangningslaget.

Hall nu knappen 0/1 (9) intryckt i ca 3 sekunder tills dversta displayen (2)
visar “0.0.”. De bada punkterna “0.0.” indikerar att maskinen befinner sig i
serviceléage.

Tryck pa P1 (6). Den 6versta displayen (2) visar nu det férsta radnumret 01
i tabellen. Den undre displayen (4) visar installd disktemperatur blinkande,
endast varden som blinkar nar de visas kan &ndras. Om temperaturen skall
andras, tryck pa P2 (7) for att 6ka vardet eller pa P3 (8) for att minska vér-
det.

Om disktiden skall &ndras fér nagot program, anvand P1 (6) for att flytta till
nasta radnummer i tabellen. Forklaringen fér radnummer 01, 02, 03 och 04,
se tabell “0.0” ovan.

Nar installningarna ar klara, lamna servicelaget genom att halla knappen
0/1 (9) intryckt i ca 3 sekunder tills displayerna visar tva vagrata streck “--
”. Nu sparas de andrade vardena.

Aterga till normalt driftlage genom att darefter snabbt trycka pa 0/1-knap-
pen (9).
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4.2.3 Placering av diskgods i korgar

Beroende pa vad maskinen &r utrustad med levereras den med korgar alternativt
korgbana med gallersektioner (option) eller utdragbar gallerkorg (option).

-

Maskin med korgbana

Gul korg anvénds for assietter, brickor, tallrikar m.m
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Bla korg anvénds for glas, koppar och kantiner

korgbana med galler

Y

Korgbana med gallersektioner (option)

Diskkorg placerad i korgbana med gallersektioner
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=

Gallerkorg

Gallerkorg (option)
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4.2.4 Start av diskning

-

Vid langre uppehall mellan diskningarna bér maskinen vara i “normal” laget
och maskinen vara stdngd. D4 bibehalls temperaturen i maskinen.

Kontrollera att diskmedlet &r anpassat for diskgodset.
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Avlagsna grévre matrester genom att spola av godset med handduschen.
Vattnet i handduschen far vara max 40°C. Satt godset som skall diskas i
korgen.

Oppna huven (5).

Valj normaldisk (-) eller grovdisk (+) med spakarna (12).

Valj program P1 (6), P2 (7) eller P3 (8).

Skjut in korgen. Om maskinen &r utrustad med autostart (option) sa stangs
nu huven och maskinen startar diskningen, samtidigt visas aterstadende
disktid pa display (4).

Stang huven (5). Maskinen bérjar diska med valt program. Displayen (4) vi-
sar nu programmets resterande disktid.

Under diskmomentet lyser symbolen (1).

Nar skdljmomentet startar, lyser symbolen (3). Om ratt skéljtemperatur inte
har uppnatts nér skéljningen skall pabérjas, blinkar symbolen (3) och ma-
skinen diskar tills skéljvattnet har ratt temperatur.

Da maskinen ar utrustad med ECO flow &r denna i drift samtidigt med slut-
skéljningen och “CO” visas pa displayen (4). Funktionen kan avbrytas ge-
nom att 6ppna huven med knapp (5).

Huven &ppnas automatiskt nér diskcykeln ar avslutad. Om huven éppnas
under pagaende diskcykel, avbryts denna och startar automatiskt om fran
bdrjan nar huven ater stéangs.

Nar maskinen har stannat, visar displayen (4) senast kérda program. Tag
ut diskkorgen och lat diskgodset torka.
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-

-

PO &ar ett pauslage och anvénds vid langre uppehall mellan diskningarna for att
behalla tanktemperaturen. Huven skall da vara stdngd. Maskinen startar inte i
lage PO.

. Tryck pa programknappen fér det aktuella diskprogrammet en gang, "P0"
visas i displayen (4).

. Tryck en gang till fér att komma tillbaka till det aktuella programmet.

. Huven maste dppnas och stdngas mellan varje diskcykel.

Diskning med 1 st korg, maskin med autostart (option)

Da maskinen ar utrustad med “Autostart” och diskning ska ske med endast 1 st
korg placeras denna korg pa 1:a platsen, maskinen startar diskningen med se-
nast valt program.

Diskning med dubbla korgar, maskin med autostart (option)

Da maskinen ar utrustad med “Autostart” och diskning ska ske med dubbla korgar
fors korg 1 in i maskinen till den 2:a platsen. Korg 2 férs sedan in och lamnas pa
den 1:a platsen. Maskinen startar diskningen med senast valt program.

3
.
<4=m 2 1 <mm
J Autostart

Maskin med matningsriktning Hbger - Vdnster
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Diskning med férspolningsmaskin WD-PRM 7 (option)

WD-12S med WD-PRM7

Férfarandet vid uppstart och diskning m.m ar detsamma som vid vanlig diskning.
Se &ven manualen fér WD-PRM6/7.
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4.2.5 Kontroll av diskresultat

i Efter varje diskning bor diskgodset kontrolleras avseende:
PROBLEM ORSAK & ATGARD
Stéarkelseprickar . Skradning: Viktigt att ta bort sa mycket som mdéjligt av matrester

Sléjor

innan disk. Detta medfor aven att vattnet i maskinen inte behéver

Proteinrester

bytas lika ofta. Skrad battre.
. Disk- och torkmedelsdosering: Vid anvandning av flytande disk-

Diskmedelsrester

och torkmedel bér samma fabrikat och sort anvandas. Vid byte av
disk- och torkmedel bér en servicetekniker tillkallas fér att spola
igenom utrustningen med vatten. Doseringen paverkar bade disk
och torkresultaten pa diskgodset. Vattnets hardhetsgrad paverkar
atgangen av diskmedel. Kontakta diskmedelsleverantéren.

. Temperaturer: Vid felaktiga temperaturer blir inte godset rent.
Kontakta serviceman for eventuell andring av installda varden.

. Programval: Program med for kort disktid valt. Valj ett program
med langre disktid.

. Rengoring av maskinen: Bristfallig rengéring av maskinen paver-
kar resultatet pa diskningen. Skét rengdringen av maskinen battre.

. Placering av diskgodset i korgar: Felaktigt placerat gods kan
gobra att diskvattnet inte kommer at godset under diskning och
skoljning.

. Blotlaggning: Gods med fasttorkade rester. Bl6ttldgg godset i vat-

ten. Anvand EJ handdiskmedel.

39



WD-12S Rev. (202103)

Anvéandningsanvisningar

4.2.6 Vattenbyte

1]

1]

For basta diskresultat ar det viktigt att vattnet byts dagligen. Vid normalt férorenat
diskgods bor vattnet bytas efter ca 30 diskomgangar. Byt dock alltid vid skumpro-
blem i tanken.

Om IF09 visas pa displayen, informerar detta om att vattenbyte bor ske.

Né&r maskinen ar i lage PO med éppen huv och symbolen (1) lyser byts vattnet en-
ligt féljande:

Maskin utan tomningspump

Kontrollera att maskinen ar i Iage PO.
Oppna huven (5).

Fall upp korgbanan (16), med gallersektioner (option) eller gallerkorgen
(option) och sparra den med haspen (15) i maskinens bakkant.

Tag ut silkorgen (17) och silplanet (11) och rengdr dessa.

Tém maskinen genom att vrida nivaréret (18) ett kvarts varv moturs.

Nar tanken &r tom, vrids nivardret (18) medurs, silplanet (11) och silkorgen
(17) atermonteras.

Korgbanan (16), med gallersektioner (option) eller gallerkorgen (option)
falls ner.

Stang huven (5) och maskinen aterfylls. Kontrollera att slutskéljningssym-
bolen (3) lyser.

Maskin med tomningspump (option)

OBS! Huven ska vara éppen nér tdémningspumpen kors.

Kontrollera att maskinen ar i Iage PO.

Oppna huven (5).

Fall upp korgbanan (16), med gallersektioner (option) eller gallerkorgen
(option) och sparra den med haspen (15) i maskinens bakkant.

Tag ut silkorgen (17), silplanet (11) och nivaréret (18) och rengér dessa.
Tryck pa 0/1 (9).

Tryck pa P1 (6). Display (2) visar “dP”, display (4) visar tid. Témningspum-
pen startar och stannar efter installd tid.

Nar tanken &r tom, atermonteras nivardret (18), silplanet (11) och silkorgen
(17). Korgbanan (16), med gallersektioner (option) eller gallerkorgen (op-
tion) aterstalls till sitt ursprungliga lage.

Tryck pa 0/1 (9).

Sténg huven (5) och maskinen aterfylls. Kontrollera att slutskéljningssym-
bolen (3) lyser.
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4.3 Efter anvandning - Rengoring

HACCP

HACCP &r ett férebyggande kontrollsystem for att sékerstalla hygienkraven under
diskprocessen och rengdringen av maskinen. Genom sin konstruktion uppfyller
maskinen hogt stéllda hygienkrav. Ur hygiensynpunkt ar det ocksa viktigt med
noggrann och regelbunden rengéring. En val rengjord maskin bidrar till ett bra dis-
kresultat, minskar risken fér ansamling av smuts, dékar maskinens livsldangd och
minskar risken fér akuta driftstopp.

4.3.1 Felaktiga rengéringsmetoder

A\

OBS! Anvands fel metod vid rengdring kan maskinen skadas. Darfor géller féljan-
de:

. Anvénd EJ stalull eftersom den ger upphov till rostbildning i maskinen.

. Anvénds rengdringsmedel far detta inte innehalla slipmedel. Rengdrings-
medel med slipmedel skadar rostfri plat.

. Maskinen far inte spolas utvandigt med vattenslang. Vatten kan trdnga in
och skada mandverpanel och elektrisk utrustning.

. Hogtryckstvatt och anga kan skada maskinen och far EJ anvandas vid ren-

goring. Anvand aldrig hégtryckstvatt pa golvet ndrmare &n 1 meter frdn ma-
skinen. Anvands hégtryckstvatt pa maskinen, ansvarar leverantéren inte
for fel som uppstar, och garantin kan férfalla. Stankrisk finns &ven om gol-
vet spolas med vattenslang.

Stalull och hégtryckstvétt far ej anvdndas vid rengéring
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4.3.2 Tomning, invandig maskinskoljning

-

-

Né&r maskinen sténgs av, visar displayen férst antalet diskade korgar i ca 5 sek-
under.

Darefter visas tva vagrata streck “--” i displayen under 3 minuter. Under denna ti-
den finns fortfarande spanning i maskinen och témning och invéndig renspolning
maste pabdrjas inom detta tidsintervallet. Darefter stings maskinen automatiskt
av.

N&r maskinen har rengjorts finns det olika alternativ att férvara de l6stagbara de-
larna. Viktigt &r att nivarérets manschett inte deformeras, korgbanan har t.ex en
hallare for detta.

Placering av rengjorda komponenter i maskin med korgbana
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Placering av rengjorda komponenter i maskin utrustad med korgbana med galler-
sektioner

Placering av rengjorda komponenter i korg efter disk
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1]

Maskin utan tomningspump

Kontrollera att maskinen ar i Iage PO.
Oppna huven (5).

Fall upp korgbanan (16), gallersektion / gallerkorgen (option) och spérra
den med haspen (15) i maskinens bakkant.

Tag ut silkorgen (17) och silplanet (11).

TOm maskinen genom att vrida nivaréret (18) ett kvarts varv moturs.

Nar tanken ar tom, tag ut nivaréret (18).

Tryck pa 0/1 (9) i panelen.

Stang huven (5).

Tryck pa P3 (8). Display (2) visar “SC” och den invandiga skéljningen star-
tar. Display (4) visar aterstdende skoéljtid. Efter avslutad skéljning visar de

“ o n

bada displayerna tva vagrata streck “--”.
Oppna huven (5).

Kontrollera att diskarmarnas (14) och spolrérens (13) munstycken ar rena
och att inga nerfallna féremal finns kvar i maskinen.

Rengdr silkorgen (17), silplanet (11), nivardret (18) och pumpsilen (19)
Rengdr korgbanan (16) och eventuell gallersektion / gallerkorg (option).
Forvara de rengjorda delarna i en diskkorg.

Se till att nivarérets gummimanschett (20) inte deformeras, genom att lata
den hanga fritt.

Maskin med tomningspump (option)

OBS! Huven ska vara éppen nér tdmningspumpen kors.

Kontrollera att maskinen ar i Iage PO.
Oppna huven (5).

Fall upp korgbanan (16), gallersektion (option) eller gallerkorgen (option)
och sparra den med haspen (15) i maskinens bakkant.

Tag ut silkorgen (17), silplanet (11) och nivaréret (18) och rengér dessa.
Tryck pa 0/1 (9).

Tém maskinen, témningspumpen startas med knappen P1 (6). “dP” visas
pa display (2) och display (4) visar aterstaende témningstid. Vattnet i disk-
tanken pumpas till avloppet. Pumpen stannar automatiskt efter instélld tid.
Nar tanken &r tom, tag ut pumpsilen (19).

Stang huven (5).

Tryck pa P3 (8). Display (2) visar “SC” och den invandiga skéljningen star-
tar. Display (4) visar aterstdende skéljtid. Efter avslutad skdéljning visar de
bada displayerna tva vagrata streck “--”.

Oppna huven (5). Kontrollera att diskarmarnas och spolrdrens munstycken
(14, 13) ar rena och att inga nerfallna féremal finns kvar i maskinen.

Rengdr korgbanan (16) och eventuell gallersektion / gallerkorg (option).
Forvara de rengjorda delarna i en diskkorg.

Se till att nivarérets gummimanschett (20) inte deformeras, genom att lata
den hanga fritt.

44



wD-128 Rev. (202103)
Anvéandningsanvisningar

4.3.3 Daglig rengoring
Maskin med ECO flow (kondenseringsenhet)

Maskinens kondensbatteri renspolas automatiskt under fyllning av maskinen
samt under ordinarie anvéndning av maskinen.

Invandigt
D& maskinen sténgs av enligt manualen renspolas den invandigt.
Utvandigt

Torka av maskinen utvandigt med en mjuk fuktig trasa.

. Anvénds rengoéringsmedel, far detta inte innehalla slipmedel. Rengdrings-
medel med slipmedel skadar rostfri plat.
. Maskinen far inte spolas utvandigt med vattenslang. Vatten kan trdnga in

och skada mandverpanel och elektrisk utrustning.
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4.3.4 Rengoring varje vecka eller vid behov

Veckoreng6ringen bér utféras noggrannare &n den dagliga rengdringen. Om in-
formationsmeddelande “IF10” visas pa displayen, informerar detta om att vecko-
reng0ring behdver utféras.

Utdver atgarderna vid den dagliga rengdringen, rengdr maskinen enligt féljande:
. Tag ut diskarmarna (4st). Lossa lasmuttern (A) i diskarmens centrum och

drag loss diskarmen. Kontrollera och rengér munstyckena vid behov. Skolj
av diskarmarna och atermontera dem.

Diskarm

A=Lasmutter
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4.3.5 Driftstorningar

Felmeddelanden

Under drift kan olika larm- och informationsmeddelanden visas pa panelens dis-
play. Man skiljer mellan IF- och Er-larm. IF-larmen kan normalt dtg&rdas av ope-
ratéren. Vid Er-larm skall ansvarig servicepersonal kontaktas. Vissa IF-larm som
atgardats av operatdren ett antal ganger, évergar sa smaningom till Er-larm och
service maste tillkallas.

Varje larm har ett nummer, 01, 02, 03 osv. Oversta displayen visar antingen ett

IF eller Er, undre displayen visar larmnumret.

KOD | ORSAK ATGARD

IFO1/ | Tiden for fylining av tanken har 6verskri- | Larmet kan aterstéllas genom att trycka pa 0/1 pa pane-

Er01 dits. len.

Nivardret ej pa plats. Montera nivaroret.

Nivardrets gummimanschett tatar ej mot Ratta till nivardret. Kontrollera att gummimanschetten inte
bottenplaten. ar skadad. Byt skadad manschett.

Avstangningskranen for vattnet ar Oppna vattenkranen.

sténgd.

Er02 Det har tagit for lang tid att virma upp ma- | Larmet kan aterstéllas genom att trycka pa 0/1 pa pane-

skinen jamfoért med féregdende gang. len. Kontakta service om larmet aterkommer.

IFO3/ Huvens tryckvakt har aktiverats for att Larmet kan aterstéllas genom att trycka pa 0/1 eller tryck-

Er03 undvika kldmskador. knappen for huvens éppning och sténgning.

Er04 Felaktig temperaturgivare i genomstrom- | Kontakta service.

maren (B41).
Er05 Felaktig temperaturgivare i disktanken Kontakta service.

(B21).
IFO6 / Ingen kylning av genomstrémmaren un- Larmet kan aterstallas genom att trycka pa 0/1 pa pane-
Er06 der slutskéljningsfasen. len.

Avstangningskranen for vattnet ar Oppna vattenkranen. Stang luckan.

sténgd.

IFO9 Larm fér vattenbyte. Byt vatten. Larmet kan aterstallas genom att trycka pa 0/
1 pa panelen. Om larmet inte &r kopplat till maskinstopp
kan fortsatt diskning ske.

IF10 Larm fér veckorengdring. Rengér maskinen noggrannare &n vid den dagliga reng6-
ringen. Larmet kan aterstéllas genom att trycka pa 0/1 pa
panelen.

Er12 Breaktanken har inte fyllts med vatten. Larmet aterstalls automatiskt da tanken &r fylld.

Er13 Nivagivaren i breaktanken indikerar felak- | Larmet kan aterstéllas genom att trycka pa 0/1 pa pane-

tig signal. len. Kontakta service.

Er16 Temperaturen i genomstrémmaren ar for | Larmet kan aterstallas genom att trycka pa 0/1 pa pane-

lag. len. Kontakta service.

Er23 Huven 6ppnas inte da automatisk Larmet kan aterstallas genom att trycka pa 0/1 pa pane-

huvéppnare anvands. len. Kontakta service om felet aterkommer.

Er27 Maskinen har tappat alla instéllda varden. | Kontakta service.

IF30 Lag vattenniva i disktanken fore disk. Kontrollera att nivaréret &r stangt. Larmet kan aterstéllas

genom att trycka pa 0/1 pa panelen.

Lackage vid nivarérets gummimanschett.

Kontrollera att nivarérets gummimanschett inte ar ska-
dad.
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KOD | ORSAK ATGARD
IF34 Diskmedelslarm. Larmet kan aterstallas genom att trycka pa 0/1 pa pane-
len.
Diskmedel slut. Kontrollera mangden diskmedel och fyll vid behov pa nytt.
IF35 Disktanken har inte fyllts med vatten. Oppna och sting huven fér att starta fyliningen. Larmet
kan aterstéllas genom att trycka pa 0/1 pa panelen.
Er96 Motorskyddet till pumpen har 18st ut. Kontakta service.
Er97 En digital ingang &r kortsluten mot jord. Kontakta service.
Ero8 Kommunikationsfel mellan CPU- och Pa- | Larmet kan aterstéllas genom att trycka pa 0/1 pa pane-
nelkortet. len. Kontakta service om larmet aterkommer.
Er99 Kommunikationsfel mellan Dator- och Pa- | Larmet kan aterstéllas genom att trycka pa 0/1 pa pane-

nelkortet.

len. Kontakta service om larmet aterkommer.
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Felsdkning

Féljande fel kan atgardas av operatéren. Kvarstar problemet, kontakta ansvarig
servicepersonal.

PROBLEM

ORSAK

ATGARD

Ingen indikering i mandverpane-
lens display nar manéverknap-
pen trycks in.

Arbetsbrytaren ar franslagen.

Sla till arbetsbrytaren.

Maskinen fyller ej vatten.

Avstangningskranen fér inkomman-
de vatten &r stangd.

Oppna kranen.

Luckan/huven ar dppen.

Stang luckan/huven.

Nivaroret ej pa plats.

Montera nivaroret.

Nivarérets gummimanschett tatar ej
mot bottenplaten.

Rétta till nivaréret. Kontrollera att
gummimanschetten inte &r skadad.
Byt skadad gummimanschett.

Skéljrérens munstycken ar tappta.

Rengdr spolmunstyckena.

Maskinen fylls langsamt.

Skéljrérens munstycken ar tappta.

Rengdr spolmunstyckena.

Fyllningen upphér ej.

Nivaroret ej pa plats.

Montera nivaroret.

Nivarérets gummimanschett tatar ej
mot bottenplaten.

Rétta till nivaréret. Kontrollera att
gummimanschetten inte &r skadad.
Byt skadad gummimanschett.

Huven 6ppnas/stangs inte or-
dentligt.

Luft har kommit in i systemet.

Lufta huvlyftcylindern enligt manua-
len.

Maskinen startar ej diskningen.

Luckan/huven ar dppen.

Stang luckan/huven.

Diskgods blockerar magneten i luck-
an.

Plocka bort eventuellt diskgods.

Oljud fran diskpump.

Lag vattenniva. Skum i tanken.

Kontrollera nivan. Byt vatten.

Maskinen stannar mitt under
diskmomentet och bérjar ta in
vatten.

Nivarérets gummimanschett tatar ej
mot bottenplaten.

Rétta till nivaréret. Kontrollera att
gummimanschetten inte &r skadad.
Byt skadad gummimanschett.

Maskinen diskar inte rent.

Spol- och diskmunstyckena igensat-
ta med smuts.

Kontrollera och rengdr munstycke-
na.

For lite diskmedel.

Kontrollera mangden diskmedel.
Slangen (“grov”) skall vara nedsankt
i vatskan och silen i slangen skall
vara ren.

Fér smutsigt vatten i tanken.

Byt vatten.

Skumbildning i tanken.

Kontrollera att disktemperatureninte
ar for lag och att ratt typ av diskme-
del anvands.

Program med for kort disktid &r valt.

Valj ett diskprogram med langre
disktid.

Smuts har torkat in pa diskgodset.

Bl6tlagg diskgodset fére diskning.

Diskgodset ar felaktigt placerat i kor-
garna.

Anvand ratt typ av diskkorg och till-
behor for korrekt placering av disk-
godset.

Disk- och torkmedel av annat fabri-
kat &n vanligt anvands.

Anvand samma fabrikat och sort
som tidigare. Vid behov renspolas
slangar och pumpar med vatten.
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PROBLEM

Diskgodset stjalper i korgarna.

ORSAK ATGARD

Diskgodset ar felaktigt placerati kor- | Placera diskgodset riktigt.
garna.

Latt diskgods diskas. Anvand natgaller fér fixering av

gods.

Diskgodset torkar inte.

Skéljmunstyckena ar tilltéppta.

Kontrollera och rengdr munstycke-
na.

For lite skdljmedel.

Kontrollera mangden skéljmedel.
Slangen (“klen”) skall vara nedsénkt
i vatskan och silen i slangen skall
vara ren.

Disken har lamnats kvar i maskinen.

Tag ut disken nar programmet ar
klart.

Vid kontakt med servicepersonal, var beredd att svara pa féljande fragor:

. Maskintyp och maskinmodell.

. Maskinnummer och datum nar maskinen installerades.

. En kort férklaring av felet. Visas det nadgon/nagra felkoder i displayen?
. Vad hande/gjordes direkt innan felet uppstod?
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5. Tekniska specifikationer

Ratt till &ndring av tekniska data férbehélles.

TEKNISKA DATA

Diskpump (kW) 2x1,5
Genomstrommare (kW) 12/15~
Tankvarme (kW) 9
Tryckstegringspump (kW) 0,58
Témningspump (W) * 170
Flakt varmeatervinning (W) * 52

Flakt varmeatervinning, fléde (m3/h) * 540
Tankvolym (1) 100
Vikt, maskin i drift (kg) 385/400 *
Kapslingsklass (IP) 44

* option, (ECO flow & Kallvattenansluten maskin)

KAPACITET OCH DRIFTSDATA

Total disktid P1 (min) * 1,2
Total disktid P2 (min) * 1,7
Total disktid P3 (min) * 5.2

Max. kapacitet, korgar/timme (st)

600 x 400/ 150
500 x 500/ 100

Vattenférbrukning skéljning/program (1) *** 6-8
Ljudtrycknivd, Lra (dBA), Normaldisk / Grovdisk **** 64 /63
Ljudeffektniva Lwa (dBA), Normaldisk / Grovdisk **** 78/78

* Fabriksinstéllning. Disktiden ar justerbar.

*** Galler under idealférhéllanden. Vattenforbrukningen beror pé lokala férhallan-

den. En finjustering gérs vid installationen.

**** enligt EN 60 335-2-58, §ZAA.2.8 med instrument som uppfyller klass 1.
Matningarna av ljudtrycksniva pa plats utférdes i tre punkter 20cm fran kanterna

pa framsidan pa 1,55m hdjd, med mikrofon.

Vid matningarna av ljudeffekiniva sveptes en imaginar matyta bestdende av fem

sidor pa 1m avstand till alla maskinens kanter.
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ANSLUTNING, MASKIN

Total anslutningseffekt (kW) 15/18*
Huvudsakring 400-415V 3N~ (A) ** 32
Max.anslutningsarea 400-415V 3N~ (L1-L3, N, PE) Cu (mm?) *** 25

* option

** Annan spanning pa begaran

*** Kabel 3 m (utanfér maskin) ingar

ANSLUTNING VATTEN, AVLOPP OCH VENTILATION
Vattenkvalitet, hardhet (°dH) 2-7
Varmvattenanslutning 50-65°C (utvandig génga) * R12"
Kallvattenanslutning 5-12°C (utvandig ganga) ** R1%"
Avloppsanslutning, PP rér (g mm) 50
Vattenkapacitet, tryck (kPa) 20
Vattenkapacitet, fléde (liter/min) 10
Golvbrunn, kapacitet (liter/sek) 3
Varmebelastning rum, latent / sensibel / total (kW) 1,3/3,6/4,9

* Vid kallare vatten, lagre &n 50°C rekommenderas 15kW genomstrémmare

** option, (ECO flow & Kallvattenansluten maskin)

STORLEK OCH VIKT FOR TRANSPORT *

Storlek, LxBxH (mm) 1340 x 860 x 1730
Vikt (kg) 280 /295 **

* Inklusive emballage

** option
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