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BRICKDISKMASKIN

TEKNISKA UPPGIFTER WD-275T

Pumpmotor kemdisk  (kW) 1,5
Pumpmotor recirkulerande skölj (kW) 0,11
Kondensfläkt (kW) 0,12
Torkzonsfläkt (kW) (torkzon I) 1,1
Torkzonsfläkt (kW) (torkzon II) 2x0,3
Drivmotor, band (kW) 0,12
Genomströmmare  (kW) 12
Tankvärme (kW) 12
Värme torkzon (kW) (torkzon I) 6
Värme torkzon (kW) (torkzon II) 2x3
Värmeåtervinning, kylyta (m2) 25
Kondensfläkt, kapacitet (m³/h) 100
Tankvolym (liter) 100
Tankvolym slutsköljningstank (liter) 4
Vikt, maskin i drift (kg) 620
Kapslingsklass (IP) 55

KAPACITET OCH DRIFTSDATA WD-275T

Kapacitet (brickor/timme) 1200
Max. brickstorlek (mm) 530 x 330
Kallvattenförbrukning, slutsköljning (liter/timme) vid full kapacitet 150
Ångförbrukning vid 150 - 250 kPa* (kg/tim) 40
Ångförbrukning vid 50 - 140 kPa* (kg/tim) 40
Ljudtrycknivå LPA (dBA) ** 69
Ljudeffektnivå LWA (dBA) ** 83

*	 Ånguppvärmd maskin 
**	 Uppmätt 1 meter vid sidan av maskinen

• 	 Kompakt brickdiskmaskin med hög kapacitet. 
•	 WD-Touch - lättanvänd display som vägleder 	
	 dig genom hela diskprocessen. Intuitivt 		
	 gränssnitt och inbyggda guider för enkel 	
	 navigering mellan olika funktioner.
•	 Kan integreras i ett brickhanteringssystem  
	 med automatisk laddning av brickor och  
	 utmatning till en dispenser.
•	 Diskar 20 brickor i minuten.
•	 Hanterar brickor upp till 530x330 mm. 
•	 Brickor diskas och torkas i en stående  
	 position tillsammans med stegvis matning,  
	 säkerställer att disk- och torkfunktionerna  
	 är effektiva och bra. 
•	 Maskinen diskar inte några tomrum vilket  
	 sparar både vatten och energi. 
•	 Ljud- och värmeisolerad och genom  
	 maskinens väl utvecklade värmeåter- 
	 vinningssystem är energiförbrukningen  
	 extremt låg.

•	 Välbalanserade skjutluckor på sidorna  
	 underlättar rengöringen av maskinens  
	 insida. 
•	 Dörrarna kan plockas bort för att enklare  
	 rengöra inuti maskinen.

TILLVAL
•	 Break tank och tryckstegringspump  
	 inkl överströmningsskydd enligt  
	 SS-EN1717.

•	 HACCP-funktionen övervakar hela disk- 
	 processen så att optimal hygien blir en  
	 självklarhet. 

•	 Enkel att serva med samtliga  
	 komponenter lätt åtkomliga från  
	 maskinens framsida. 
•	 Hygienisk och ergonomisk

•	 Ånguppvärmd



ANSLUTNING ELUPPVÄRMD MASKIN WD-275T

Total anslutningseffekt (kW) 42,6
Huvudsäkring 400V 3N~ (A)*** 80
Max anslutningsarea 400V 3N~ (L1-L3,N,PE) Cu (mm²) 35

***	 Annan anslutningsspänning på begäran

ANSLUTNING ÅNGUPPVÄRMD MASKIN 150-250 KPA**** WD-275T

Total anslutningseffekt (kW) 12
Huvudsäkring 400V 3N~ (A)*** 32
Max anslutningsarea 400V 3N~ (L1-L3,N,PE) Cu (mm²) 35
Ånganslutning (invändig gänga) R ¾”
Anslutning kondensvatten (invändig gänga) R ½”

***	 Annan anslutningsspänning på begäran
****	 Annat tryck på begäran

ANSLUTNING VATTEN, AVLOPP OCH VENTILATION WD-275T

Vattenkvalitet, hårdhet (°dH) 2-7
Varmvattenanslutning 50 - 65ºC (invändig gänga) R½”
Kallvattenanslutning 5-12ºC (invändig gänga) R½”
Avloppsanslutning, PP rör (ø mm) 50
Vattenkapacitet kallvatten, tryck (kPa) 250-600
Vattenkapacitet kallvatten, flöde (liter/min) 6
Vattenkapacitet varmvatten, min/max tryck (kPa) 100/600
Golvbrunn, kapacitet (liter/sek) 3
Värmebelastning i rummet (total, sensibel, latent) (m³/h) 7,5 / 4,5 / 3,0
Kapacitet fläkt värmeåtervinning (m3/h) 100

STORLEK OCH VIKT FÖR TRANSPORT STANDARD MASKIN WD-275T

Storlek inkl. emballage (LxBxH (m)) 3,3x0,8x2,0
Vikt inkl. emballage (kg) 510



Tillverkaren förbehåller sig rätten att göra ändringar i de tekniska uppgifterna.

TELEFON: +46 470 77 12 00 FAX: +46 470 237 52    ADRESS: Mårdvägen 4 SE-352 45 Växjö    SWEDEN
E-POST: wexiodisk@wexiodisk.com WEBB: www.wexiodisk.com

Max brickstorlek 530 x 330 mm

1.	 Elanslutning 
2.	 Kallvattenanslutning/filter R ½"  250–600 kPa 6 l/min
3.	 Varmvattenanslutning/filter R ½" 100–600 kPa 
4.	 Avloppsanslutning ø 50 
5.	 Ånganslutning R ¾" 150–250 kPa 
6.	 Kondensvattenanslutning R ½"  
7.	 Golvbrunn 3 l/sek 
8. 	Utblås ånga kondensbatteri 

9.	 Alternativ elanslutning  
10.	 Alternativ kallvattenanslutning R ½" 250–600 kPa 6 l/min 
11.	 Alternativ varmvattenanslutning/filter R ½" 100–600 kPa 
12.	 Backventil 
13.	 Vakuumventil 
14.	 Uttag diskmedelsdosering 
15.	 Huvudbrytare 
16.	 Serviceutrymme


