debe

f/ow group

Produktinformation:

. CE godkand
. 2-ars materialgaranti

. Funktionsgaranti

Teknisk data:

. Max temperatur 38 °C
. Min temperatur 5 °C

. Arbetstryck 2-6 bar

Filterfunktion

Nar vattnet passerar genom filtret avlagsnas jarn- och manganpartiklar.
Partiklarna absorberas i filtermassan som efter en tid backspolas automa-
tiskt nar filtermassan blivit mattad. Ar vattnet syrefattigt eller innehaller
svavelvate okas filtrets verkningsgrad enkelt med en luftpelare/luftladdare.

. Elanslutning 220/12V, 50Hz

. Avlopp kravs

Leveransen innehaller:

. Filtertank inkl filtermaterial

. Clack automatik

Eco B10/B15

Jarn och manganfilter

med Birm

Forprogrammerad automatik med
inbyggd flodesmatare

Minimalt skoétsel och underhall
2-ars materialgaranti

Marknadsledande automatik fran Clack

. By-pas och slangpaket Funktionsgaranti
finns som tillval.
Filtertyp: Kapacitet: Backspolning: Diameter: Hojd: Réranslutning:
I/min I/min mm mm
Glutv

Eco B10 15 20 250 1310 25

Eco B15 20 25 300 1530 25
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